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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

เรื่อง  ยกเลกิและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 

เครื่องเรือนหวาย 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เคร่ืองเรือนหวาย มาตรฐานเลขที่  

มผช.๖๔/๒๕๔๖ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมคร้ังท่ี 

๒๓-๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน เคร่ืองเรือนหวาย 

มาตรฐานเลขท่ี มผช.๖๔/๒๕๔๖ และกําหนดมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน เคร่ืองเรือนหวาย ข้ึนใหม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และออกประกาศ

กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เคร่ืองเรือนหวาย มาตรฐานเลขท่ี มผช.๖๔/๒๕๕๘ ข้ึนใหม ดังมีรายละเอียด

ตอทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันท่ีประกาศ  เปนตนไป  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 หทัย  อูไทย 
 เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

เคร่ืองเรือนหวาย  

 

 

๑.  ขอบขาย 

 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมเคร่ืองเรือนท่ีทําดวยหวายเปนวัสดุหลัก อาจมีวัสดุอ่ืน เชน โลหะ วัสดุ

สังเคราะห วัสดุธรรมชาติ เปนโครงสรางรับน้ําหนัก 

 

๒.  บทนิยาม 

 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี  มีดังตอไปนี ้
๒.๑ เคร่ืองเรือนหวาย หมายถึง เคร่ืองเรือนท่ีไดจากการนาํหวายชนิดท่ีเหมาะสม มาผานกรรมวิธีการตัด ดดั 

ตอ มวน สาน พัน ถัก ประกอบ ขัดตกแตง หรืออ่ืนๆ เพ่ือใหมีรูปแบบและรูปทรงตามตองการ หรือนํา

หวายไปยึดตดิหรือตกแตงกับวัสดุอ่ืนท่ีใชเปนสวนประกอบของโครงสรางรับน้ําหนกั เชน ไม ไมไผ หวาย 

โลหะ อาจมีการฟอก แตงสี เคลือบดวยสารเคลือบเงา ประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความ

สวยงาม เชน ผา หนังเทียม  
๒.๒ ความยาวของโตะ หมายถึง มิติตามแนวระดับของโตะท่ียาวท่ีสุด 
๒.๓ ความกวางของโตะ หมายถึง มิติตามแนวระดับของโตะท่ีส้ันกวาความยาว 

๒.๔ ความสูงของโตะ หมายถึง มิติตามแนวดิง่ของโตะท่ีวัดจากพ้ืนถึงจดุสูงสุดของพ้ืนผิวหนา 
๒.๕ ความลึกของโตะ (เฉพาะโตะแตงตัวและโตะขางเตียง) หมายถึง มิตติามแนวนอนของโตะท่ีวัดตามแนวเสน

ก่ึงกลางของพ้ืนโตะจากดานหนาไปถึงดานหลัง 

๒.๖ ความกวางของที่นั่ง หมายถึง มิติตามแนวระดับท่ีวัดจากขอบขางพ้ืนท่ีนั่งดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง 

๒.๗ ความลึกของท่ีนั่ง หมายถึง มิติตามแนวนอนท่ีวัดตามแนวเสนก่ึงกลางของพ้ืนท่ีนั่งจากดานหนาไปถึงดาน 

หลัง กรณีท่ีมีพนักพิงใหวัดจากดานหนาไปถึงจุดก่ึงกลางของแนวตัดระหวางพ้ืนท่ีนัง่กับพนักพิง 
๒.๘ ความสูงของท่ีนั่ง หมายถึง มิติตามแนวดิง่ท่ีวัดจากพ้ืนถึงจุดสูงสุดของจุดก่ึงกลางพืน้ท่ีนั่งดานหนา 
๒.๙ ความสูงของเทาแขน หมายถึง มิติตามแนวดิ่งท่ีวัดจากจุดก่ึงกลางพื้นท่ีนั่งดานหลังถึงผิวบนเทาแขน 
๒.๑๐ ความกวางของตู หมายถึง มิติตามแนวระดับท่ีวัดจากขอบขางของตูจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง 

๒.๑๑ ความลึกของตู หมายถึง มิตติามแนวนอนท่ีวัดตามแนวเสนก่ึงกลางของตูจากดานหนาไปถึงดานหลัง 
๒.๑๒ ความสูงของตู หมายถึง มิตติามแนวดิ่งของตูท่ีวัดจากพ้ืนถึงจุดสูงสุดของพ้ืนผิวหนา 
๒.๑๓ ความกวางของเตียงนอน หมายถึง มิติตามแนวระดับท่ีวัดจากขอบขางของพ้ืนท่ีนอนดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง 

๒.๑๔ ความยาวของเตียงนอน หมายถึง มิตติามแนวระดบัท่ีวัดจากขอบสวนทายของพื้นท่ีนอนไปยังขอบสวนหัว

ของพ้ืนท่ีนอน 
๒.๑๕ ความสูงของเตียงนอน หมายถึง มิติตามแนวดิ่งของเตียงท่ีวัดจากพ้ืนถึงจุดสูงสุดของพ้ืนท่ีนอน 
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๒.๑๖ความกวางของช้ันวางของ หมายถึง มิติตามแนวระดับท่ีวัดจากขอบขางของช้ันวางของจากดานหนึ่งไปยัง

อีกดานหนึ่ง 

๒.๑๗ ความลึกของช้ันวางของ หมายถึง มิตติามแนวนอนท่ีวัดตามแนวเสนก่ึงกลางของช้ันวางของจากดานหนา

ไปถึงดานหลัง 
๒.๑๘ ความสูงของช้ันวางของ หมายถึง มิติตามแนวดิ่งของช้ันวางของที่วัดจากพ้ืนถึงจุดสูงสุดของพ้ืนผิวหนา 

 

๓. ชนิด 
 

๓.๑  เคร่ืองเรือนหวาย แบงตามการใชงานออกเปน ๕ ชนิด คือ 

   ๓.๑.๑  โตะ 
   ๓.๑.๒  เกาอ้ี 
   ๓.๑.๓ ตู   

   ๓.๑.๔    เตียงนอน 

   ๓.๑.๕ ช้ันวางของ             
    

๔.  ขนาด 
 

๔.๑  ความกวาง ความยาว ความสูง และความลึก แลวแตชนดิของเคร่ืองเรือนหวาย 

 ใหเปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือน  ± ๑๐ มิลลิเมตร  
การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ ๙.๑ 

 

๕. คุณลักษณะที่ตองการ 

 

๕.๑ ลักษณะท่ัวไป   
 ตองเรียบรอย แข็งแรง ม่ันคง ประณีต สวยงาม มีรูปแบบและรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใชงาน ไมผุ เปราะ 

แตก หัก ไมมีราหรือตําหนิท่ีเกิดจากการทําลายของมอด ปลวก หรือแมลงอ่ืน ไมมีขอบคมและปลาย
แหลมยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน ไมมีเส้ียน รอยแตก รอยราว บิด โกง หัก งอ หรือ

ตําหนใินช้ินงานใหเห็นเดนชัดยกเวนรอยท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน ซึ่ง

ไมมีผลเสียตอการใชงาน กรณีเปนชุดเดียวกัน ตองมีรูปแบบ ลวดลาย และสีท่ีกลมกลืนเขากันไดยกเวน

กรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน  
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๕.๒  การประกอบ  
 ตองเรียบรอย แข็งแรง ม่ันคง ประณีต สวยงาม ไมมีขอบคมและปลายแหลมยกเวนกรณีเปนลักษณะเฉพาะ 

ของช้ินงาน บริเวณรอยตอตองเรียบรอย ไมแยกออกจากกัน ไมมีรอยแตกราวหรือรอยเคร่ืองมือจากการ

ประกอบช้ินงาน ไมมีกล่ินของสารเคมีและรอยเปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดติดช้ินสวนเขาดวยกัน ไมมีตะป ู
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 และโลหะย่ืนพนพ้ืนผิวหนา  
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๕.๓  ลวดลาย (ถามี) 
 ตองประณีต สวยงาม สมํ่าเสมอ การตอลวดลายตองตรงตามลักษณะของลวดลาย 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๕.๔  สี (ถามี) 
 ตองเรียบ สมํ่าเสมอ ติดแนน ไมดาง หลุด ลอก หรือเปรอะเปอน ยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ

ช้ินงาน  เม่ือจบัหรือสัมผัสแลวสีตองไมตดิมือ  
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๕.๕  การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) 
 ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ตดิแนน เหมาะสมกับช้ินงาน บริเวณรอยตอเรียบรอย ไมแยกออกจากกัน 

ไมมีกล่ินของสารเคมีและรอยเปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดตดิช้ินสวนเขาดวยกัน ไมมีขอบคมและปลายแหลม

ยกเวนกรณีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน กรณีใชวัสดุธรรมชาติตองไมมีราหรือตําหนิท่ีเกิดจากการทําลาย

ของปลวกหรือแมลงอ่ืน กรณีใชพลาสติกตองไมมีเส้ียนหรือครีบ กรณีใชโลหะตองไมมีสนิม 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๕.๖  การเคลือบผิว (ถามี) 

ตองเรียบ สมํ่าเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ แตก หลุดหรือลอก และตองไมทําใหช้ินงานขาดความสวยงาม  

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๕.๗  การรับน้ําหนกั  
   ๕.๗.๑  โตะ ตองสามารถรับน้ําหนกัเฉล่ีย ๑๕๐ กิโลกรัมตอตารางเมตร ไดโดยไมเสียรูปทรงหรือ เกิดความ

เสียหาย สามารถใชงานไดตามปกต ิ
   ๕.๗.๒  เกาอ้ีและเตียงนอน ตองสามารถรับน้ําหนักเฉล่ีย ๒๐๐ กิโลกรัมตอตารางเมตร ไดโดยไมเสีย

รูปทรงหรือ เกิดความเสียหาย สามารถใชงานไดตามปกต ิ
   ๕.๗.๓ ตูและช้ันวางของ ตองสามารถรับน้ําหนักเฉล่ีย ๕๐ กิโลกรัมตอตารางเมตร ไดโดยไมเสียรูปทรง

 หรือเกิดความเสียหาย สามารถใชงานไดตามปกต ิ
  การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ ๙.๒ 
๕.๘  การตกกระแทก (ยกเวนตูและช้ันวางของ)  
   ๕.๘.๑  โตะ (ยกเวนโตะท่ีมีขาเดียวและไมยึดตดิกับพ้ืนโตะ) ตองสามารถทนทานตอการตกกระแทกท่ีระยะ

ความสูง ๑๐ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ คร้ัง ไดโดยไมเสียรูปทรงหรือเกิดความเสียหาย สามารถ     

ใชงานไดตามปกต ิและปลายขาโตะท้ัง ๔ ขา หรือนอยกวา ตองสามารถทนทานตอการตกกระแทก

ท่ียกสูงทํามุมกับพ้ืน ๒๐ องศา จํานวน ๒๐ คร้ัง ไดโดยไมเสียรูปทรงหรือเกิดความเสยีหาย 

สามารถใชงานไดตามปกต ิ

   ๕.๘.๒  เกาอ้ี ตองสามารถทนทานตอการตกกระแทกท่ีระยะความสูง ๑๐ เซนติเมตร จาํนวน ๑๐ คร้ัง ได

โดยไมเสียรูปทรงหรือเกิดความเสียหาย สามารถใชงานไดตามปกต ิ และปลายขาเกาอ้ีตองสามารถ

ทนทานตอการตกกระแทกท่ียกสูง ๑๐ เซนติเมตร และเอียงทํามุมกับพ้ืน ๒๐ องศา จาํนวน ๑๐ 

คร้ัง ไดโดยไมเสียรูปทรงหรือเกิดความเสยีหาย สามารถใชงานไดตามปกต ิ
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   ๕.๘.๓  เตียงนอน ขาเตียงนอนหรือมุมเตียงนอนท่ีไมมีขา ตองสามารถทนทานตอการตกกระแทกท่ีระยะ

ความสูง ๑๐ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ คร้ัง ไดโดยไมเสียรูปทรงหรือเกิดความเสยีหาย สามารถใช

งานไดตามปกต ิและปลายขาเตียงนอนท้ัง ๔ ขา ตองสามารถทนทานตอการตกกระแทกท่ียกสูงทํา

มุมกับพ้ืน ๒๐ องศา จํานวน ๒๐ คร้ัง ไดโดยไมเสียรูปทรงหรือเกิดความเสียหาย สามารถใชงานได

ตามปกต ิ
 การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ ๙.๓ 
  

๖. การบรรจุ 
 

๖.๑  หากมีการหุมหอ ใหหุมหอเคร่ืองเรือนหวายดวยวัสดุท่ีสะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับเคร่ืองเรือนหวายได 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

 

๗. เครื่องหมายและฉลาก 
 

๗.๑  ท่ีฉลากเคร่ืองเรือนหวายทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ให

เห็นไดงาย ชัดเจน 
 (๑)  ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.)  

(๒)  ชนิด     

(๓) ขนาดหรือมิต ิ เปนเซนติเมตรหรือเมตร 

(๔)   เดือน ปท่ีทํา 
(๕) ประวัติผลิตภณัฑ (ถามี) 

(๖)  ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา (ถามี) 
(๗)  ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

 

๘. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๘.๑  รุน ในท่ีนี ้หมายถึง เคร่ืองเรือนหวายชนิดเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซื้อขาย

ในระยะเวลาเดียวกัน 
๘.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางตอไปนี ้
   ๘.๒.๑  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบขนาด การบรรจ ุ(ถามี) และเคร่ืองหมายและฉลาก 

ใหชักตวัอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดยีวกัน จํานวน ๑ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตาม

ขอ ๔.๑ ขอ ๖. และขอ ๗. ทุกรายการ จึงจะถือวาเคร่ืองเรือนหวายรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 



มผช.๖๔/๒๕๕๘ 

 

- ๕ - 

๘.๒.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป การประกอบ ลวดลาย (ถามี) สี 

(ถามี) การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) และการเคลือบผิว (ถามี) ใหใชตัวอยางท่ีผาน

การทดสอบตามขอ ๘.๒.๑ แลว จํานวน ๑ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตาม   

ขอ ๕.๑ ถึงขอ ๕.๖ ทุกรายการ จึงจะถือวาเคร่ืองเรือนหวายรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
   ๘.๒.๓  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการรับน้ําหนัก และการตกกระแทก (ยกเวนตูและ

ช้ันวางของ) ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ ๘.๒.๒ แลว จํานวน ๑ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบ

แลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๕.๗ และขอ ๕.๘ จึงจะถือวาเคร่ืองเรือนหวายรุนนั้นเปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

๘.๓  เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางเคร่ืองเรือนหวายตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ ขอ ๘.๒.๒ และขอ ๘.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวา       
เคร่ืองเรือนหวายรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชนน้ี 

 

๙. การทดสอบ 
 

๙.๑  การทดสอบขนาด 
 ใชเคร่ืองวัดท่ีวัดไดละเอียดถึง ๑ มิลลิเมตร วัดมิติละอยางนอย ๒ ตาํแหนง ท่ีใหคามากท่ีสุด แลวรายงาน

ผลแตละคา แตถามิติใดมีตาํแหนงท่ีวัดไดเพียงตําแหนงเดียวก็ใหวัดเพียงตําแหนงเดียว 
๙.๒  การทดสอบการรับน้ําหนัก  
   ๙.๒.๑  คํานวณหาพ้ืนผวิรับน้ําหนักของตัวอยางเคร่ืองเรือนหวายแตละชนิด 

   ๙.๒.๒  คํานวณหาจํานวนถุงทราย โดยมีสูตรดังนี้ 

            จาํนวนถุงทราย  =   พ้ืนผิวรับน้าํหนัก ×  W  
                                 ๑๐ หรือ ๕ 

            เม่ือ   พ้ืนผิวรับน้ําหนัก มีหนวยเปน ตารางเมตร (m
2
) 

                     W  เปนคาการรับน้ําหนักเฉล่ียของเคร่ืองเรือนหวายแตละชนิด มีหนวยเปน กิโลกรัมตอ              
                       ตารางเมตร (kg/m

2
) 

                    ๑๐  เปนน้าํหนักถุงทราย ๑ ถุง มีหนวยเปน กิโลกรัม กรณีทดสอบโตะ เกาอ้ี และเตียงนอน 

                      ๕  เปนน้าํหนักถุงทราย ๑ ถุง มีหนวยเปน กิโลกรัม กรณีทดสอบตูและช้ันวางของ 

กรณีท่ีมีเศษเกินคร่ึงหนึ่งใหปดข้ึนเปนจํานวนเต็ม  
   ๙.๒.๓  นําถุงทรายตามจํานวนท่ีคํานวณไดในขอ ๙.๒.๒ วางกระจายใหท่ัวพ้ืนท่ีผิวรับน้ําหนกัของตัวอยาง 

  เคร่ืองเรือนหวายแตละชนดิเปนเวลา ๑ ช่ัวโมง แลวตรวจพินิจ 
๙.๓ การทดสอบการตกกระแทก (ยกเวนตูและช้ันวางของ) 

   ๙.๓.๑ โตะ (ยกเวนโตะท่ีมีขาเดียวและไมยึดตดิกับพ้ืนโตะ) 
      ๙.๓.๑.๑  ยกตัวอยางโตะดานใดดานหนึ่งใหขาโตะท้ัง ๒ ขา กรณีโตะท่ีมีขาเดียวใหยกท้ังตัว สูงข้ึนจากพ้ืน

ในแนวดิ่งเปนระยะ ๑๐ เซนติเมตร แลวปลอยใหตกลงพ้ืนอยางอิสระ ทดสอบซํ้า จนครบ ๕ คร้ัง 

จากนั้นทดสอบขาโตะดานตรงขามตามวิธกีารขางตน จนครบ ๕ คร้ัง  แลวตรวจพินจิสภาพโตะ 
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     ๙.๓.๑.๒ ยกตัวอยางโตะท่ีมุมใดมุมหนึ่ง โดยใหปลายขาโตะดานท่ียกสูงทํามุมกับพ้ืน ๒๐ องศา แลวปลอย

ใหตกลงบนพ้ืนอยางอิสระ ทดสอบซํ้า จนครบ ๕ คร้ัง จากนัน้ทดสอบมุมท่ีเหลืออีก ๓ มุม ตาม

วิธีการขางตน จนครบ ๕ คร้ังตอมุม แลวตรวจพินิจสภาพโตะ 
 

 
 

รูปท่ี ๑ ตัวอยางการทดสอบการตกกระแทกของโตะแบบมีตูและล้ินชัก 
(ขอ ๙.๓.๑.๒) 

 
   ๙.๓.๒ เกาอ้ี 
      ๙.๓.๒.๑ ยกตัวอยางเกาอ้ีใหขาเกาอ้ีท้ัง ๔ ขา หรือนอยกวา สูงข้ึนจากพ้ืนในแนวดิง่เปนระยะ ๑๐ เซนติเมตร 

แลวปลอยใหตกลงพ้ืนอยางอิสระ ทดสอบซํ้า จนครบ ๑๐ คร้ัง แลวตรวจพินิจสภาพเกาอ้ี 
     ๙.๓.๒.๒ วางตัวอยางเกาอ้ีบนพ้ืนเอียงทํามุมกับพ้ืน ๒๐ องศา โดยใหสองขาหนาของเกาอ้ีอยูดานลาง 

และปลายสองขาหลังอยูในแนวเดียวกัน ยกเกาอ้ีในสภาพท่ีเอียงนี้สูงข้ึนโดยใหปลายสองขาหนา

ของเกาอ้ีสูงจากพ้ืนเอียงเดิม ๑๐ เซนติเมตร เล่ือนพ้ืนเอียงออก แลวปลอยเกาอ้ีใหสองขาหนา

ของเกาอ้ีตกลงบนพ้ืนอยางอิสระ ทดสอบซํ้า จนครบ ๕ คร้ัง จากน้ันทดสอบสองขาหลังของเกาอ้ี

ตามวิธีการขางตน จนครบ ๕ คร้ัง แลวตรวจพินิจสภาพเกาอ้ี 
   ๙.๓.๓ เตียงนอน 
      ๙.๓.๓.๑ ยกตัวอยางเตยีงนอนดานใดดานหนึ่งใหขาเตียงนอนท้ัง ๒ ขา หรือมุมเตียงนอนท้ัง ๒ มุม กรณี

เตียงนอนไมมีขา ใหสูงข้ึนจากพ้ืนในแนวดิ่งเปนระยะ ๑๐ เซนติเมตร แลวปลอยใหตกลงพ้ืน

อยางอิสระ ทดสอบซ้ํา จนครบ ๕ คร้ัง จากนั้นทดสอบขาเตียงนอนหรือมุมเตยีงนอนดานตรงขาม

ตามวิธีการขางตน จนครบ ๕ คร้ัง  แลวตรวจพินิจสภาพเตียงนอน 
      ๙.๓.๓.๒ ยกตัวอยางเตยีงนอนท่ีมุมใดมุมหนึ่ง โดยใหปลายขาเตียงนอนหรือมุมเตียงนอนท่ีไมมีขาดานท่ี

ยกสูงทํามุมกับพ้ืน ๒๐ องศา แลวปลอยใหตกลงบนพ้ืนอยางอิสระ ทดสอบซํ้า จนครบ ๕ คร้ัง 

จากนัน้ทดสอบมุมท่ีเหลืออีก ๓ มุม ตามวิธีการขางตน จนครบ ๕ คร้ังตอมุม แลวตรวจพินจิ

สภาพเตียงนอน 

  
_________________________ 

 

๒๐o 


