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ประกาศส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

ฉบบัที ่๒๐๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

เรือ่ง  ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชน 

ขิม 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ขิม มาตรฐานเลขที่ มผช.๘๔/๒๕๔๖ 

และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมคร้ังที่ ๒๔-๑/๒๕๕๙ 

เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ขิม มาตรฐานเลขที่ มผช.๘๔/๒๕๔๖ 

และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ขิม ขึ้นใหม่ 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๙๐ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และออก

ประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ขิม มาตรฐานเลขที่ มผช.๘๔/๒๕๕๙ ขึ้ นใหม่ ดังมีรายละเอียด

ต่อท้ายประกาศน้ี 

            ทั้งน้ี ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ  เป็นต้นไป 

  

                                                           ประกาศ ณ วันที่  ๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                                                      ธวชั  ผลความดี 

                                                               เลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ขิม 

 

 

๑.  ขอบขาย 

 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมเฉพาะขิมสายท่ีทําจากไมและสายโลหะ โดยไมครอบคลุมเคร่ืองดนตรี

ชนิดอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน เชน ขิมแผน  ขิมจําลองที่ทําขึ้นเพื่อใชเปนของประดับตกแตงหรือของ

ท่ีระลึก  
 

๒.  บทนิยาม 

 
ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี  มีดังตอไปนี้ 

๒.๑  ขิมผีเส้ือ หมายถึง เคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี มีลักษณะของขิมแบบดั้งเดิม ประกอบดวยตัวขิม ฝาขิม 

และไมตีขิม ดังรูปท่ี ๑ และมีอุปกรณเทียบเสียงขิม  
๒.๒ ขิมคางหมู หมายถึง เคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองตี มีลักษณะของขิมท่ีพัฒนาจากขิมแบบดั้งเดิมเปนรูป

ส่ีเหล่ืยมคางหมู ประกอบดวยตัวขิมและไมตีขิม อาจมีฝาขิม ดังรูปท่ี ๒ และมีอุปกรณเทียบเสียงขิม  

 
 

 

รูปที่ ๑ ตัวอยางขิมผีเสื้อ 
(ขอ ๒.๑) 
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รูปที่ ๒ ตัวอยางขิมคางหมู 
(ขอ ๒.๒) 

 

๓. ประเภท 
 

๓.๑ ขิม แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

   ๓.๑.๑ ขิมผีเส้ือ 
   ๓.๑.๒ ขิมคางหมู  
 

๔.  คุณลักษณะที่ตองการ 

 
๔.๑  ลักษณะท่ัวไป 
   ๔.๑.๑  ตัวขิมผีเส้ือและฝาขิม  ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม มีขนาดและสัดสวนตามลักษณะที่ดีของขิม

ผีเส้ือ ดานในกลวงและมีกลองเสียงรูปส่ีเหล่ียมคางหมู อาจมีล้ินชักสําหรับเก็บคอนขิม ฝาขิมตองปด
ตัวขิมไดสนิท พ้ืนผิวหนาตองเรียบ ไมมีราหรือตําหนิท่ีเกิดจากการทําลายของมอด ปลวก หรือแมลงอ่ืน 
ไมมีขอบคมและปลายแหลม ยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน ไมมีเส้ียน รอยแตก รอยราว บิด 

โกง หัก งอ หรือตําหนิในช้ินงานใหเห็นเดนชัด ยกเวนรอยท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือเปนลักษณะ 

เฉพาะของช้ินงานและไมมีผลเสียตอการใชงาน  
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๔.๑.๒ ตัวขิมคางหมู  ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม มีขนาดและสัดสวนตามลักษณะที่ดีของขิมคางหมู 

ดานในกลวงและมีกลองเสียงรูปสี่เหลี่ยมคางหมู พื้นผิวหนาตองเรียบ ไมมีราหรือตําหนิที่เกิดจาก

การทําลายของมอด ปลวก หรือแมลงอ่ืน ไมมีขอบคมและปลายแหลม ยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะ

ของช้ินงาน ไมมีเส้ียน รอยแตก รอยราว บิด โกง หัก งอ หรือตําหนิในชิ้นงานใหเห็นเดนชัด ยกเวน

รอยที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือเปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงานและไมมีผลเสียตอการใชงาน กรณีท่ี

มีขาตั้งขิมตองเรียบรอย เหมาะสมกับตัวขิม และพรอมใชงาน กรณีมีฝาขิมตองปดตัวขิมไดสนิท 

และกรณีท่ีมีบานพับ 
 สําหรับปดเปดตองไมมีสนิม  

   ๔.๑.๓ อุปกรณประกอบท่ีทําใหเกิดเสียง ไดแก หลักขิม (หมุดขิม) นมขิม หยองพาดสาย อุปกรณปดชอง

เสียง สายขิม ตองครบถวน ติดแนน และอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม สวนท่ีเปนโลหะตองไมมีสนิม 
   ๔.๑.๔  ไมตีขิมแตละคูตองทําจากไมไผ มีความกวาง ความยาว และน้ําหนักใกลเคียงกัน สวนโคนหนาสําหรับ

จับ สวนกลางแบนและออน และสวนหัวตองมีวัสดุเสริมท่ีทําใหเสียงนุมขณะตีบนสายขิม 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๒  การประกอบ  
 ตองเรียบรอย ประณีต สวยงาม ติดแนน ไมมีขอบคมและปลายแหลม ยกเวนกรณีเปนลักษณะเฉพาะของ

ช้ินงาน บริเวณรอยตอตองเรียบรอย ไมแยกออกจากกัน ไมมีรอยแตก ราว หรือรอยเครื่องมือจากการ

ประกอบช้ินงาน ไมมีกล่ินของสารเคมีและรอยเปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดติดช้ินสวนเขาดวยกัน  
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๓  ลวดลาย (ถามี) 
 ตองประณีต สวยงาม สมํ่าเสมอ การตอลวดลายตองตรงตามลักษณะของลวดลาย 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๔  สี (ถามี) 
 ตองเรียบ สมํ่าเสมอ ยกเวนการไลระดับสี ติดแนน ไมดาง หลุด ลอก หรือเปรอะเปอน ยกเวนกรณีท่ีเปน 
 ลักษณะเฉพาะของช้ินงาน เม่ือลูบผลิตภัณฑแลวสีตองไมหลุดติดมือ 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๕  การเคลือบผิว (ถามี)  

 ตองเรียบ สมํ่าเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ แตก หลุดหรือลอก และไมทําใหช้ินงานขาดความสวยงาม 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๖  การใชงาน 
 เม่ือเทียบเสียงตามบันไดเสียงท่ีเหมาะสมโดยตีดวยไมตีขิมแลว  
    (๑)  ทุกตัวโนตตองมีเสียงดังกังวาน แตละเสียงตองชัดเจน ไมแตกพรา 
 (๒) หลักขิม (หมุดขิม) ตองสามารถคงความตึงของสายไวไดดี ไมทําใหระดับเสียงเพ้ียนไดงาย 

 การทดสอบใหทําโดยผูเช่ียวชาญดานเคร่ืองดนตรีไทย 
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๕. การบรรจุ 
 

๕.๑  ใหบรรจุขิมในบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิด 
 ข้ึนกับขิมได 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 

๖. เครื่องหมายและฉลาก 
 

๖.๑  ท่ีฉลากหรือบรรจุภัณฑขิมทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้

ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
 (๑)  ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.)  

(๒) ประเภท  
(๓)  วัสดุท่ีใชทําตัวขิม ใหระบุไมท่ีใชทํา (ไมธรรมชาติ หรือแผนไมประกอบ)  

(๔) ขนาดหรือมิติ  เปนเซนติเมตรหรือเมตรหรือนิ้ว 

(๕)   เดือน ปท่ีทํา 
(๖) ประวัติผลิตภัณฑ (ถามี) 
(๗)  ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา  
(๘)  ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 
 

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๗.๑  รุน ในท่ีนี้ หมายถึง ขิมประเภทเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา

เดียวกัน 
๗.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางตอไปนี้ 
   ๗.๒.๑  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตัวอยาง 

โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๑ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๕. 

และขอ ๖. จึงจะถือวาขิมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
๗.๒.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป การประกอบ ลวดลาย (ถามี) สี 

(ถามี) การเคลือบผิว (ถามี) และการใชงาน ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว 

จํานวน ๑ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๖ ทุกรายการ จึงจะ

ถือวาขิมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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๗.๓  เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางขิมตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาขิมรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนน้ี 
 

_________________________ 
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