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ประกาศส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

ฉบบัที ่๒๒๓๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

เรือ่ง  ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชน 

ไมก้วาดใยตาล 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้กวาดใยตาล มาตรฐานเลขที่ มผช.

๔๔๐/๒๕๔๗ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมคร้ังที่ 

๒๗-๑/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้กวาดใยตาล 

มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๔๐/๒๕๔๗ และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้กวาดใยตาล ขึ้ นใหม่ 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และออกประกาศก าหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้กวาดใยตาล มาตรฐานเลขที่ มผช.๔๔๐/๒๕๖๑ ขึ้ นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้าย

ประกาศน้ี 

ทั้งน้ี ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป  

 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 อภิจิณ  โชติกเสถยีร 

 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 รักษาราชการแทน 

 เลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ไมกวาดใยตาล  
 

 

๑.  ขอบขาย 

 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะไมกวาดท่ีทําจากใยกาบตาลเปนวัสดุหลัก ทําดวยมือ อาจใช

เคร่ืองมือเปนอุปกรณชวยในบางข้ันตอนการทํา  
 

๒.  บทนิยาม 

 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปนี ้
๒.๑ ไมกวาดใยตาล หมายถึง ไมกวาดท่ีไดจากการนํากาบตาลสวนโคนของทางตาลติดกับลําตนมาทุบใหแตก

เปนเสน ทําใหแหง นํามามัดรวมกันเปนกระจุกเล็กๆ แลวยึดติดกับดามที่ทําดวยวัสดุตางๆ เชน ไม ไมไผ 

หวาย พลาสติก อาจถักดวยหวาย เชือกฟาง เชือกไนลอน หรือวัสดุอื่น อาจทาดวยน้ํามันยางหรือชัน

ท่ีเตาไมกวาดเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงทนทาน อาจเคลือบดามดวยสารเคลือบหรือตกแตงเพ่ือใหสวยงาม 
 

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ 

 

๓.๑ ลักษณะท่ัวไป 
ตองเรียบรอย แข็งแรง ทนทาน มีรูปแบบรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใชงาน กรณีใชดามไมตองไมมีเส้ียน 

ไมมีรอยหรือตําหนิท่ีเกิดจากการทําลายของแมลงปรากฏในช้ินงานใหเห็นเดนชัด ยกเวนรอยท่ีเกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติหรือเปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงานและตองไมมีผลเสียตอการใชงาน ไมมีกลิ่น

และรอยเปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดติดช้ินสวนเขาดวยกัน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๓.๒ สี (ถามี) 

ตองมีสีสมํ่าเสมอ ติดแนน ไมดาง หลุด ลอก หรือเปรอะเปอน ยกเวนกรณีที่เปนลักษณะเฉพาะ

ของช้ินงาน เม่ือจับหรือสัมผัสแลวสีตองไมติดมือ 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๓.๓ การเคลือบผิว (ถามี) 
ตองเรียบ สมํ่าเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ แตก หลุด หรือลอก และตองไมทําใหช้ินงานขาดความสวยงาม 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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๓.๔ การใชงาน 
เม่ือสะบัดไมกวาดใยตาลโดยแรง ๒๐ คร้ังแลว เสนใยตาลตองไมหลุดจากเตาไมกวาด 
การทดสอบใหทําโดยการสะบัดตัวอยางไมกวาดใยตาลโดยแรง ๒๐ คร้ัง แลวตรวจพินิจ 

 

๔.  การบรรจุ 
 
๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหหุมหอหรือบรรจุไมกวาดใยตาลในบรรจุภัณฑที่เหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย 

และสามารถปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับไมกวาดใยตาลได 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

 

๕.  เครื่องหมายและฉลาก 

 

๕.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑไมกวาดใยตาลทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย

แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.) หรือช่ือท่ีส่ือความหมายตาม มผช. เชน ไมกวาดใยตาล  

ไมกวาดใยกาบตาล 

(๒) ขนาดหรือมิติ (ถามี) เปนเซนติเมตรหรือนิ้ว 
(๓) เดือน ปท่ีทํา 
(๔) ประวัติผลิตภัณฑ (ถามี) 
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา (ถามี) 

(๕) ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
ในกรณีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

 

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๖.๑ รุน ในท่ีนี้ หมายถึง ไมกวาดใยตาลที่ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา

เดียวกัน 

๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ 
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตัวอยาง

โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔. 

และขอ ๕. จึงจะถือวาไมกวาดใยตาลรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป สี (ถามี) และการเคลือบผิว (ถามี) 

ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยาง

ตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๓ จึงจะถือวาไมกวาดใยตาลรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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๖.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบ

ตามขอ ๖.๒.๒ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๔ 

จึงจะถือวาไมกวาดใยตาลรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

๖.๓ เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางไมกวาดใยตาลตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ ขอ ๖.๒.๒ และขอ ๖.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวา

ไมกวาดใยตาลรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 
 




