
 
 
 

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๑๕๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

เรื่อง  ยกเลกิและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 
ผลิตภัณฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑสมุนไพรปรับอากาศชนิดเหลว 
มาตรฐานเลขที่ มผช.๘๔๒/๒๕๔๘ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๑ มีมติใน
การประชุมครั้งที่ ๑๘-๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ผลิตภณัฑสมนุไพรปรับอากาศชนดิเหลว มาตรฐานเลขที่ มผช.๘๔๒/๒๕๔๘ และกําหนดมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน 
ผลิตภณัฑสมนุไพรปรับกลิน่อากาศชนดิเหลว ข้ึนใหม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘๕๙ (พ.ศ.๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และออกประกาศกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว มาตรฐานเลขที่ มผช.๘๔๒/๒๕๕๓ ข้ึนใหม 
ดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ  เปนตนไป  
 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 นางรัตนาภรณ  จึงสงวนสิทธิ ์
 เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 



มผช.๘๔๒/๒๕๕๓ 
 

- ๑ - 

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ผลิตภัณฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว 

 
 

๑.  ขอบขาย 
 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑปรับกลิ่นอากาศที่มีสารใหกล่ินหอมที่สกัดไดจาก
สมุนไพรเปนสวนประกอบหลัก มีลักษณะเปนของเหลว บรรจุในภาชนะบรรจุ และไมไดบรรจุในภาชนะ
บรรจุที่เปนกระปองโลหะและอัดอากาศ (แอโรซอล)  

 
๒.  บทนิยาม 

 
 ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้  มีดังตอไปนี ้
๒.๑ ผลิตภณัฑสมนุไพรปรับกลิน่อากาศชนดิเหลว ซึ่งตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรียกวา “ผลิตภัณฑสมนุไพรปรับ

กล่ินอากาศ” หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทาํจากน้ํามนัหอมระเหยที่สกัดไดจากสมุนไพรที่มีกล่ินหอม เชน ยูคาลปิตัส 
อาจผสมสารทีท่ําใหเกิดความคงสภาพ สําหรับใชปรับกลิน่อากาศในบริเวณที่ตองการเพื่อใหมีกล่ินพงึประสงค 

 
 

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ 
 

๓.๑ ลักษณะทั่วไป 
 ตองเปนของเหลวเนื้อเดียวกัน ไมแยกชั้น ไมตกตะกอน ไมมีส่ิงแปลกปลอม  
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๓.๒ สี 
 ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของผลิตภัณฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศและสวนประกอบที่ใช  
๓.๓ กล่ิน 
 ตองมีกล่ินที่ดีตามธรรมชาติของผลติภัณฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศและสวนประกอบที่ใช ปราศจากกลิ่น

อ่ืนที่ไมพึงประสงค เชน กล่ินอับ 
เมื่อตรวจสอบโดยวิธใีหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง 

๓.๔ เมทิลแอลกอฮอล  
 ตองไมเกิน ๔๒๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร 
 การทดสอบใหปฏิบัตติาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
 
 



มผช.๘๔๒/๒๕๕๓ 
 

- ๒ - 

๓.๕ ความคงสภาพ 
 ลักษณะทั่วไปและกลิ่นตองอยูในสภาพทีด่ ี ไมแปรสภาพ 
 การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ ๗.๒  

 
๔.  การบรรจุ 

 
๔.๑ ใหบรรจุผลิตภัณฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม สะอาด ปดไดสนิท ไมร่ัว ไมแตก 

และสามารถปองกันการปนเปอนจากสิ่งสกปรกภายนอกได 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๒ ปริมาตรสุทธิของผลิตภัณฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก 
 การทดสอบใหใชเครื่องวัดปริมาตรที่เหมาะสม 
 

๕.  เครื่องหมายและฉลาก 
 

๕.๑ ที่ภาชนะบรรจผุลติภณัฑสมนุไพรปรับกลิน่อากาศทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย
แจงรายละเอียดดังตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามชื่อ มผช.)  
(๒) สวนประกอบหลักที่ใช ใหระบุช่ือน้ํามนัหอมระเหย   
(๓) ปริมาตรสุทธิ เปนลูกบาศกเซนติเมตรหรือมิลลิลิตรหรือลิตร   
(๔) เดือน ปที่ทํา 
(๕) ประโยชน 
(๖) วิธีใช 
(๗)  ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน 
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีกํ่าหนดไวขางตน 
 

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๖.๑ รุน ในทีน่ี้ หมายถึง ผลติภณัฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศที่มีสวนประกอบเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อ
ขายในระยะเวลาเดียวกัน 

๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี ้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับทดสอบลักษณะทัว่ไป การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก 

ใหชักตวัอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จาํนวน ๒ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาผลติภัณฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ รุนนั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 



มผช.๘๔๒/๒๕๕๓ 

- ๓ - 

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับทดสอบสี กล่ิน และเมทิลแอลกอฮอล ใหใชตัวอยางท่ีผาน
การทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๒ หนวยภาชนะบรรจุ เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตัวอยางตอง 
เปนไปตามขอ ๓.๒ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวาผลติภณัฑสมุนไพรปรบักลิ่นอากาศรุนนั้นเปนไปตาม 

เกณฑที่กําหนด 
๖.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับทดสอบความคงสภาพ ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียว 

กันจํานวน ๒ หนวยภาชนะบรรจุ เม่ือตรวจสอบแลวทกุตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๕ จึงจะถอืวา
ผลติภณัฑสมนุไพรปรับกลิน่อากาศรุนนัน้เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

๖.๓ เกณฑตัดสนิ 
ตัวอยางผลิตภัณฑปรับอากาศชนิดเหลวตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ ขอ ๖.๒.๒ และขอ ๖.๒.๓ ทุกขอ 
จึงจะถือวาผลติภัณฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ 

๗.  การทดสอบ 

๗.๑ การทดสอบสแีละกล่ิน 
๗.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบผลติภณัฑสมุนไพรปรับ

กล่ินอากาศอยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ 
๗.๑.๒ เทตัวอยางผลติภัณฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบสีและกล่ินโดยการ

ตรวจพินิจและดม 
๗.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑  หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบสีและกลิ่น 
(ขอ ๗.๑.๓) 

ลักษณะที่ตรวจสอบ ระดับการตัดสนิ คะแนนที่ไดรับ 
สี สีที่ดีตามธรรมชาติของผลติภัณฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ

และสวนประกอบที่ใช 
๓ 

สีพอใชใกลเคยีงกับสีตามธรรมชาติของผลติภัณฑสมุนไพร
ปรับกลิ่นอากาศและสวนประกอบที่ใช 

๒ 

สีผิดปกติหรือมีการเปลี่ยนสี ๑ 

กล่ิน กล่ินที่ดตีามธรรมชาติของผลิตภณัฑสมุนไพรปรับกลิ่น
อากาศและสวนประกอบทีใ่ช 

๓ 

กล่ินพอใชใกลเคียงกับกลิ่นตามธรรมชาตขิองผลิตภัณฑ
สมุนไพรปรับกล่ินอากาศและสวนประกอบที่ใช 

๒ 

กล่ินผิดปกติหรือมีกล่ินอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กล่ินบูด ๑ 



มผช.๘๔๒/๒๕๕๓ 
 

- ๔ - 

๗.๒ การทดสอบความคงสภาพ 
 เก็บตัวอยางผลิตภณัฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศที่ไมเคยเปดฝาภาชนะบรรจุมากอนที่อุณหภูมิ (๔ ± ๒) 

องศาเซลเซียส เปนเวลา ๒๔ ช่ัวโมง แลวนาํไปเกบ็ที่อุณหภูม ิ(๓๐ ± ๒) องศาเซลเซยีส เปนเวลา ๒๔ ช่ัวโมง 
ทําเชนนี้สลับกันจนครบ ๔ ครั้ง นํามาวางใหเย็นที่อุณหภูมิหอง ตรวจสอบลักษณะทั่วไปและกลิ่น
เปรียบเทียบกับสภาพเดิมของตัวอยางผลติภัณฑสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ 

 
___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




