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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๒๐๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

เรื่อง  ยกเลกิและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 

เครื่องเรือนไมสําหรับที่พักอาศัย : ชั้นวางของ 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ช้ันวางของไม มาตรฐานเลขท่ี มผช.

๑๐๙๒/๒๕๔๘ และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ช้ันวางของไมอัด มาตรฐานเลขท่ี มผช.๑๐๙๓/๒๕๔๘ และ

คณะอนกุรรมการพจิารณามาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน คณะท่ี ๒ มีมตใินการประชุมคร้ังท่ี ๒๓-๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 

๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ช้ันวางของไม มาตรฐานเลขท่ี มผช.๑๐๙๒/๒๕๔๘ 

และมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน ช้ันวางของไมอัด มาตรฐานเลขท่ี มผช.๑๐๙๓/๒๕๔๘ และกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภณัฑชุมชน เคร่ืองเรือนไมสําหรับท่ีพักอาศัย : ช้ันวางของ ข้ึนใหม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๑๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับท่ี ๑๑๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  เคร่ือง

เรือนไมสําหรับท่ีพักอาศัย : ช้ันวางของ มาตรฐานเลขท่ี มผช.๑๐๙๒/๒๕๕๘ ข้ึนใหม ดังมีรายละเอียดตอทาย

ประกาศนี้ 

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันท่ีประกาศ  เปนตนไป  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 หทัย  อูไทย 
 เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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๑.  ขอบขาย 

 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมเฉพาะเคร่ืองเรือนไมสําหรับท่ีพักอาศัยท่ีเปนช้ันวางของ ท้ังประเภท

ทําจากไมและประเภททําจากแผนไมประกอบ ในสวนท่ีเปนโครงสรางรับน้ําหนัก อาจถอดประกอบได 
๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ไมครอบคลุมเคร่ืองเรือนไมสําหรับท่ีพักอาศัยท่ีเปนช้ันวางของที่ปรับระดับ

ความสูงได และช้ันวางของท่ีมีชุดลอเล่ือน  
 

๒.  บทนิยาม 

 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี  มีดังตอไปนี ้
๒.๑ เคร่ืองเรือนไมสําหรับท่ีพักอาศัย : ช้ันวางของ ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “ช้ันวางของ” หมายถึง 

เคร่ืองเรือนท่ีไดจากการนําไมธรรมชาติหรือไมแปรรูปชนิดตางๆ เชน ไมสัก ไมตาล ไมหมาก ไมมะพราว 

ไมขนุน ไมมะมวง ไมยางพารา ไมประดู หรือการนําแผนไมประกอบ มาผานกรรมวิธีการตดั ไส กลึง ฉลุ 

เจาะ ประกอบ ขัดตกแตง หรืออ่ืนๆ เพ่ือใหมีรูปทรงตามตองการ อาจมีงานแกะสลกั แตงสี ขัดเงา เคลือบ

ผิวดวยสารเคลือบเงา ประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและความสวยงาม เชน โลหะ 

เหล็กฉาก หนงัเทียม ผา ใชสําหรับวางของและไมมีบานประตูเปดปด 
๒.๒  แผนไมประกอบ (wood- based panel) หมายถึง แผนไมอัด แผนไมบางประกับ แผนใยไมอัดแข็ง แผน

ช้ินไมอัดชนดิอัดราบ แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง และแผนใยไมอัดความหนาแนนสูง 

๒.๓  แผนไมอัด (veneer plywood) หมายถึง ผลิตภณัฑท่ีไดจากการนําไมบางหลายแผนมาประกอบอัดยึดให

ตดิกันดวยกาว ลักษณะสําคญั คือ ประกอบดวยไมบางตัง้แต ๓ ช้ัน ข้ึนไป โดยช้ันท่ีตดิกันมีแนวเส้ียนขวาง

ตั้งฉากกัน เพ่ือเพ่ิมสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในแนวระนาบของแผนใหนอยท่ีสุด 

๒.๔  แผนไมบางประกับ (laminated veneer) หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําไมบางตั้งแต ๒ แผน ข้ึนไป 

มาประกอบอัดยึดใหตดิกันดวยกาว โดยช้ันท่ีติดกันมีแนวเส้ียนขนานกัน 

๒.๕  แผนไมอัดแข็ง (hard fiberboard) หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีทําจากเสนใยของไมหรือใยของวัสดุลิกโนเซลลูโลส 

 (lignocellulosic material) อ่ืนๆ เปนองคประกอบโดยการอัดรอนหรือใหความรอนเพ่ือใหเกิดการยึดเหนี่ยว 

 ระหวางเสนใยดวยกัน ข้ึนรูปดวยกรรมวิธีเปยก 
๒.๖  แผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบหรือแผนปารติเคิลบอรด (flat pressed (FP) particleboard) หมายถึง ผลิตภัณฑ

ท่ีเปนแผนทําจากช้ินไมหรือวัสดุลิกโนเซลลูโลสอัดในเคร่ืองอัดรอนใหยึดติดกันดวยกาว ใหทิศทางของแรงอัด

ตั้งฉากกับระนาบของแผน การทําอาจทําเปนแผนๆ หรือทําตอเนื่อง ช้ินไมสวนใหญนอนตัวกันกับระนาบ

ของแผน แผนช้ินไมอัดอาจทําใหมีลักษณะโครงสรางเปนช้ันเดียว สามช้ัน หลายช้ัน หรือโครงสรางท่ีมีช้ัน



มผช.๑๐๙๒/๒๕๕๘ 
 

- ๒ - 

ไมขนาดลดหลั่นกันก็ได มีความหนาแนนอยูในชวง ๔๐๐ กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ถึง ๙๐๐ กิโลกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร 

๒.๗  แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง (medium density fiberboard ; MDF) หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีทํา

จากเสนใยของไมหรือใยของวัสดุลิกโนเซลลูโลส โดยการอัดรอนหรือใหความรอนเพ่ือใหใยไมยึดตดิกันเปน 

แผน มีการใชกาวหรือไมใชกาวเปนสวนประกอบ มีความหนาแนนตั้งแต ๔๐๐ กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ถึง ๘๐๐ กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

๒.๘  แผนใยไมอัดความหนาแนนสูง (high density fiberboard) หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีทําจากเสนใยของไมหรือ

ใยของวัสดุลิกโนเซลลูโลส  โดยการอัดรอนหรือใหความรอนเพ่ือใหใยไมยึดติดกันเปนแผน มีการใชกาว 
 หรือไมใชกาวเปนสวนประกอบ มีความหนาแนนตั้งแต ๘๐๐ กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ข้ึนไป 

๒.๙ ความกวางของชั้นวางของ หมายถึง มิตติามแนวระดบัท่ีวัดจากขอบขางของช้ันวางของจากดานหนึ่งไปยัง

อีกดานหนึ่ง 
๒.๑๐ ความลึกของช้ันวางของ หมายถึง มิตติามแนวนอนท่ีวัดตามแนวเสนก่ึงกลางของช้ันวางของจากดานหนา

ไปถึงดานหลัง 
๒.๑๑ ความสูงของช้ันวางของ หมายถึง มิติตามแนวดิ่งของช้ันวางของที่วัดจากพ้ืนถึงจุดสูงสุดของพ้ืนผิวหนา 
  

๓. ประเภท  

 

๓.๑  ช้ันวางของ แบงตามไมท่ีใชทําเปนโครงสรางรับน้ําหนักออกเปน ๒ ประเภท คือ 

   ๓.๑.๑  ประเภททําจากไม 
   ๓.๑.๒  ประเภททําจากแผนไมประกอบ 
 

๔.  ขนาด 
 

๔.๑  ความกวางของชั้นวางของ ความลึกของช้ันวางของ และความสูงของช้ันวางของ  
 ใหเปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคล่ือน  ± ๑๐ มิลลิเมตร  
 การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ ๙.๑ 

  

๕. คุณลักษณะที่ตองการ 

 

๕.๑ ลักษณะท่ัวไป            

     ตองเรียบรอย แข็งแรง ม่ันคง ประณีต สวยงาม มีรูปแบบและรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใชงาน ไมมีขอบคม

และปลายแหลมยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน ไมมีรอยแตก รอยราว บิด โกง หัก งอ หรือ

ตําหนใินช้ินงานใหเห็นเดนชัด ยกเวนรอยท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือเปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน 

ซึ่งไมมีผลเสียตอการใชงาน ไมมีราหรือตําหนิท่ีเกิดจากการทําลายของมอด ปลวก หรือแมลงอ่ืน  
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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๕.๒  การประกอบ  
 ตองเรียบรอย แข็งแรง ม่ันคง ประณีต สวยงาม ไมมีขอบคม และปลายแหลมยกเวนกรณีเปนลักษณะเฉพาะ 

ของช้ินงาน บริเวณรอยตอเรียบรอย แข็งแรง ม่ันคง ไมแยกออกจากกัน ไมมีรอยแตกราวหรือรอย

เคร่ืองมือจากการประกอบช้ินงาน ไมมีกล่ินของสารเคมีและรอยเปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดติดช้ินสวนเขา

ดวยกัน  
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๕.๓  ลวดลาย (ถามี) 
 ตองประณีต สวยงาม สมํ่าเสมอ การตอลวดลายตองตรงตามลักษณะของลวดลาย 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๕.๔  สี (ถามี) 
 ตองมีสีสมํ่าเสมอ ติดแนน ไมดาง หลุด ลอก หรือเปรอะเปอน ยกเวนกรณีท่ีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน 

เม่ือจับหรือสัมผัสแลวสีตองไมตดิมือ  
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๕.๕  การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) 
 ตองเรียบรอย ประณีต  สวยงาม ติดแนน เหมาะสมกับช้ินงาน รอยตอตองไมแยกออกจากกัน ไมมีกล่ิน

ของสารเคมีและรอยเปรอะเปอนของสารท่ีใชยึดติดช้ินสวนเขาดวยกัน ไมมีขอบคม และปลายแหลมยกเวน

กรณีเปนลักษณะเฉพาะของช้ินงาน กรณีใชวัสดุธรรมชาติตองไมมีราหรือตําหนิท่ีเกิดจากการทําลายของ

ปลวกหรือแมลงอ่ืน กรณีใชพลาสติกตองไมมีเส้ียนหรือครีบ กรณีใชโลหะตองไมมีสนิม 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๕.๖  การเคลือบผิว (ถามี) 

ตองเรียบ สมํ่าเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ แตก หลุดหรือลอก และตองไมทําใหช้ินงานขาดความสวยงาม  

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๕.๗  ไมท่ีใชเปนโครงสรางรับน้ําหนัก  
 ตองเปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก  
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ กรณีท่ีมีการเคลือบผิว อาจขูดหรือลอกวัสดุเคลือบผิวออกกอน 
๕.๘ ปริมาณความช้ืน 
 สวนท่ีเปนโครงสรางรับน้ําหนักตองมีความช้ืนไมเกินรอยละ ๑๖   
 การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ ๙.๒ 
๕.๙  การรับน้ําหนกั 
 ตองสามารถรับน้ําหนักเฉล่ีย ๕๐ กิโลกรัมตอตารางเมตร ไดโดยไมเสียรูปทรงหรือเกิดความเสียหาย 

สามารถใชงานไดตามปกต ิ
    การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ ๙.๓ 

   

๖. การบรรจุ 
 

๖.๑  หากมีการหุมหอ ใหหุมหอช้ันวางของดวยวัสดุท่ีสะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความเสียหาย 
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 ท่ีอาจเกิดข้ึนกับช้ันวางของได 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 

๗. เครื่องหมายและฉลาก 
 

๗.๑  ท่ีฉลากช้ันวางของทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็น

ไดงาย ชัดเจน 
 (๑)  ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.)  

(๒)  ประเภท  

(๓) ขนาดหรือมิต ิเปนมิลลิเมตรหรือเซนติเมตรหรือเมตร 

(๔)   เดือน ปท่ีทํา 

(๕) ประวัติผลิตภณัฑ (ถามี) 
(๖)  ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา (ถามี) 
(๗)  ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

 

๘. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๘.๑  รุน ในท่ีนี ้หมายถึง ช้ันวางของประเภทเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซื้อขายใน

ระยะเวลาเดียวกัน 
๘.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางตอไปนี ้
   ๘.๒.๑  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบขนาด การบรรจุ (ถามี) และเคร่ืองหมายและฉลาก 

ใหชักตวัอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๑ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไป

ตามขอ ๔.๑ ขอ ๖. และขอ ๗. ทุกรายการ จึงจะถึอวาช้ันวางของรุนนัน้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
   ๘.๒.๒  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป การประกอบ ลวดลาย (ถามี) สี 

(ถามี) การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) การเคลือบผวิ (ถามี) และไมท่ีใชเปนโครงสราง

รับน้ําหนัก ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ ๘.๒.๑ แลว จํานวน ๑ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบ

แลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๕.๑ ถึงขอ ๕.๗ ทุกรายการ จึงจะถือวาช้ันวางของรุนนั้นเปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนด 
   ๘.๒.๓  การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความช้ืน และการรับน้ําหนัก ใหใชตัวอยางท่ีผาน

การทดสอบตามขอ ๘.๒.๒ แลว จํานวน ๑ ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวตวัอยางตองเปนไปตามขอ ๕.๘ 

และขอ ๕.๑๐ ทุกรายการ จึงจะถือวาช้ันวางของรุนนัน้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

๘.๓  เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางช้ันวางของตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ ขอ ๘.๒.๒ และขอ ๘.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวาช้ันวางของรุน 

นั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 
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๙. การทดสอบ 
 

๙.๑  การทดสอบขนาด 
 ใชเคร่ืองวัดท่ีวัดไดละเอียดถึง ๑ มิลลิเมตร วัดมิติละอยางนอย ๒ ตาํแหนง ท่ีใหคามากท่ีสุด แลวรายงาน

ผลแตละคา แตถามิติใดมีตาํแหนงท่ีวัดไดเพียงตําแหนงเดียวก็ใหวัดเพียงตําแหนงเดียว 
๙.๒ การทดสอบปริมาณความช้ืน  
   ๙.๒.๑ เคร่ืองมือ  
  มาตรความช้ืน (Moisture meter) ท่ีวัดไดละเอียดถึงรอยละ ๐.๕ และไดรับการสอบเทียบเคร่ืองวัดแลว 

หรือผานการตรวจสอบความถูกตองกับการทดสอบปริมาณความช้ืนดวยวิธีอบแหง 
   ๙.๒.๒ วิธีทดสอบ 
  สุมเลือกบริเวณผิวดานในท่ีเปนสวนโครงสรางรับน้ําหนกัของตัวอยางเตียงนอน จํานวน ๕ ตําแหนง 

แลวทําเคร่ืองหมาย จากนั้นใชเข็มเจาะของมาตรความช้ืนกดตําแหนงท่ีทําเคร่ืองหมายใหลึกประมาณ 

๑ ใน ๔ หรือ ๑ ใน ๕ ของความหนาไมตัวอยาง อานคาความช้ืนท่ีวัดได ทดสอบอีก ๔ ตําแหนง

ตามวิธีการขางตน จนครบ ๕ ตําแหนง  

 ในกรณีท่ีใชมาตรความช้ืนแลวมีปญหา ใหนําสวนท่ีเปนปญหาของตัวอยางช้ันวางของไปทดสอบดวยวิธีอบแหง

เปนวิธตีัดสิน ดังนี ้
        (๑) ใหเลือกตัวอยางจากบริเวณสวนท่ีเปนปญหาของตัวอยางช้ันวางของ โดยตดัตามเส้ียนไมบริเวณท่ีไม

มีตําหนใิดๆ และหางจากปลายของไมช้ินนั้นประมาณ ๑๐๐ มิลลิเมตร ทําเปนช้ินทดสอบท่ีมีความ

ยาวตามเส้ียน ๒๐ มิลลิเมตร ถึง ๒๕ มิลลิเมตร จํานวน ๒ ช้ิน 
 (๒) ช่ังช้ินทดสอบแตละช้ินทันทีดวยเคร่ืองช่ังท่ีช่ังไดละเอียด ๐.๑ กรัม ใหทราบมวลท่ีแนนอน (M

1
)  

 (๓) อบช้ินทดสอบแตละช้ินในตูอบท่ีอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส จนมีคา

มวลคงท่ี ปลอยใหเย็นในเดซิกเคเตอรจนมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง ช่ังช้ินทดสอบ (M
 0
) 

 (๔) คํานวณหาคาปริมาณความชื้นของช้ินทดสอบแตละช้ิน จากสูตร 

                        ปริมาณความช้ืน  รอยละ โดยน้ําหนัก   =     (M
 1

 - M
 0
) × ๑๐๐ 

                                                                                            M
 1

 

                           เม่ือ  M
 1

   คือ  มวลช้ินทดสอบกอนอบ  เปนกรัม 

                              M
 0

  คือ  มวลช้ินทดสอบหลงัอบ  เปนกรัม 

๙.๓  การทดสอบการรับน้ําหนัก  
   ๙.๓.๑  คํานวณหาพ้ืนผิวรับน้ําหนักของพ้ืนผิวรับน้ําหนักของพ้ืนสวนบน พ้ืนสวนลาง ช้ัน และสวนอ่ืนๆ ท่ี

อยูในแนวระดบัของตัวอยางช้ันวางของ 

   ๙.๓.๒  คํานวณหาจํานวนถุงทราย โดยมีสูตรดังนี้ 

            จาํนวนถุงทราย  =   พ้ืนผิวรับน้าํหนัก ×  ๕๐  
                                      ๕  
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            เม่ือ   พ้ืนผิวรับน้ําหนัก มีหนวยเปน ตารางเมตร (m
2
) 

                    ๕๐  เปนคาการรับน้าํหนักเฉล่ียของช้ันวางของ  มีหนวยเปน กิโลกรัมตอตารางเมตร  (kg/m
2
) 

                     ๕  เปนน้ําหนักถุงทราย ๑ ถุง มีหนวยเปน กิโลกรัม    

กรณีท่ีมีเศษเกินคร่ึงหนึ่งใหปดข้ึนเปนจํานวนเต็ม  
   ๙.๓.๓  นําถุงทรายตามจํานวนท่ีคํานวณไดในขอ ๙.๓.๒ วางกระจายใหท่ัวพ้ืนท่ีผิวรับน้ําหนักของตัวอยาง  

ช้ันวางของเปนเวลา ๑ ช่ัวโมง แลวตรวจพินิจ 
 

_________________________ 

 


