
 
 
 

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๑๕๔๖ (พ.ศ. ๒๕๕๒) 

เรื่อง  ยกเลกิมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 
ผลิตภัณฑสมุนไพรยอมผม 

และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ผลิตภัณฑยอมผมเทียนกิ่ง 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลติภัณฑสมุนไพรยอมผม มาตรฐานเลขที่ 
มผช.๑๑๘๔/๒๕๔๙ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๑ มมีติในการประชุม
ครั้งที่ ๑๖-๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ผลิตภัณฑสมุนไพรยอมผม มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๑๘๔/๒๕๔๙ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ผลิตภัณฑยอมผมเทียนกิ่ง ข้ึนใหม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑยอมผมเทียนกิ่ง มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๑๘๔/๒๕๕๒ ข้ึนใหม ดังมี
รายการละเอียดตอทายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ  เปนตนไป  

 
 ประกาศ ณ วนัที่  ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 รัตนาภรณ  จึงสงวนสิทธิ ์
 เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 



มผช.๑๑๘๔/๒๕๕๒ 

 

 -

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ผลิตภัณฑยอมผมเทียนกิ่ง 
 

 

๑.  ขอบขาย 

 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑยอมผมท่ีทําจากสมุนไพรเทียนกิ่งเปนสวนประกอบหลัก 
 

๒.  บทนิยาม 

 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปนี ้ 

๒.๑ ผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิง หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีสารสกัดจากสมุนไพรเทียนกิ่ง หรือที่เรียกวา เฮนนา 

เปนสวนประกอบหลัก อาจเติมสวนประกอบอ่ืน เชน ผงกาแฟ กานพลูปน น้ําดอกอัญชัน น้ําสมไซเดอร 
น้ําชา น้ําซาวขาว ใชยอมเสนผมเพ่ือปกปดผมขาว 

 

๓.  ชนิด 

 

๓.๑ ผลิตภณัฑยอมผมเทียนก่ิง แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ 
๓.๑.๑ ชนิดผง 
๓.๑.๒ ชนิดเหลว 

 

๔.  สวนประกอบ 

 

๔.๑ สารท่ีใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิง ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออก
ตามพระราชบญัญัติเคร่ืองสําอางฉบับท่ีมีผลบังคับใช 

 

๕.  คุณลักษณะที่ตองการ 

 

๕.๑ ลักษณะท่ัวไป 
๕.๑.๑ ชนิดผง 

ตองเปนผงละเอียดเนื้อเดียวกัน ไมจับตัวเปนกอน ปราศจากส่ิงแปลกปลอม  

๕.๑.๒ ชนิดเหลว 
ตองเปนของเหลวขนเนื้อเดยีวกัน ไมแยกชั้นหรือตกตะกอน ปราศจากส่ิงแปลกปลอม  

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

 

 ๑ - 



มผช.๑๑๘๔/๒๕๕๒ 
 

 -

๕.๒ สี 
ตองมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิงและสวนประกอบท่ีใช 

๕.๓ กล่ิน 
ตองมีกล่ินท่ีดตีามธรรมชาตขิองผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิงและสวนประกอบท่ีใช 

เม่ือตรวจสอบโดยวิธใีหคะแนนตามขอ ๑๐.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุก

คนไมนอยกวา ๒ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง 

๕.๔ ความเปนกรด-ดาง 
ตองอยูระหวาง ๔.๐ ถึง ๗.๐ 
การทดสอบใหปฏิบัตติาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นท่ีเทียบเทา 

๕.๕ จุลินทรีย 
๕.๕.๑ จํานวนแบคทีเรีย ยีสต และราท้ังหมด ตองไมเกิน ๑ × ๑๐

๓
 โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัมหรือ ๑ 

ลูกบาศกเซนติเมตร 
๕.๕.๒ ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา ตองไมพบ 

๕.๕.๓ สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองไมพบ 
๕.๕.๔ แคนดิดา อัลบิแคนส ตองไมพบ 
๕.๕.๕ คลอสตริเดียม ตองไมพบ (กรณีผสมสารสกัดจากสมนุไพร) 

การทดสอบใหปฏิบัตติาม BAM (U.S.FDA) หรือ USP หรือวิธีทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา 

๕.๖ การใชงาน 
 เม่ือใชผลิตภณัฑยอมผมเทียนก่ิง ตามวธิท่ีีระบุไวท่ีฉลาก ตองสามารถปกปดผมขาวไดและไมระคายเคือง

ตอผิวหนัง 

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ ๑๐.๒ 
๕.๗ ความคงสภาพ 

ลักษณะท่ัวไป สี และกล่ินตองอยูในสภาพท่ีด ีไมแปรสภาพหรือเส่ือมคุณภาพในระยะเวลาท่ีกําหนด 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ ๑๐.๓ 

 

๖.  สุขลักษณะ  

 

๖.๑ สุขลักษณะในการทําผลิตภณัฑยอมผมเทียนก่ิง ใหเปนไปตามภาคผนวก ก. 
 

๗.  การบรรจุ 

 

๗.๑ ใหบรรจุผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิงในภาชนะบรรจุท่ีสะอาด ปดไดสนทิ และสามารถปองกันการปนเปอน

จากสิ่งสกปรกภายนอกได  
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 

 

 ๒ - 
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๗.๒ ปริมาตรสุทธหิรือน้าํหนักสุทธิของผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิงในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาท่ีระบุ
ไวท่ีฉลาก 

 การทดสอบใหใชเคร่ืองวัดปริมาตรหรือเคร่ืองช่ังท่ีเหมาะสม 

 

๘.  เครื่องหมายและฉลาก 

 

๘.๑ ท่ีภาชนะบรรจุผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิงทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง

รายละเอียดตอไปนี้ ใหเห็นไดงาย ชัดเจน  
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ  
(๒) สวนประกอบทุกชนิด ใหเรียงปริมาณจากมากไปนอย 
(๓) ช่ือสี เชน สีดํา สีน้ําตาลแดง 
(๔) ปริมาตรสุทธหิรือน้ําหนักสุทธิ เปนลูกบาศกเซนติเมตรหรือกรัม 
(๕) เดือน ปท่ีทํา 
(๖) ขอแนะนาํในการใช การเก็บรักษา ขอควรระวัง และตองไมแสดงสรรพคุณโออวดเกินความเปนจริง

หรือเปนเท็จ 

(๗) เลขท่ีแสดงคร้ังท่ีผลิต 
(๘) ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน  
ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

 

๙.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

 

๙.๑ รุน ในท่ีนี ้ หมายถึง ผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิงชนิดเดียวกัน มีสวนประกอบเดยีวกัน ท่ีทําหรือสงมอบ
หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน  

๙.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี ้ 
๙.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตัวอยาง

โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จาํนวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตาม

ขอ ๗. และขอ ๘. จึงจะถือวาผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
๙.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป สี และกล่ิน ใหใชตัวอยางท่ีผานการ

ทดสอบตามขอ ๙.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไป

ตามขอ ๕.๑ ถึงขอ ๕.๓ จึงจะถือวาผลิตภณัฑยอมผมเทียนก่ิงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
๙.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความเปนกรด-ดางและการใชงาน ใหใชตัวอยางท่ี

ผานการทดสอบตามขอ ๙.๒.๒ จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจ ุ เพ่ือทําเปนตัวอยางรวม โดยมี

ปริมาตรรวมหรือน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๑๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตรหรือ ๑๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไม

พอใหชักตัวอยางเพ่ิมโดยวิธีสุมจากรุนเดยีวกันใหไดตัวอยางท่ีมีปริมาตรรวมหรือน้ําหนักรวมตามท่ี

กําหนด เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๕.๔ และขอ ๕.๖ จึงจะถือวาผลิตภัณฑ

ยอมผมเทียนก่ิงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

 ๓ - 
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๙.๒.๔ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน 

จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพ่ือทําเปนตัวอยางรวม โดยมีปริมาตรรวมหรือน้ําหนักรวมไมนอย

กวา ๑๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตรหรือ ๑๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพ่ิมโดยวิธีสุมจาก

รุนเดียวกันใหไดตัวอยางท่ีมีปริมาตรรวมหรือน้ําหนักรวมตามท่ีกําหนด เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยาง

ตองเปนไปตามขอ ๕.๕ จึงจะถือวาผลิตภณัฑยอมผมเทียนก่ิงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
๙.๒.๕ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับทดสอบความคงสภาพ ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดยีวกัน 

จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจ ุ เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๕.๗ จึงจะถือวา

ผลิตภณัฑยอมผมเทียนก่ิงรุนนัน้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
๙.๓ เกณฑตัดสิน 

 ตัวอยางผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิงตองเปนไปตามขอ ๙.๒.๑ ขอ ๙.๒.๒ ขอ ๙.๒.๓ ขอ ๙.๒.๔ และขอ 

๙.๒.๕ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิงรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 
 

๑๐.  การทดสอบ 

 

๑๐.๑ การทดสอบสีและกล่ิน 
๑๐.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูท่ีมีความชํานาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิง 

๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ 
๑๐.๑.๒ เทตัวอยางผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิงชนิดเหลวลงในจานกระเบื้องสีขาว กรณีตัวอยางผลิตภัณฑ

ยอมผมเทียนก่ิงชนิดแข็งใหนําไปใหความรอนจนตัวอยางหลอมละลายกอน ตรวจสอบสีและกล่ิน

โดยการตรวจพินิจและดม  
๑๐.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบสแีละกล่ิน 

(ขอ ๑๐.๑.๓) 

ลักษณะท่ีตรวจสอบ ระดับการตดัสิน คะแนนท่ีไดรับ 

สีดีตามธรรมชาติของผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิง  ๓ สี 

และสวนประกอบท่ีใช  
๒ สีพอใชตามธรรมชาติของผลิตภณัฑยอมผมเทียนก่ิง  

และสวนประกอบท่ีใช  
สีผิดปกติหรือมีการเปล่ียนสี ๑ 

กล่ินดตีามธรรมชาติของผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิง  ๓ กล่ิน 

 และสวนประกอบท่ีใช 

๒ กล่ินพอใชตามธรรมชาติของผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิง  
 และสวนประกอบท่ีใช 

กล่ินผิดปกติหรือมีการเปล่ียนสี ๑ 

 

 ๔ - 
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 -

๑๐.๒ การทดสอบการใชงาน 
 แบงผมอาสาสมัครออกเปน ๒ สวน ซายและขวาประมาณเทาๆ กัน สวนขวาทาตัวอยางผลิตภัณฑยอมผม

เทียนก่ิงประมาณ ๑๐ ลูกบาศกเซนติเมตร หรือ ๑๐ กรัม แลวท้ิงไวตามเวลาที่กําหนดท่ีฉลาก ลาง

ตัวอยางผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิงออกจนหมดดวยน้ําประปา แลวใชผาขนหนูซบัใหแหง สวนซายใหทํา

โดยวิธีเดียวกัน แตไมใชตวัอยางผลิตภณัฑยอมผมเทียนก่ิงสําหรับเปรียบเทียบ แลวตรวจสอบการใชงาน

โดยการตรวจพินิจ 
๑๐.๓ การทดสอบความคงสภาพ 

เก็บตัวอยางผลิตภัณฑยอมผมเทียนก่ิงท่ีไมเคยเปดฝาภาชนะบรรจุมากอนท่ีอุณหภูมิ (๔ ± ๒) องศาเซลเซียส 
เปนเวลา ๒๔ ช่ัวโมง แลวนาํไปเก็บท่ีอุณหภูมิ (๓๐ ± ๒) องศาเซลเซียส เปนเวลา ๒๔ ช่ัวโมง ทําเชนนี้
สลับกันจนครบ ๔ คร้ัง นํามาวางไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง ตรวจสอบลักษณะทั่วไป สี และกล่ินเปรียบเทียบกับ

สภาพเดิมของผลิตภณัฑ 
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มผช.๑๑๘๔/๒๕๕๒ 
 

 -

ภาคผนวก ก. 

สุขลักษณะ 

(ขอ ๖.๑) 

ก.๑ สถานท่ีตั้งและอาคารที่ทํา 
ก.๑.๑ สถานท่ีตั้งตัวอาคารและท่ีใกลเคียงอยูในท่ีท่ีจะไมทําใหผลิตภัณฑท่ีทําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย 

ก.๑.๑.๑ สถานท่ีตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก 

ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานท่ีท่ีมีฝุน เขมา ควัน มากผิดปกติ 
ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานท่ีนารังเกียจ เชน บริเวณเพาะเล้ียงสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ 

ก.๑.๒ อาคารที่ทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะท่ีงายแกการบํารุงรักษา การทํา

ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย 
ก.๑.๒.๑ พ้ืน ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุท่ีคงทน เรียบ ทําความสะอาด และ

ซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีดีตลอดเวลา 

ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณท่ีทําออกเปนสัดสวน ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีส่ิงของท่ีไมใชแลวหรือไมเก่ียวของกับ

การทําอยูในบริเวณท่ีทํา 

ก.๑.๒.๓ พ้ืนที่ปฏิบัติงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

ก.๒ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณในการทํา 

ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําท่ีสัมผัสกับผลิตภัณฑทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ

สะอาดไดงาย 

ก.๒.๒ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณท่ีใช สะอาด เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน  

ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมท้ังสามารถทําความสะอาดไดงายและท่ัวถึง 

ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา 
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทําสะอาด มีคุณภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช 

ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสงมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ

ผลิตภัณฑ 

ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด 

ก.๔.๑ น้ําท่ีใชลางทําความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาดและมีปริมาณ

เพียงพอ 
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเช้ือ แมลง และฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณท่ีทําตามความเหมาะสม 

ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ ส่ิงสกปรก และน้ําท้ิง อยางเหมาะสม เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูผลิตภัณฑ 

ก.๔.๔ สารเคมีท่ีใชลางทําความสะอาดและใชกําจัดสัตวนําเชื้อและแมลง ใชในปริมาณท่ีเหมาะสม และ

เก็บแยกจากบริเวณท่ีทํา เพ่ือไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได 
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา 
 ผูทําทุกคนตองรักษาความสะอาดสวนบคุคลใหด ี เชน สวมเส้ือผาท่ีสะอาด มีผาคลุมผมเพ่ือปองกันไมให

เสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาดทุกคร้ังกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขาและ

เม่ือมือสกปรก 
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