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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ฉบับที ่๔๖ (พ.ศ. 2564)  

เรื่อง  ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กางเกงเลหรือเตี่ยวสะดอ 

 

 

 ตามที่ได้มีประกาศส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1648 (พ.ศ. 2554) 
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กางเกงเลหรือเตี่ยวสะดอ 
และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง 
และของที่ระลึก มีมติในการประชุมครั้งที่ 2-2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖4 ให้ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กางเกงเลหรือเตี่ยวสะดอ มาตรฐานเลขที่ มผช.1249/2554 และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กางเกงเลหรือเตี่ยวสะดอ ขึ้นใหม ่ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 ของค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 262/2563 ลงวันที่  
๑5 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กผช.) ของ ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงออกประกาศยกเลิกประกาศส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1648 
(พ.ศ. 2554) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 และออกประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กางเกงเล 
หรือเตี่ยวสะดอ มาตรฐานเลขที่ มผช.1249/2564 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 วันชัย  พนมชัย 
 เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

กางเกงเลหรือเตี่ยวสะดอ 
 
 

๑.  ขอบขาย 
 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมกางเกงเลหรือเต่ียวสะดอที่ตัดเย็บจากผาทอทีท่ําจากเสนใยธรรมชาติ 
เสนใยประดิษฐ และเสนใยผสม  

 

๒.  บทนิยาม 
 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปน้ี 
๒.๑ กางเกงเลหรือเต่ียวสะดอ หรือที่เรียกวา “กางเกงขากวย” หมายถึง กางเกงทรงหลวม ปลายขากวาง 

ความยาวขากางเกงอยูระหวางนองถึงขอเทา ขอบเอวใหญ เปาตํ่า ไมมีตะเข็บดานขาง แตมีตะเข็บดานหนา
และดานหลังเหมือนกัน คือ ตะเข็บสันขา ๒ ขาง และตะเข็บเปาเฉยีงไปยังตะเข็บสันขาขางขวาหรือขางซาย 
อาจมแีถบผาเย็บติดกลางขอบเอวดานหลังสําหรับใชผูกเอว และอาจตกแตงดวยเทคนิคตางๆ เชน การตัดตอผา 
การเขียนลวดลาย หรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน เชน ไหมปก ลูกปดเมล็ดพืช ดังรูปที่ ๑ 

๒.๒ ผาทอ (woven fabric) หมายถึง ผาที่ไดจากเสนดาย ๒ ชุด คือ เสนดายยืนและเสนดายพุงทอขัดสานกัน
ตามลวดลายทีต่องการ เชน ผาทอลายขัด ผาทอลายสอง 

๒.3 เสนใยธรรมชาติ หมายถึง เสนใยที่มาจากพืช เชน ฝาย ลินิน ปาน และเสนใยที่มาจากสตัว เชน ขนสัตว ไหม 
๒.4 เสนใยประดิษฐ (man-made fibres) หมายถึง เสนใยสังเคราะห เชน พอลิเอสเตอร ไนลอน อะคริลิก 

และเสนใยกึ่งสงัเคราะห (regenerated fibres) เชน แอซเีทต วิสโคส (เรยอน) 
๒.5 เสนใยผสม หมายถึง เสนใยต้ังแต ๒ ชนิดขึ้นไปผสมกัน โดยอาจเปนเสนใยธรรมชาติผสมกับเสนใยธรรมชาติ เสนใย

ธรรมชาติผสมกับเสนใยประดิษฐ หรือเสนใยประดิษฐผสมกับเสนใยประดิษฐ เชน ฝายผสมกับไหม ฝายผสม
พอลิเอสเตอร วิสโคสผสมพอลิเอสเตอร  

 

๓.  มิติ 
 

๓.๑ มิติ 
 รอบเอวกางเกงและความยาวกางเกง ใหเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อน + ๒ เซนติเมตร  
 การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ ๘.๒ 
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รูปที่ ๑ ตัวอยางกางเกงเลหรือเต่ียวสะดอ 

(ขอ ๒.๑) 
 

๔.  คณุลักษณะที่ตองการ 
 

๔.๑ ลักษณะทั่วไป  
4.๑.๑ ตองสะอาด เรียบรอย ประณีต เน้ือผาตองไมมีขอบกพรองหรือตําหนิที่มีผลเสียตอการใชงาน เชน มีรู 

ดายขาด ดาง เปรอะเปอน กรณีมีผารองในเปนผาอัดกาว ตองเรียบและแนบสนิทกับผาตัวนอก 
4.๑.2 กรณีมกีารตัดตอผา การปก หรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน ตองเรยีบรอย ประณตี ติดแนน กลมกลนื เหมาะสม 

ไมยนหรือหลุดลุย และรอยตอตองไมแยกออกจากกัน 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๒ เอกลักษณ 
 ตองมีลักษณะเฉพาะของกางเกงเลหรือเต่ียวสะดอ คือ กางเกงทรงหลวม ปลายขากวาง ความยาวขากางเกง

อยูระหวางนองถึงขอเทา ขอบเอวใหญ เปาตํ่า ไมมีตะเข็บดานขาง แตมีตะเข็บดานหนาและดานหลัง
เหมือนกัน คือ ตะเข็บสันขา ๒ ขาง และตะเข็บเปาเฉียงไปยังตะเข็บสันขาขางขวาหรือขางซาย 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 หมายเหตุ  กรณีผลทดสอบเอกลักษณไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ใหถือวาตัวอยางไมเปนไปตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑชุมชนน้ี  และไมตองทดสอบรายการอ่ืนตอไป 
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๔.๓ การเย็บ 
4.3.๑ ตะเข็บสวนตางๆ ตองเรียบรอย แนน ไมหลุดลุยงาย ฝเขม็สม่ําเสมอทั้งดานนอกและดานในตัวผลิตภัณฑ 

ไมตึงหรือรั้ง และตองไมนอยกวา ๔๔ ฝเข็มตอความยาว ๑๐ เซนติเมตร กรณีเย็บดวยมือตองไมนอยกวา 
๓๔ ฝเขม็ตอความยาว ๑๐ เซนติเมตร 

4.3.2 กรณีมแีถบผา ตองเย็บเรียบรอย แนน ไมบิด และตองไมหลดุลุยไดงาย 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 

4.4 ชนิดเสนใยของผาทอที่ใช 
 ตองเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก 
 การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.๒ 
๔.5 ความเปนกรด-ดาง 
 ตองอยูระหวาง ๕.๐ ถึง 8.๕ 
 การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 121 เลม 32 
4.6 ปริมาณฟอรแมลดีไฮด (ยกเวนทําจากผาทอดวยมือ) 
 ตองนอยกวา ๗๕ มลิลิกรมัตอกิโลกรัม  
 การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 121 เลม 33 
4.7 สีเอโซที่ใหแอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว (รายละเอียดดังในภาคผนวก ก.) (ยกเวนสยีอมธรรมชาติและสีธรรมชาติของเสนใย) 
 ตองไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  
 การทดสอบใหปฏิบัติตาม EN 14362 Part 1 
4.8 การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําใหแหง (ยกเวนผาไหมบุผากาว) 
 ตองไมเกินรอยละ ๕  
 การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 121 เลม 21 โดยใชเครื่องซักผาแบบ ก. (เครื่องซักผาแบบบรรจุดานหนา) 

เลขที่วิธีทดสอบเทียบเทาการซักดวยมือ และทําใหแหงโดยวิธีแขวนราว 
4.9 ความคงทนของสีตอการซัก (ยกเวนผาสีขาว ผาไหม และสธีรรมชาติของเสนใย) 
 ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ ๓ ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปอนสี ยกเวนกรณียอมสีธรรมชาติตองไมนอยกวา

เกรยสเกลระดับ ๒-๓ 
 การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 121 เลม 3 โดยใชวิธีทดสอบ A (1) กรณีมีลายปกสีขาวหรือสีออนและสีเขม

ปนกัน สีเขมตองไมตกติดสีขาวหรือสีออนของกางเกงเลหรือเต่ียวสะดอใหเห็นอยางชัดเจน 
4.10 ความคงทนของสีตอเหง่ือ ทั้งสภาพกรดและสภาพดาง (ยกเวนผาสีขาวและสีธรรมชาติของเสนใย) 
 ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ ๓ ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปอนสี ยกเวนกรณียอมสีธรรมชาติตองไมนอยกวา

เกรยสเกลระดับ ๒-๓ 
 การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 121 เลม 4 กรณีมีลายปกสีขาวหรือสีออนและสีเขมปนกัน สีเขมตองไมตก

ติดสีขาวหรือสีออนของกางเกงเลหรือเต่ียวสะดอใหเห็นอยางชัดเจน 
4.11 ความคงทนของสีตอการขัดถ ูทัง้สภาพเปยกและสภาพแหง (ยกเวนผาสีขาว ผาไหม สีธรรมชาติของเสนใย และลายปก) 
 ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ ๓ เฉพาะการเปอนส ี ยกเวนกรณียอมสีธรรมชาติตองไมนอยกวาเกรยสเกล

ระดับ ๒-๓ 
 การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 121 เลม 5  
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4.12 ความคงทนของสีตอแสงซีนอนอารก เมื่อเทียบกับผาบลูวูลมาตรฐาน (ยกเวนผาไหมและผายอมสีธรรมชาติ) 
 ตองไมนอยกวาระดับ ๓-๔ 
 การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 121 เลม 2 
 

๕.  การบรรจ ุ
 

๕.๑ ใหหุมหอหรือบรรจุกางเกงเลหรือเต่ียวสะดอในบรรจุภัณฑที่เหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกางเกงเลหรือเต่ียวสะดอได 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
 

๖.  เครื่องหมายและฉลาก 
 

๖.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑกางเกงเลหรือเต่ียวสะดอทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง
รายละเอียดตอไปน้ีใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.) อาจตามดวยช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน กางเกงขากวย กางเกง ๔ ตะเขบ็ 

กางเกงเลผาทอมือ 
(๒) รอบเอวกางเกงและความยาวกางเกง เปนเซนติเมตรหรือน้ิว 
(๓) ชนิดเสนใยของผาทอที่ใช 
(๔) สีธรรมชาติ พรอมสวนของพืชที่ใชในการยอม (ถาม)ี เชน สีเหลืองจากดอกดาวเรือง  
(๕) เดือน ปที่ทํา 
(๖) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา เชน แยกซักกับผาสอ่ืีน 
(๗) ประวัติผลิตภัณฑ (ถาม)ี 
(๘) ช่ือผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ต้ัง หรอืเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน 
ในกรณีทีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน 
 

ตัวอยางการแสดงฉลาก 
 กางเกงเล  รอบเอวกางเกง  ....  เซนติเมตร  ความยาวกางเกง .... เซนติเมตร 

เอกลักษณ  เปนกางเกงทรงหลวม ปลายขากวาง ความยาวขากางเกงอยูระหวางนองถึงขอเทา ขอบเอวใหญ     
               เปาตํ่า ไมมีตะเข็บดานขาง แตมีตะเข็บดานหนาและดานหลังเหมือนกัน คือ ตะเข็บสันขา  
               ๒ ขาง และตะเข็บเปาเฉียงไปยังตะเข็บสันขาขางขวา 
ชนิดเสนใยของผาทอที่ใช : ฝาย รอยละ ๑๐๐   
ผาทอมือลายขดั  สียอมธรรมชาติ : สีเหลืองจากดอกดาวเรือง 

 ประวัติ/ตํานาน ....... 
 เดือนปที่ทํา ........ 
 ขอแนะนําในการใชงาน/ดูแล .......... 
 ช่ือผูทํา ..... ที่อยู ..... 
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๗.  การชักตวัอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๗.๑ รุน ในที่น้ี หมายถึง กางเกงเลหรือเต่ียวสะดอที่ทําจากผาทอเสนใยชนิดเดียวกัน ทําในระยะเวลาเดียวกัน 
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรบั ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปน้ี 

๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบมิติ ลกัษณะทั่วไป เอกลักษณ การเย็บ การบรรจุ 
และเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ ตัวอยาง เมือ่ตรวจสอบแลว 
ทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๓ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวากางเกงเลหรือ
เต่ียวสะดอรุนน้ันเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

๗.๒.๒ การทดสอบและการยอมรับสําหรับการทดสอบชนิดเสนใยของผาทอที่ใช ความเปนกรด-ดาง 
ปริมาณฟอรมาลดีไฮด (ยกเวนทําจากผาทอดวยมือ) สีเอโซที่ใหแอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว (ยกเวนสียอม
ธรรมชาติและสีธรรมชาติของเสนใย) การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําใหแหง (ยกเวนผาไหม
บุผากาว) ความคงทนของสีตอการซัก (ยกเวนผาสีขาว ผาไหม และสีธรรมชาติของเสนใย) ความคงทน
ของสีตอเหง่ือ (ยกเวนผาสีขาวและสีธรรมชาติของเสนใย) ความคงทนของสีตอการขัดถู (ยกเวนผาสขีาว 
ผาไหม สีธรรมชาติของเสนใย และลายปก) และความคงทนของสีตอแสงซีนอนอารก (ยกเวนผาไหมและ
ผายอมสีธรรมชาติ) ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๑ ถึง ๒ ตัวอยาง 
โดยใหมีพ้ืนที่รวมไมนอยกวา ๑ ตารางเมตร หรือใหชักตัวอยางผาที่ใชทํากางเกงปายตัวอยาง ขนาด 
(100 x 100) เซนติเมตร จํานวน ๑ ช้ิน เมือ่ตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตาม ขอ ๔.๔ ถึงขอ ๔.๑๒ 
จึงจะถือวากางเกงเลหรือเต่ียวสะดอรุนน้ันเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

๗.๓ เกณฑตัดสิน 
 ตัวอยางกางเกงเลหรือเต่ียวสะดอตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จงึจะถือวากางเกงเลหรือ

เต่ียวสะดอรุนน้ันเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 
 

๘.  การทดสอบ 
 

๘.๑ ภาวะทดสอบ 

 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหเก็บกางเกงเลหรือเต่ียวสะดอตัวอยางหรือช้ินทดสอบไวที่อุณหภูมิ (๒๗ ± ๒) 
องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ รอยละ (๖๕ ± ๒) เปนเวลาไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง 

๘.๒ การวัดมิติกางเกงเลหรือเต่ียวสะดอ  
๘.๒.๑ วางกางเกงเลหรือเต่ียวสะดอ ตัวอยางใหราบไปกับพ้ืนโตะโดยปราศจากแรงดึง 
๘.๒.๒ ใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง ๑ มลิลิเมตร วัดรอบเอวและความยาวกางเกงของตัวอยาง แลวรายงานผล 

๘.๓ การทดสอบชนิดเสนใยของผาทอที่ใช 
๘.๓.๑ การตรวจลักษณะทั่วไปของเสนใยโดยใชสมบัติทางกายภาพและกลองจุลทรรศน 

๘.๓.๑.๑ ใหแยกเสนดายยืนและเสนดายพุงออกจากกัน หากเสนดายมีความแตกตางกันในเรื่องของสี ความเงา 
ขนาด หรือลักษณะอ่ืนๆใหแยกเสนดายออกเปนแตละกลุมตามลักษณะทางกายภาพ และแยกทดสอบ 

๘.๓.๑.๒ วางเสนใยจํานวนเล็กนอยลงบนแผนสไลด เขี่ยเสนใยใหออกจากกัน แลวหยดนํ้ามันแรหรือของเหลวอ่ืนๆ 
ลงไปหน่ึงหยด ปดทับดวยแผนแกวบาง แลวตรวจสอบลักษณะเสนใยดวยกลองจุลทรรศน 
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๘.๓.๑.๓ สังเกตลักษณะตามยาวของเสนใยและแยกประเภทของเสนใยเปน ๔ กลุม ดังนี้ 
 (๑) เสนใยที่มีเกล็ดที่ผิว ไดแก เสนใยกลุมเสนใยขนสัตว 

 (๒) เสนใยทีม่ีเสนขดีขวาง (cross markings) ตามแนวยาวของเสนใย ไดแก เสนใยในกลุมเสนใยพืช 
 ยกเวนเสนใยฝาย 

 (๓) เสนใยที่มกีารบิดเปนเกลียวจะเปนเสนใยฝาย 
 (๔) เสนใยอ่ืนๆ ไดแก เสนใยประดิษฐทุกชนิด 

 หมายเหตุ รายละเอียดและรูปแสดงลักษณะภายนอกของเสนใยเมื่อดูดวยกลองจุลทรรศนใหอางอิง 
ตามมอก. 121 เลม 15 

๘.๓.๒ การเผาไหมของเสนใย  
๘.๓.๒.๑ ใชปากคีบจับเสนใยจํานวนเล็กนอยแลวนําไปจอขางเปลวไฟ สังเกตวาเสนใยมีการหลอม หรือหดตัว

จากเปลวไฟหรือไม 
๘.๓.๒.๒ เลื่อนเสนใยเขาไปในเปลวไฟชาๆ และระมัดระวัง สังเกตดูวาเสนใยติดไฟหรือไม เมื่อเสนใยติดไฟดีแลว

คอยๆ นําเสนใยออกจากเปลวไฟ แลวสังเกตดูวาเสนใยยังติดไฟตอหรือไม 
๘.๓.๒.๓ ถาเสนใยยังติดไฟอยูใหเปาไฟใหดับ แลวดมกลิ่นควันพรอมทั้งสังเกตดูสีและลักษณะของเถาที่เหลือ 
๘.๓.๒.๔ เปรียบเทียบปฏิกิริยาตอเปลวไฟและลักษณะการเผาไหมกับ ตารางที่ ๑ การเผาไหมของเสนใย 

หรือเปรียบเทียบกับเสนใยที่ทราบชนิดแลว กรณีที่มีสารหนวงไฟของเสนใยบางชนิด เชน ฝาย 
เรยอน แอซีเตต อาจทําใหลักษณะการติดไฟ กลิ่น ลักษณะเถาเสนใยเหลาน้ันเปลี่ยนไป สวนเสนใยที่มีสี
โดยเฉพาะสีจากสารสี (pigment) จะมีสีตกคางอยูในเถา 

๘.๓.๒.๕ เสนใยบางชนิดจะมีกลิ่นจากการเผาไหมที่เปนลักษณะเฉพาะตัว คือ เสนใยขนสัตวและเสนใย
ประดิษฐที่ทําจากโปรตีน (azlon) จะมีกลิ่นเหมือนผมหรือขนนกไหมไฟ เสนใยพืชและวิสโคส (เรยอน) 
จะมีกลิ่นเหมือนกระดาษไหมไฟ ยางและเสนใยประดิษฐชนิดอ่ืนๆ เชน อะคริลิก ไนลอน และสแปนเดกซ 
จะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่สามารถบอกไดจากประสบการณ 
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ตารางที ่๑ การเผาไหมของเสนใย 
(ขอ ๘.๓.๒) 

ชนิดเสนใย 

ลักษณะ 
ที่ปรากฏ 

หลอมตัว
เมื่อเขาใกล
เปลวไฟ 

หดตัวจาก
เปลวไฟ 

ลุกไหมขณะ
อยูใน   เปลว

ไฟ 

ไหมลุกลาม
เมื่อออกจาก    

เปลวไฟ 

ลักษณะเถา 

เสนใยธรรมชาติ           

ไหม ใช ใช ใช ชา กอนสีดํา เปราะ 
ขนสัตว ใช ใช ใช ชา กอนรูปรางไมแนนอนสีดํา 
เซลลูโลส ไม ไม ใช ใช สีเทา เบา นุม 

เสนใยประดิษฐ           

อะคริลิก ใช ใช ใช ใช กอนแข็งสีดํา รูปรางไมแนนอน 
แอซีเทต ใช ใช ใช ใช กอนแข็งสีดํา รูปรางไมแนนอน 
พอลิเอสเทอร ใช ใช ใช ใช กอนแข็งกลมสดํีา 
ไนลอน ใช ใช ใช ใช กอนแข็งกลมสเีทา 

โลหะ (metallic) ใช ใช ไม ไม กอนโลหะ 

วิสโคส(เรยอน)  ไม ไม ใช ใช ไมมีเถา 

๘.๓.๓ การละลายของเสนใย 
๘.๓.๓.๑ กรณีทดสอบทีอุ่ณหภูมิหอง ใหวางเสนใยจํานวนเล็กนอยลงบนกระจกนาฬิกาหรือในหลอดทดลอง 

หรือในบีกเกอร ขนาด ๕๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ใสตัวทําละลายตามตารางที่ ๒ ลงไปใหทวมเสนใย 
ใชปริมาตรตัวทําละลายประมาณ ๑ ลูกบาศกเซนติเมตร ตอเสนใย ๑๐ มิลลิกรัม 

๘.๓.๓.๒ กรณีทดสอบทีจุ่ดเดือดของตัวทําละลาย ใหตมตัวทําละลายใหเดือดโดยต้ังบนเตาไฟฟาชนิดแผนเหล็ก 
ในตูดูดควัน ปรับอุณหภูมิใหตัวทําละลายเดือดชาๆ และระวังอยาใหตัวทําละลายเดือดจนแหง 
จากน้ันหยอนตัวอยางเสนใยลงไปในตัวทําละลายที่เดือด 

๘.๓.๓.๓ กรณีทดสอบทีอุ่ณหภูมิใดอุณหภูมิหน่ึง ใหตมนํ้าในบีกเกอรบนเตาไฟฟาชนิดแผนเหล็ก ควบคุม
อุณหภูมิของนํ้าใหไดตามที่ตองการ ใสตัวอยางเสนใยและตัวทําละลายลงในหลอดแกวทดลอง 
แลวจุมหลอดทดลองลงในบีกเกอร 

๘.๓.๓.๔ สังเกตดูวาเสนใยละลายหมด หรือออนตัวลงเปนพลาสติก หรือไมละลาย แลวเปรียบเทียบ
สมบัติในการละลายของเสนใยตัวทําละลายตามตารางที่ ๒ 

๘.๓.๓.๕ สมบัติการละลายสามารถใชทดสอบหาสวนประกอบที่เปนโลหะ (metal component) ในเสนใยได
ดวยการละลายเสนใยในเมทา – ครีซอล (m – cresol) สวนที่เหลือจากการละลายซึ่งมีลักษณะมันวาว
จะเปนสวนประกอบที่เปนโลหะ 
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ตารางที่ ๒ การละลายของเสนใย 
(ขอ ๘.๓.๓) 

ชนิดเสนใย 
 
 

ตัวทําละลาย 

 ก
รด

เก
ลเ

ชีย
ลแ

อซี
ติก

 

 แ
อซี

โท
น 

 โซ
เด

ียม
ไฮ

โป
 ค

ลอ
ไร

ด 

 ก
รด

ไฮ
โด

รค
ลอ

ริก
 

 ก
รด

ฟอ
รม

ิก 

 1
,4

-ได
ออ

กเ
ซน

 

 เม
ทา

-ไซ
ลีน

 

 ไซ
โค

ลเ
ฮก

ซา
โน

น 

 ได
เม

ิลฟ
อร

มา
ไม

ด 

 ก
รด

ซัล
ฟว

ริก
 

 ก
รด

ซัล
ฟว

ริก
 

 เม
ทา

-ค
รีซ

อล
 

 ก
รด

ไฮ
โด

ร 
ฟล

ูออ
ริก

 

 ก
รด

ไน
ตริ

ก 

 ก
รด

ไน
ตริ

ก 

ความเขมขน  
(รอยละ) 

100 100 5 20 85 100 100 100 100 59.5 70 100 50 63.5 63.5 

อุณหภูมิ  
(องศาเซลเซียส) 

20 20 20 20 20 101 139 156 90 20 38 139 50 100 25 

เวลา (นาท)ี 5 5 20 10 5 5 5 5 10 20 20 5 20 5 5 

แอซีเตต ล ล ม ม ล ล ม ล ล ล ล ล       

อะคริลิก ม ม ม ม ม ม ม ม ล ม ม พ ม ล ล 

ฝายและลินิน ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ล ม ม ล ล 

ไนลอน ม ม ม ล ล ม ม ม น ล ล ล   ล ล 

พอลิเอสเตอร ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ล ม ล ม 

วิสโคส (เรยอน) ม ม ม ม ม ม ม ม ม ล ล ม ม ล ล 

ไหม ม ม ล ม ม ม ม ม ม ล ล ม ม     

ขนสัตว ม ม ล ม ม ม ม ม ม ม ม ม   ล ม 

หมายเหตุ  ๑. ล หมายถึง ละลาย 
  ๒. พ หมายถึง เปนพลาสติก 
  ๓. ม หมายถึง ไมละลาย 
  ๔. น หมายถึง ไนลอน 6 ละลาย ไนลอน 6,6 ไมละลาย 
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ภาคผนวก ก. 
รายช่ือแอโรแมติกแอมีน 

(ขอ ๔.๗) 

ลําดับที ่ หมายเลข ซีเอเอส 
(CAS number) 

ช่ือสาร 
(substance) 

1 92-67-1 biphenyl-4-ylamine ไบฟนิล-4-อิลามีน 

  4-aminobiphenyl 4-แอมิโนไปฟนิล 

  xenylamine ซีนิลามีน 

2 92-87-5 benzidine เบนซิดีน 

3 95-69-2 4-chloro-o-toluidine 4-คลอโร-ออรโท-โทลูอิดีน 

4 91-59-8 2-naphthylamine 2-แนฟทิลามีน 

5 97-56-3 o-aminoazotoluene ออรโท-แอมิโนเอโซโทลูอีน 

  4-amino-2', 3-dimethylazobenzene 4-แอมิโน-2', 3-ไดเมทิลเอโซเบนซีน 

  4-o-tolylazo-o-toluidine 4-ออรโท-โทอิลเอโซ-ออรโท-โทลูอิดีน 

6 99-55-8 5-nitro-o-toluidine 5-ไนโทร-ออรโท-โทลูอิดีน 

7 106-47-8 4-chloroaniline 4-คลอโรแอนิลีน 

8 615-05-4 4-methoxy-m-phenylenediamine 4-เมทอกซ-ีเมตะ-ฟนิลีนไดแอมีน 

9 101-77-9 4,4'-methylenedianiline 4,4'-เมทิลีนไดแอนิลีน 

  4,4'-diaminodiphenylmethane 4,4'-ไดแอมิโนไดฟนิลมีเทน 

10 91-94-1 3,3'-dichlorobenzidine 3,3'-ไดคลอโรเบนซิดีน 

  3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine 
3,3'-ไดคลอโรไบฟนิล-4,4'-อิลีนไดแอ
มีน 

11 119-90-4 3,3'-dimethoxybenzidine 3,3'-ไดเมทอกซีเบนซิดีน 

  o-dianisidine ออรโท-ไดแอนิซิดีน 

12 119-93-7 3,3'-dimethylbenzidine 3,3'-ไดเมทิลเบนซิดีน 

  4,4'-bi-o-toluidine 4,4'-ไบ-ออรโท-โทลูอิดีน 

13 838-88-0 4,4'-methylenedi-o-toluidine 4,4'-เมทิลีนได-ออรโท-โทลูอิดีน 

14 120-71-8 6-methoxy-m-toluidine 6-เมทอกซ-ีเมตะ-โทลูอิดีน 

  p-cresidine พารา-ครีซิดีน 
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รายช่ือแอโรแมติกแอมีน (ตอ) 

ลําดับที ่ หมายเลข ซีเอเอส 
(CAS number) 

ช่ือสาร 
(substance) 

15 101-14-4 4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline) 4,4'-เมทิลีน-บิส-(2-คลอโร-แอนิลีน) 

  2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline 2,2'-ไดคลอโร-4,4'-เมทิลีน-ไดแอนิลีน 

16 101-80-4 4,4'-oxydianiline 4,4'-ออกซีไดแอนิลีน 

17 139-65-1 4,4'-thiodianiline 4,4'-ไทโอไดแอนิลีน 

18 95-53-4 o-toluidine ออรโท-โทลูอิดีน 

  2-aminotoluene 2-แอมิโนโทลูอีน 

19 95-80-7 4-methyl-m-phenylenediamine 4-เมทิล-เมตะ-ฟนิลีนไดแอมนี 

20 137-17-7 2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-ไทรเมทลิแอนิลีน 

21 90-04-0 o-anisidine ออรโท-แอนิซดีิน 

  2-methoxyaniline 2-เมทอกซีแอนิลีน 

22 60-09-3 4-aminoazobenzene 4-แอมิโนเอโซเบนซีน 

  p-aminoazobenzene พารา-แอมิโนเอโซเบนซีน 

23 95-68-1 2,4-xylidine 2,4-ไซลิดีน 

24 87-62-7 2,6-xylidine 2,6-ไซลิดีน 
 
 

______________________________ 
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