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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ผลิตภัณฑถักนิตติ้ง 

 
 

๑.  ขอบขาย 
 

๑.๑ มาตรฐานผลติภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลติภณัฑที่ไดจากการถักนิตติ้งดวยมือ โดยใชเสนดายใย
ธรรมชาต ิ เสนดายใยประดษิฐ เชือก อยางใดอยางหนึ่งหรือผสมกัน โดยถักนติติ้งตลอดช้ินงานหรือถัก
ประกอบกับวสัดุอ่ืนเปนบางสวน  

 
๒.  บทนิยาม 

 
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี ้มีดังตอไปนี ้

๒.๑ ผลิตภณัฑถักนิตติ้ง หมายถึง ผลิตภัณฑที่ประดิษฐจากเสนดายหรือเชือก โดยใชไมนิตในการถกั นํามาถัก
ข้ึนรูปเปนผลติภัณฑทั้งช้ินงาน อาจถักประกอบกับวัสดอ่ืุน เชน ลูกปด หรือนําไปประกอบกับวัสดุอ่ืน เชน
ผา พลาสติก นิยมทําเปนเครื่องแตงกาย ของใชทั่วไป เชน เส้ือก๊ัก ผาคลุมผม กระเปา  

๒.๒ การถักนิตติ้ง หมายถึง การถักข้ึนหวงดวยเสนดายหรือเชือกบนไมนติ ตามลวดลายที่ตองการ การถักแทง
ลงเรียกวา นิต การถักแทงขึ้นเรียกวา เพิรล 

๒.๓ ไมนติ หมายถึง อุปกรณในการถักที่เปนคู ทําข้ึนจากโลหะ ไม พลาสติก มีลักษณะเปนแทงกลมยาว สวน
ปลายแหลมมน 

๒.๔ เสนดายใยธรรมชาติ หมายถึง เสนดายที่ไดจากใยธรรมชาต ิเชน เสนดายฝาย ปอ กัญชง เสนไหมแท 
๒.๕ เสนดายใยประดษิฐ หมายถงึ เสนดายทีไ่ดจากการสังเคราะห เชน เสนดายไหมพรม เสนดายพอลิเอสเทอร 

 
๓.  คุณลักษณะที่ตองการ 

 
๓.๑ ลักษณะทั่วไป 

ตองอยูในสภาพที่เรียบรอยตลอดชิ้นงาน ประณีต สวยงาม ไมเปรอะเปอน ลวดลายตองเดนชัดเวนจังหวะ
ไดอยางเหมาะสม ถูกตองตามลักษณะลาย และไมปรากฏขอบกพรองใหเห็นชัดเจน เชน รอยตอเสนดาย
หรือเชือกเปนปุมปม หรือตึงหยอนไมสม่ําเสมอ ริมบิดเบี้ยว สวนขอบกพรองอ่ืนๆ อันเกิดจากกรรมวิธี
การทําดวยมือตองมีนอยที่สุดและเปนที่ยอมรับได 

๓.๒ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)  
ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกบัชิ้นงาน 
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เมื่อตรวจสอบโดยวิธใีหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลีย่ของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง 
๓.๓ สี 
 มีสีตกอยูในน้าํไดเพียงเล็กนอย 
๓.๔ การใชงาน 

ตองสามารถใชงานไดตามวตัถุประสงคของการใชงาน 
 

๔.  การบรรจุ 
 

๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุผลติภัณฑถักนติติ้งในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกบัผลิตภัณฑถักนิตติ้งได  

 
๕.  เครื่องหมายและฉลาก 

 
๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑถักนิตติ้งทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง

รายละเอียดตอไปนีใ้หเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือเรียกผลิตภณัฑ เชน เส้ือก๊ักนิตติ้ง ผาคลุมผมนิตติ้ง กระเปานติติ้ง 
(๒) ชนิดเสนดายหรือเชือกที่ใชถัก 
(๓) ขนาดหรือมิต ิ
(๔) เดือน ปที่ทํา 
(๕) ขอแนะนาํในการดูแลรักษา 
(๖) ช่ือผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาทีจ่ดทะเบียน 
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีกํ่าหนดไวขางตน 

 
๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

 
๖.๑ รุน ในทีน่ี ้หมายถึง ผลิตภณัฑถักนิตติ้งที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี ้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก 

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไป
ตามขอ ๓.๔ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาผลิตภัณฑถักนิตติ้งรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไปและการประกอบดวยวัสดุอ่ืน ใหใช
ตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๑ และขอ ๓.๒ จึงจะถือวาผลติภณัฑถักนติติ้งรุนนัน้เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
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๖.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบส ี ใหใชตัวอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ๗.๒.๒ 
แลว จาํนวน ๑ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๓ จึงจะถือวาผลติภณัฑ
ถักนิตติ้งรุนนัน้เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

๖.๓ เกณฑตัดสนิ   
ตัวอยางผลิตภณัฑถักนิตติ้งตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ ขอ ๖.๒.๒ และขอ ๖.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑ
ถักนติติ้งรุนนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภัณฑชุมชนนี้ 
 

๗.  การทดสอบ 
 

๗.๑ การทดสอบลกัษณะทั่วไปและการประกอบดวยวัสดุอ่ืน  
๗.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑถักนติติ้ง 

อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ 
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที ่๑ 

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน 
(ขอ ๗.๑.๒) 

ระดับการตดัสิน (คะแนน) ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด 
ดีมาก ด ี พอใช ตองปรับปรุง 

ลักษณะทั่วไป ตองอยูในสภาพที่เรียบรอยตลอดชิ้นงาน 
ประณตี สวยงาม ไมเปรอะเปอน ลวดลาย
ตองเดนชัดเวนจังหวะไดอยางเหมาะสม 
ถูกตองตามลักษณะลาย และไมปรากฏ
ขอบกพรองใหเห็นชดัเจน เชน รอยตอ
เสนดายหรือเชือกเปนปุมปม หรือตึงหยอน
ไมสม่าํเสมอ ริมบิดเบี้ยว สวนขอบกพรอง
อ่ืนๆ อันเกดิจากกรรมวธิกีารทาํดวยมือ
ตองมีนอยที่สุดและเปนที่ยอมรับได 

๔ ๓ ๒ ๑ 

การประกอบ 
ดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) 

ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืน
และ เหมาะสมกับชิ้นงาน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๗.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก 
ใหตรวจพินิจ 

๗.๓ การทดสอบส ี
 นําตัวอยางผลติภัณฑถักนติติ้งแชในน้ํานาน ๑๕ นาที ทีอุ่ณหภูมิปกต ินําตัวอยางผลิตภัณฑถักนติติ้ง แลว

ตรวจพินิจสีของน้ํา 


