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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

ผลิตภัณฑโมเสกและโมเสกเทียม 
 

 

๑.  ขอบขาย 
 

๑.๑ มาตรฐานผลติภัณฑชุมชนนีค้รอบคลุมผลติภัณฑที่ทาํหรอืตกแตงดวยโมเสก โมเสกเทียม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือผสมกันเปนวัสดุหลัก 
 

๒.  บทนิยาม

 

 ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี ้
๒.๑ ผลิตภณัฑโมเสกและโมเสกเทียม หมายถึง ผลิตภณัฑที่ทําหรือตกแตงดวยโมเสกหรือโมเสกเทียมหลากสี

หลายขนาดทีม่ีรูปทรงตางๆ เชน ส่ีเหล่ียม วงกลม หัวใจ โดยนาํช้ินสวนโมเสกหรือโมเสกเทียมมาเรียง

เพ่ือใหเกิดลวดลายตามตองการ แลวยึดติดดวยวัสดุเช่ือมประสาน เชน กาว เทปกาว ปูนขาว อาจ

ประกอบดวยวัสดุอ่ืน เชน ลูกปด หินสี โลหะ อาจแตงสีหรือเคลือบดวยสารเคลือบ ทําเปนของใชทั่วไป 

ของประดับตกแตง ของที่ระลึก เชน กลองเคร่ืองประดับ แจกนั กรอบรูป 
๒.๒ โมเสก หมายถึง เครื่องเคลือบดนิเผาแผนเล็กๆ มีสีตางๆ สําหรับตกแตงเพ่ือทําลวดลาย 
๒.๓ โมเสกเทียม หมายถึง ผลติภัณฑทีไ่ดจากการนําวัสดุตางๆ ที่มีความหนา เชน กระดาษชานออย แผนไม

อัด แผนอะคริลิก มาตดัเปนชิ้นโดยมีรูปแบบตางๆ เชน ส่ีเหล่ียม วงกลม ใบไม อาจแตงสีหรือเคลือบ

ดวยสารเคลือบ  
 

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ 
 

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

 ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงและสัดสวนที่เหมาะสม ไมมีราปรากฏใหเห็น และไมมีขอบกพรอง

ใหเห็นอยางเดนชัด เชน รอยแตกของโมเสก เทปกาวหลุดลอก  
๓.๒ สี (ถามี)

 ตองตดิแนน ไมเปรอะเปอน ไมดาง หลุด หรือลอก (ยกเวนกรณีเปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน) และเมื่อ

ลูบผลิตภัณฑแลวสีตองไมตดิมือ 
๓.๓ การประกอบ 
 ตองประณีต ติดแนน คงทน บริเวณรอยตอตองเรียบรอย ไมมีรอยเปรอะเปอนของวัสดุเช่ือมประสาน 
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๓.๔ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) 

 ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกบัชิ้นงาน และไมมีรอยเปรอะเปอนของสารที่ใชยึด

ติดชิ้นสวนเขาดวยกัน กรณเีปนวัสดุธรรมชาติตองไมมีราและรองรอยการกัดเจาะกนิของแมลง กรณีเปน

โลหะตองไมเปนสนิมและไมมีสวนแหลมคม  
๓.๕ การเคลือบ (ถามี)

 ตองเรียบ สม่าํเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกินไปจนทําใหช้ินงาน

ขาดความสวยงาม 
เม่ือตรวจสอบโดยวิธใีหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลีย่ของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน

ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง 
๓.๖ การใชงาน  

 ตองสามารถใชงานไดตามวตัถุประสงคของการใชงาน 
 

๔.  การบรรจุ 
 

๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุผลิตภัณฑโมเสกและโมเสกเทียมในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และ

สามารถปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑโมเสกและโมเสกเทียมได 

 

๕.  เครื่องหมายและฉลาก 
 

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑโมเสกและโมเสกเทียมทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือ

เครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือเรียกผลิตภณัฑ เชน กลองเคร่ืองประดับโมเสก กรอบรูปโมเสกเทียม แจกันโมเสกกระดาษ 

(๒) ขนาดหรือมิต ิ
(๓) เดือน ปที่ทํา 
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา 
(๕) ช่ือผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน 
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีกํ่าหนดไวขางตน 

 



มผช.๑๔๐๙/๒๕๕๐ 

 

- ๓ - 

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๖.๑ รุน  ในที่นี ้หมายถึง ผลิตภัณฑโมเสกและโมเสกเทียมที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี ้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก 

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตอง

เปนไปตามขอ ๓.๖ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาผลติภัณฑโมเสกและโมเสกเทียมรุนนั้นเปนไปตาม

เกณฑที่กําหนด 
๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี การประกอบ การประกอบดวย

วัสดุอ่ืน และการเคลือบ ใหใชตัวอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง 

เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕ จึงจะถือวาผลติภัณฑโมเสกและ

โมเสกเทียมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
๖.๓ เกณฑตัดสนิ 
 ตัวอยางผลิตภัณฑโมเสกและโมเสกเทียมตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวา

ผลิตภัณฑโมเสกและโมเสกเทียมรุนนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ 
 

๗.  การทดสอบ 

 

๗.๑ การทดสอบลกัษณะทั่วไป สี การประกอบ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน และการเคลือบ 
๗.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่ีความชํานาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑโมเสกและโมเสก

เทียมอยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอสิระ 
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑  หลักเกณฑการใหคะแนน

(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสนิใจ
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง

ลักษณะทั่วไป ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงและ

สัดสวนที่เหมาะสม ไมมีราปรากฏใหเห็น 

และไมมีขอบกพรองใหเห็นอยางเดนชัด 

เชน รอยแตกของโมเสก เทปกาวหลุดลอก 

๔ ๓ ๒ ๑

สี (ถามี) ตองตดิแนน ไมเปรอะเปอน ไมดาง หลุด 

หรือลอก (ยกเวนกรณีเปนลักษณะเฉพาะ

ของชิ้นงาน) และเมื่อลูบผลิตภัณฑแลวสี

ตองไมติดมือ 

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ ตองประณีต ติดแนน คงทน บริเวณ

รอยตอตองเรียบรอย ไมมีรอยเปรอะเปอน

ของวัสดุเช่ือมประสาน 

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ 
ดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) 

ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืน

และเหมาะสมกับชิ้นงาน และไมมีรอย

เปรอะเปอนของสารที่ใชยดึตดิชิ้นสวนเขา

ดวยกัน กรณเีปนวัสดุธรรมชาติตองไมมี

ราและรองรอยการกัดเจาะกินของแมลง 

กรณีเปนโลหะตองไมเปนสนิมและไมมี

สวนแหลมคม 

๔ ๓ ๒ ๑

การเคลือบ (ถามี) ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ 

กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนา

เกินไปจนทําใหช้ินงานขาดความสวยงาม 

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครือ่งหมายและฉลาก 
 ใหตรวจพินิจ 
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