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ประกาศส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ฉบับที่ 2367 (พ.ศ. ๒๕๖๓) 

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม 

มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๕56/๒๕๖๓ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม มาตรฐานเลขที่ 
มผช.๑๕56/๒๕๖๓ ประกอบกับคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ 2 เห็นชอบให้ก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม ขึ้นใหม่  

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ประกอบค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๕๕/25๕๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน 25๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กผช.) ของ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขาธิการส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงออกประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม มาตรฐานเลขที่ 
มผช.๑๕56/๒๕๖๓ ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 วันชัย  พนมชัย 
 เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 



มผช.1556/๒๕๖3 
 

- ๑ – 

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผลติภัณฑ์จากทางปาล์ม 

 
 

๑.  ขอบข่าย 
 
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์หรือถักสานจากทางปาล์มเป็นวัสดุหลัก 

ท าด้วยมือ ไมค่รอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร เครื่องเรือนท่ีท าด้วยทางปาล์ม และผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม
ที่ใช้ในงานก่อสร้างหรือตกแต่ง เช่น หลังคา แผ่นบุผนัง ฝ้าเพดาน  

๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ไม่ครอบคลุมดอกไม้ประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ตกแต่งหรือหุ้มด้วยถักสานจากพืช
ที่ได้ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว 

 
๒.  บทนิยาม 

 
ความหมายของค าท่ีใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าทางปาล์มมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
หรือได้จากการน าเส้นตอกหรือเส้นใยจากทางปาล์มมาประดิษฐ์หรือถักสานเป็นผลิตภัณฑ์ อาจแต่งสีหรือย้อมสี 
เคลือบด้วยสารเคลือบผิว ประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงหรือความสวยงาม เช่น โลหะ 
ไม้ พลาสติก กระดาษแข็ง ผ้า หนัง เอ็น ดิ้น เชือก ลูกปัด ส าหรับใช้งานทั่วไป เป็นของใช้ ของตกแต่ง และ
ของที่ระลึก เช่น ตะกร้า แจกัน พวงกุญแจ 

 
๓.  คุณลักษณะที่ต้องการ 

 
๓.๑ ลักษณะทั่วไป 
 ต้องประณีต มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่มีขอบคมและปลายแหลม ยกเว้นกรณีที่เป็น

ลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน ไม่มีรอยหัก บิด งอ รา หรือต าหนิที่เกิดจากการท าลายของแมลงปรากฏในชิ้นงาน
ให้เห็นเด่นชัด ยกเว้นรอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน  และต้องไม่มี
ผลเสียต่อการใช้งาน 
การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

๓.๒ การประกอบ (ถ้ามี) 
ต้องเรียบร้อย ประณีต ติดแน่น เหมาะสมกับชิ้นงาน ไม่มีกลิ่นและรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วน
เข้าด้วยกัน 

 การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 
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3.3 การเยบ็ (ถา้ม)ี 
3.3.๑ ต้องเรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสม่ าเสมอท้ังนอกและในตัวผลิตภัณฑ์ ริมต้องเรียบแน่น ไม่ย้วยหรือหลุดลุ่ย  
3.3.2 การบุด้วยแผ่นฟองน้ า (ถ้ามี) ต้องมีผ้าหุ้มหรือปิดทับและเย็บให้เรียบร้อบ แน่น ไม่ย้วยหรือหลุดลุ่ย 

ฝีเข็มสม่ าเสมอท้ังนอกและในตัวผลิตภัณฑ์ 
3.3.3 การเย็บหุ้มริมผ้าหรือกุ้น (ถ้ามี) ต้องเรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสม่ าเสมอท้ังนอกและในตัวผลิตภัณฑ์ 
3.3.4 การติดกระดุมหรือซิบ (ถ้ามี) ต้องเรียบร้อย แน่น และไม่ย่น กรณีเป็นโลหะต้องไม่มีสนิม ขอบคม 

และปลายแหลม 
3.3.5 การซับใน (ถ้ามี) ต้องเย็บเรียบร้อย แน่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย สีผ้าซับในต้องเป็นสีเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับสี 

ของผลิตภัณฑ์ ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน 
การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

๓.4 ลวดลาย (ถ้ามี) 
ต้องประณีต สม่ าเสมอ การต่อลาย ต้องเชื่อมต่อกัน และตรงตามลักษณะของลวดลาย 

  การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 
๓.5 สี (ถ้ามี) 

ต้องมีสีสม่ าเสมอ ติดแน่น ไม่ด่าง หลุด ลอก หรือเปรอะเปื้อน ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน 
เมื่อจับหรือสัมผัสแล้วสีต้องไม่ติดมือ  

 การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 
๓.6 การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี) 
 ต้องประณีต ติดแน่น กลมกลืน และเหมาะสมกับชิ้นงาน  รอยต่อต้องไม่แยกออกจากกัน ไม่มี กลิ่น

และรอยเปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ไม่มีขอบคมและปลายแหลม ยกเว้นกรณีที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน กรณีใช้วัสดุประกอบหรือตกแต่งเป็นโลหะ ต้องไม่มีสนิม กรณีใช้วัสดุจากธรรมชาติ 
ต้องไม่มีราหรือต าหนิที่เกิดจากการท าลายของแมลง กรณีใช้พลาสติก ต้องไม่มีครีบหรือขอบคม 

 การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 
๓.7  การเคลือบผิว (ถ้ามี) 

ต้องเรียบ สม่ าเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ แตก หลุด หรือลอก และต้องไม่ท าให้ชิ้นงานขาดความสวยงาม 
การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

๓.8 การใช้งาน 
ต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  
การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

  
๔.  การบรรจุ 

 
๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้หุ้มห่อหรือบรรจุผลิตภัณฑ์จากทางปาล์มในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะอาด แห้ง เรียบร้อย 

และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ์จากทางปาล์มได้ 
การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 
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๕.  เครื่องหมายและฉลาก 
 
๕.๑ ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์มทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย 

แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามชื่อ มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เช่น ตะกร้าจากทางปาล์ม แจกันทางปาล์ม  
(๒) ขนาดหรือมิติ (ถ้ามี) เป็นเซนติเมตรหรือนิ้ว 
(๓) เดือน ปีที่ท า 
(๔) ประวัติผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 
(๕) ข้อแนะน าในการใช้และการดูแลรักษา (ถ้ามี) 
(๖) ชื่อผู้ท าหรือสถานที่ท า พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 
ในกรณีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

 
๖.  การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

 
๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์มท าโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ท าหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา

เดียวกัน 

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่ก าหนดต่อไปนี้ 
๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส าหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก 

ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จ านวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตาม
ข้อ ๓.8 ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากทางปาล์มรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส าหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบ (ถ้ามี)  การเย็บ (ถ้ามี) 
ลวดลาย (ถ้ามี)  สี (ถ้ามี)  การประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี) และการเคลือบผิว (ถ้ามี) 
ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จ านวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่าง
ต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.7 จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากทางปาล์มรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน 
ตัวอย่างผลิตภัณฑจ์ากทางปาล์มต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม
รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ 


