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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. ๒๕๖4) 

เรื่อง  กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
หมอนประดิษฐ 

มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๕63/๒๕๖4 
 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หมอนประดิษฐ มาตรฐานเลขที่ 
มผช.๑๕63/๒๕๖4 ประกอบกับคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ประเภทผา เครื่องแตงกาย 
ของใช ของประดับตกแตง และของที่ระลึก มีมติในการประชุมครั้งที่ 1-๑/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 8 เมษายน ๒๕๖4 
ใหกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หมอนประดิษฐ ขึ้นใหม  

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 ของคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 262/2563 ลงวันที่ 
15 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (กผช.) ของ สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จึงออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หมอนประดิษฐ มาตรฐานเลขที่ 
มผช.๑๕63/๒๕๖4 ไว ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศน้ี 

ทั้งน้ี ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ เปนตนไป  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

 วันชัย  พนมชยั 

 เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

หมอนประดษิฐ 
 
 

๑.  ขอบขาย 
 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะหมอนประดิษฐท่ีตัดเย็บจากผาทอหรือผาถักท่ีทําจากเสนใยธรรมชาติ 
เสนใยประดิษฐ และเสนใยผสม 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ไมครอบคลุมหมอนอิง หมอนขาง หมอนฟกทอง หมอนขวาน หมอนยางฟองน้ําลาเท็กซ 
และหมอนหนุนศีรษะ ท่ีไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว รวมถึงหมอนสุขภาพ และหมอนท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนของเลนสําหรับเด็ก 

 

๒.  บทนิยาม 
 

 ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้  มีดังตอไปนี้ 
๒.๑ หมอนประดิษฐ หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําผาทอหรือผาถักท่ีทําจากเสนใยธรรมชาติ เสนใยประดิษฐ 

หรือเสนใยผสม มาออกแบบตัดเย็บเปนหมอนท่ีมีขนาดและรูปทรงตางๆ เชน ทรงกลม ทรงเหลี่ยม ทรงกระบอก 
มีไสท่ีทําจากวัสดุตางๆ เชน ใยพอลิเอสเทอร เม็ดโฟม หลอดพลาสติก อาจประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน 
เชน กระดุม ซิป ลูกปด ผาลูกไม คริสตัล เลื่อม ใชสําหรับเปนหมอนอเนกประสงค เชน ตกแตงบาน รองแขน นั่งพิง 

๒.๒ เสนใยธรรมชาติ หมายถึง เสนใยท่ีมาจากพืช เชน  ฝาย  ลนิิน ปาน และเสนใยท่ีมาจากสัตว เชน ขนสัตว ไหม 
๒.๓   เสนใยประดิษฐ (man-made fibres) หมายถึง เสนใยสังเคราะห เชน พอลิเอสเทอร ไนลอน อะคริลิก และเสนใย

ก่ึงสังเคราะห (regenerated fibres)  เชน แอซีเทต วิสโคส (เรยอน)  
๒.๔ เสนใยผสม หมายถึง เสนใยตั้งแต ๒ ชนิดข้ึนไปผสมกัน โดยอาจเปนเสนใยธรรมชาติผสมกับเสนใยธรรมชาติ 

เสนใยธรรมชาติผสมกับเสนใยประดิษฐ  หรือเสนใยประดิษฐผสมกับเสนใยประดิษฐ เชน ฝายผสมกับไหม 
ฝายผสมพอลิเอสเทอร วิสโคสผสมพอลิเอสเทอร 

 

3.  ขนาดหรือมิติ 
 

3.๑ ขนาดหรือมิติของหมอนประดิษฐ 
ตองเปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อน + 10 มิลลเิมตร 
การทดสอบใหใชอุปกรณวัดท่ีทําจากไมหรือโลหะท่ีมีความละเอียดไมนอยกวา ๑ มิลลิเมตร หรือ ๑ สวน ๘ นิ้ว 
แลวแตกรณี และมีความยาวไมนอยกวา ๑ เมตร 
 

- ๑ - 



มผช.1563/๒๕64 
 

4.  คุณลักษณะที่ตองการ 
 

4.๑ ลักษณะท่ัวไป   
 ตองสะอาดและอยูในสภาพเรียบรอยตลอดท้ังชิ้นงาน ไมมีขอบกพรองหรือตําหนท่ีิมีผลทําใหชิ้นงานขาดความสวยงาม

หรือมีผลเสียตอการใชงาน เชน เปรอะเปอน รอยขาด รอยแยก 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
4.2 ลวดลาย (ถามี)   

ตองชัดเจน สมํ่าเสมอ ไมหลุดหรือลอก  
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

4.3 การเย็บ 
ตองประณีต เรียบรอย ฝเข็มสมํ่าเสมอ เรียบ แนน ไมยวยหรือหลุดลุย กรณีมีวัสดุเกาะเก่ียว ตองยึดติดแนน ไมยน  

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
4.4 ไสหมอน  
 ตองสมํ่าเสมอ ไมเปนกระจุกหรือกอน และไมมีสิ่งแปลกปลอมหรือวัสดุอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายขณะใชงาน 

เชน เข็ม เศษไม  
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
4.5 การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) 
 ตองประณีต ติดแนน สวยงาม กลมกลืน และเหมาะสมกับชิ้นงาน ไมมีกลิ่นและรอยเปรอะเปอนของสารท่ีใช

ยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน วัสดุท่ีใชประกอบหรือตกแตง กรณีเปนโลหะตองไมเปนสนิม กรณีเปนวัสดุธรรมชาติ
ตองไมมีราหรือตําหนิท่ีเกิดจากการทําลายของแมลง ยกเวนรอยท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาตหิรือเปนลักษณะเฉพาะ
ของชิ้นงาน กรณีเปนพลาสติกตองไมมีครีบหรือขอบคม 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

4.6 ปริมาณฟอรแมลดีไฮด (ยกเวนทําจากผาทอมือ) 
ตองนอยกวา ๗๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 121 เลม 33 

4.7  สีเอโซที่ใหแอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว (รายละเอียดดังในภาคผนวก ก.) (ยกเวนผาสีขาว สียอมธรรมชาติ 
และสีธรรมชาติของเสนใย) 
แอโรแมติกแอมีนแตละตัว ตองไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
การทดสอบใหปฏิบัติตาม ISO 14362 Part 1 

4.8 ความคงทนของสีตอการขัดถู ท้ังสภาพเปยกและสภาพแหง (ยกเวนผาสีขาว) 
ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ ๓ สําหรับการเปอนสี 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 121 เลม 5 
4.9 การใชงาน 

ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน  
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

- ๒ - 
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5.  การบรรจ ุ
 

5.๑ ใหหุมหอหรือบรรจุหมอนประดิษฐในบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับหมอนประดิษฐได 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

 

6.  เคร่ืองหมายและฉลาก 
 

6.๑ ท่ีฉลากหรือบรรจุภัณฑหมอนประดิษฐทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตามชื่อ มผช.) หรือชื่อท่ีสื่อความหมายตาม มผช. เชน หมอนโดนัท หมอนตะบองเพชร 

หมอนรูปดาว 
(2) วัสดุท่ีใชทําไสหมอน 
(3) ขนาดหรือมิติ เปนเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรหรือนิ้ว 
(4) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา เชน ใชสําหรับรองแขน  
(5) คําเตือน เชน ไมใชของเลนสําหรับเด็ก  
(6) เดือน ป หรือป เดือนท่ีทํา  
(7) ชื่อผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน  

 ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 
 

 ตัวอยางการแสดงฉลาก 
 หมอนประดิษฐ 
 กวาง × ยาว × สูง  .... เซนติเมตร × .... เซนติเมตร × .... เซนติเมตร 
 เดือนปท่ีทํา 
 ขอแนะนําในการใชงาน/ดูแลรักษา 
 คําเตือน  
 ชื่อผูทํา ..... ท่ีอยู ..... 

 

7.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

7.๑ รุน ในท่ีนี้ หมายถึง หมอนประดิษฐท่ีทําจากผาชนิดเสนใยเดียวกัน ไสหมอนวัสดุเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธี
เดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน 

- ๓ - 



มผช.1563/๒๕64 
 

7.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ 
7.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยาง

โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 3 ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5. และขอ 6. 
จึงจะถือวาหมอนประดิษฐรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

7.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบขนาดหรือมิติ ลักษณะท่ัวไป ลวดลาย (ถามี) การเย็บ 
ไสหมอน การประกอบหรือตกแตงดวยวัสดุอ่ืน (ถามี) และการใชงาน ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบ
ตามขอ 7.๒.๑ แลว จํานวน 3 ตัวอยาง เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3. ขอ 4.1 
ถึงขอ 4.5 และขอ 4.9 จึงจะถือวาหมอนประดิษฐรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

7.๒.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสาํหรับการทดสอบปริมาณฟอรแมลดีไฮด (ยกเวนทําจากผาทอมือ) 
สีเอโซท่ีใหแอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว (ยกเวนผาสีขาว สียอมธรรมชาติ และสีธรรมชาติของเสนใย) 
และความคงทนตอการขัดถู ท้ังสภาพเปยกและสภาพแหง (ยกเวนผาสีขาว) ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบ
ตามขอ 7.๒.2 แลว จํานวน 1 หรือ 2 ตัวอยางโดยใหมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๑ ตารางเมตร หรือใหชัก
ตัวอยางผาท่ีใชทําหมอนประดษิฐตัวอยาง ขนาด (100 x 100) เซนติเมตร จาํนวน ๑ ชิ้น เม่ือตรวจสอบแลว
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.6 ถึงขอ 4.8 จึงจะถือวาหมอนประดิษฐรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

7.๓ เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางหมอนประดิษฐตองเปนไปตามขอ 7.๒.๑ ขอ 7.2.2 และขอ 7.๒.3  ทุกขอ  จึงจะถือวาหมอนประดิษฐ
รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ 
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ภาคผนวก ก. 
รายชื่อแอโรแมติกแอมีน 

(ขอ 4.๗) 

ลําดับท่ี หมายเลข ซีเอเอส 
(CAS number) 

ชื่อสาร 
(substance) 

1 92-67-1 biphenyl-4-ylamine ไบฟนิล-4-อิลามีน 

  4-aminobiphenyl 4-แอมิโนไปฟนิล 

  xenylamine ซีนิลามีน 

2 92-87-5 benzidine เบนซิดีน 

3 95-69-2 4-chloro-o-toluidine 4-คลอโร-ออรโท-โทลูอิดีน 

4 91-59-8 2-naphthylamine 2-แนฟทิลามีน 

5 97-56-3 o-aminoazotoluene ออรโท-แอมิโนเอโซโทลูอีน 

  4-amino-2', 3-dimethylazobenzene 4-แอมิโน-2', 3-ไดเมทิลเอโซเบนซีน 

  4-o-tolylazo-o-toluidine 4-ออรโท-โทอิลเอโซ-ออรโท-โทลูอิดีน 

6 99-55-8 5-nitro-o-toluidine 5-ไนโทร-ออรโท-โทลูอิดีน 

7 106-47-8 4-chloroaniline 4-คลอโรแอนิลีน 

8 615-05-4 4-methoxy-m-phenylenediamine 4-เมทอกซี-เมตะ-ฟนิลีนไดแอมีน 

9 101-77-9 4,4'-methylenedianiline 4,4'-เมทิลีนไดแอนิลีน 

  4,4'-diaminodiphenylmethane 4,4'-ไดแอมิโนไดฟนิลมีเทน 

10 91-94-1 3,3'-dichlorobenzidine 3,3'-ไดคลอโรเบนซิดีน 

  
3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-
ylenediamine 

3,3'-ไดคลอโรไบฟนิล-4,4'-อิลีนไดแอมีน 

11 119-90-4 3,3'-dimethoxybenzidine 3,3'-ไดเมทอกซีเบนซิดีน 

  o-dianisidine ออรโท-ไดแอนิซิดีน 

12 119-93-7 3,3'-dimethylbenzidine 3,3'-ไดเมทิลเบนซิดีน 

  4,4'-bi-o-toluidine 4,4'-ไบ-ออรโท-โทลูอิดีน 

13 838-88-0 4,4'-methylenedi-o-toluidine 4,4'-เมทิลีนได-ออรโท-โทลูอิดีน 

14 120-71-8 6-methoxy-m-toluidine 6-เมทอกซี-เมตะ-โทลูอิดีน 

   p-cresidine พารา-ครีซิดีน 
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รายชื่อแอโรแมติกแอมีน (ตอ) 

ลําดับท่ี หมายเลข ซีเอเอส 
(CAS number) 

ชื่อสาร 
(substance) 

15 101-14-4 4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline) 4,4'-เมทิลีน-บิส-(2-คลอโร-แอนิลีน) 

  2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline 2,2'-ไดคลอโร-4,4'-เมทิลีน-ไดแอนิลีน 

16 101-80-4 4,4'-oxydianiline 4,4'-ออกซีไดแอนิลีน 

17 139-65-1 4,4'-thiodianiline 4,4'-ไทโอไดแอนิลีน 

18 95-53-4 o-toluidine ออรโท-โทลูอิดีน 

  2-aminotoluene 2-แอมิโนโทลูอีน 

19 95-80-7 4-methyl-m-phenylenediamine 4-เมทิล-เมตะ-ฟนิลีนไดแอมีน 

20 137-17-7 2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-ไทรเมทิลแอนิลีน 

21 90-04-0 o-anisidine ออรโท-แอนิซิดีน 

  2-methoxyaniline 2-เมทอกซีแอนิลีน 

22 60-09-3 4-aminoazobenzene 4-แอมิโนเอโซเบนซีน 

  p-aminoazobenzene พารา-แอมิโนเอโซเบนซีน 

23 95-68-1 2,4-xylidine 2,4-ไซลิดีน 

24 87-62-7 2,6-xylidine 2,6-ไซลิดีน 
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