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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ก้านหอมปรับกลิ่นอากาศ 

มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๕๙๒/๒๕๖๔ 
 

 โดยที ่เ ป็นการสมควรก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ช ุมชน ก้านหอมปรับกลิ ่นอากาศ 
มาตรฐานเลขที ่ มผช.๑๕๙๒/๒๕๖๔ ประกอบกับคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒-๒/๒๕๖4 เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖4 
ให้ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ก้านหอมปรับกลิ่นอากาศ ขึ้นใหม่  

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 ของค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 262/2563 ลงวันที่ 
15 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กผช.) ของ ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงออกประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ก้านหอมปรับกลิ่นอากาศ 
มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๕๙๒/๒๕๖๔ ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 วันชัย  พนมชัย 
 เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
                                                                         ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน 
ก้านหอมปรับกลิ่นอากาศ 

 
 

๑.  ขอบข่าย 
 
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะก้านหอมปรับกลิ่นอากาศที่มีสารให้กลิ่นหอมลักษณะเป็นของเหลว 

และมีก้านเพ่ือกระจายกลิ่น 
๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ปรับกลิ่นอากาศ ผลิตภัณฑ์ปรับกลิ่นอากาศ น้้าหอม ธูป ธูปหอม ที่ได้ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว 
 

๒.  บทนิยาม 
 

 ความหมายของค้าท่ีใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้  มีดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ก้านหอมปรับกลิ่นอากาศ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยส่วนของสารให้กลิ่นที่ได้จากการน้าหัวน้้าหอม 

หรือน้้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติ มาผสมกับตัวท้าละลาย เช่น แอลกอฮอล์ (ยกเว้นเมทิลแอลกอฮอล์)  
น้้า ในอัตราส่วนที่เหมาะสม อาจผสมสารเติมแต่ง เช่น สารหอมสังเคราะห์ (synthetic aromatic compound) 
สารเพ่ิมความคงตัว สารแต่งสี และส่วนกระจายกลิ่นซึ่ งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแท่งหรือก้าน เช่น  
ก้านไม้หวาย ก้านไม้งา ก้านไฟเบอร์ หรือวัสดุอ่ืน เช่น เส้นเชือกฝ้าย งานดินเผา ใช้ส้าหรับวางในบริเวณต่างๆ  
เพ่ือปรับกลิ่นอากาศ 

 
๓.  คุณลักษณะที่ต้องการ 

 
๓.๑ ลักษณะทั่วไป 

๓.๑.๑ ส่วนของสารให้กลิ่น 
ต้องเป็นของเหลวใส ไม่แยกชั้นหรือมีตะกอน ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

๓.๑.๒ ส่วนกระจายกลิ่น 
ต้องสะอาด ไม่มีราปรากฏ ในภาชนะบรรจุเดียวกัน ต้องมีรูปแบบและขนาดใกล้เคียงกัน 

๓.๑.๓ ภาชนะรองรับสารให้กลิ่น 
ต้องเป็นภาชนะปากเล็กหรือแคบ สะอาด ไม่แตกหรือร้าว 

การทดสอบให้ท้าโดยการตรวจพินิจ 
๓.๒ กลิ่น 
 ต้องไม่มีกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นบูด 

การทดสอบให้ท้าโดยการดม 
๓.๓ เมทิลแอลกอฮอล์ (กรณีที่ตัวท้าละลายเป็นแอลกอฮอล์) 
 ต้องไม่พบ 
 การทดสอบให้ใช้เครื่องก๊าซโครมาโทรกราฟหรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า 
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๓.๔ การใช้งาน 
 ต้องมีกลิ่นหอม และหลังจากทิ้งไว้ ๒๔ ชั่วโมง กลิ่นหอมต้องยังคงอยู่ แต่อาจจางลงได้ 

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ ๗.๑ 
๓.๕ ความคงสภาพ (เฉพาะส่วนของสารให้กลิ่น) 
 ลักษณะทั่วไปต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่แปรสภาพหรือเสื่อมคุณภาพในระยะเวลาที่ก้าหนด 
 การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ ๗.๒ 
 

๔.  การบรรจุ 
 

๔.๑ ให้บรรจุก้านหอมปรับกลิ่นอากาศในบรรจุภัณฑ์ที่ เหมาะสม สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกัน 
สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกได้ 
การทดสอบให้ท้าโดยการตรวจพินิจ 

๔.๒ ปริมาตรสุทธิของก้านหอมปรับกลิ่นอากาศในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก 
 การทดสอบให้ใช้เครื่องวัดปริมาตรที่เหมาะสม 

 
๕.  เครื่องหมายและฉลาก 

 
๕.๑ ทีฉ่ลากหรือภาชนะบรรจุก้านหอมปรับกลิ่นอากาศทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง

รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามชื่อ มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เช่น ก้านไม้ปรับอากาศ ก้านไม้

กระจายกลิ่น 
(๒) ชื่อกลิ่น 
(๓) ส่วนประกอบหลักที่ใช้ 
(๔) ปริมาตรสุทธิ เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือมิลลิลิตรหรือลิตร 
(๕) เดือน ปีที่ท้า 
(๖) ประโยชน์ 
(๗) วิธีใช้ เช่น ปักก้านไม้หอมให้เต็มพอดีกับขนาดของปากภาชนะ 
(๘) วิธีเก็บรักษา เช่น ห่างจากมือเด็ก 
(๙) ค้าเตือน เช่น ห้ามรับประทาน ระวังอย่าให้เข้าตา 
(๑๐) ชื่อผู้ท้าหรือสถานที่ท้า พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  

 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก้าหนดไว้ข้างต้น 
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๖.  การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
 

๖.๑ รุ่น ในที่นี้  หมายถึง ก้านหอมปรับกลิ่นอากาศที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ที่ท้าโดยกรรมวิธี เดียวกัน  
ในระยะเวลาเดียวกัน 

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่ก้าหนดต่อไปนี้ 
๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับส้าหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป กลิ่น การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก 

ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จ้านวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่าง
ต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าก้านหอมปรับกลิ่นอากาศรุ่นนั้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก้าหนด 

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับส้าหรับการทดสอบเมทิลแอลกอฮอล์  (กรณีที่ตัวท้าละลาย 
เป็นแอลกอฮอล์) ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จ้านวน ๒ หน่วยภาชนะบรรจุ 
เพ่ือท้าเป็นตัวอย่างรวม โดยมีปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร กรณีตัวอย่างไม่พอ  
ให้ชักตัวอย่างเพ่ิมโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีปริมาตรรวมตามที่ก้าหนด เมื่อตรวจสอบแล้ว
ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๓ จึงจะถือว่าก้านหอมปรับกลิ่นอากาศรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

๖.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับส้าหรับการทดสอบการใช้งาน ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 
๖.๒.๑ แล้ว จ้านวน ๑ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๔ จึงจะถือว่า
ก้านหอมปรับกลิ่นอากาศรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

๖.๒.๔  การชักตัวอย่างและการยอมรับส้าหรับการทดสอบความคงสภาพ (เฉพาะส่วนของสารให้กลิ่น)  
ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จ้านวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่าง
ต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๕ จึงจะถือว่าก้านหอมปรับกลิ่นอากาศรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน 
ตัวอย่างก้านหอมปรับกลิ่นอากาศต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ ข้อ ๖.๒.๒ ข้อ ๖.๒.๓ และข้อ ๖.๒.๔ ทุกข้อ   
จงึจะถือว่าก้านหอมปรับกลิ่นอากาศรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ 

 
๗.  การทดสอบ 

 
๗.๑ การทดสอบการใช้งาน 

น้าตัวอย่างก้านหอมปรับกลิ่นอากาศมาท้าตามข้อแนะน้าที่ระบุไว้ที่ฉลาก ดมกลิ่น หลังจากนั้นทิ้งไว้ 
ที่อุณหภูมิห้องอีกเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง แล้วดมกลิ่นอีกครั้ง 

๗.๒ การทดสอบความคงสภาพ (เฉพาะส่วนของสารให้กลิ่น) 
เก็บตัวอย่างก้านหอมปรับกลิ่นอากาศเฉพาะส่วนของสารให้กลิ่นที่ไม่เคยเปิดฝาภาชนะบรรจุมาก่อน 
ที่อุณหภูมิ (๔ ± ๒) องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง แล้วน้าไปเก็บที่อุณหภูมิ (๔๕ ± ๒) องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง ท้าเช่นนี้สลับกันจนครบ ๔ ครั้ง แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ตรวจสอบลักษณะทั่วไป
เปรียบเทียบกับสภาพเดิมของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
 

 
 


