
 
 
 

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๑๕๘๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

เรื่อง  ยกเลกิและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 
ผลิตภัณฑทาํความสะอาดภาชนะที่ใชในครัว 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน ผลติภัณฑลางจาน มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๗๗/๒๕๔๖ 
และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน คณะที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๗-๑/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑลางจาน มาตรฐานเลขที่ 
มผช.๑๗๗/๒๕๔๖ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑทําความสะอาดภาชนะที่ใชในครัว ข้ึนใหม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๘๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และออกประกาศกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑทําความสะอาดภาชนะที่ใชในครัว มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๗๗/๒๕๕๓ ข้ึนใหม 
ดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ  เปนตนไป  
 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 นางรัตนาภรณ  จึงสงวนสิทธิ ์
 เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ผลิตภัณฑทําความสะอาดภาชนะที่ใชในครัว 

 
 

๑.  ขอบขาย 
 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑทําความสะอาดภาชนะที่ใชในครัวที่มีลักษณะ
เปนของเหลว สําหรับการทําความสะอาดดวยมือ บรรจุในภาชนะบรรจุ  

 
๒.  บทนิยาม 

 
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้  มีดังตอไปนี ้

๒.๑ ผลิตภัณฑทําความสะอาดภาชนะที่ใชในครัว หรือเรียกกันทั่วไปวา “ผลิตภัณฑลางจาน” ซึ่งตอไปใน
มาตรฐานนี้จะเรียกวา “ผลิตภัณฑทําความสะอาด” หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนของเหลว มี
สารลดแรงตึงผิวเปนสวนประกอบหลกั สําหรับใชลางทาํความสะอาดภาชนะที่ใชในครัวดวยมือ เชน หมอ 
กะทะ ถวย จาน ชาม ชอน  

๒.๒ สารลดแรงตึงผิว (surface-active agent or surfactant) หมายถึง สารเคมีประเภทแอนไอออนิก เชน 
โซเดียมแอลคิลซัลเฟต หรือแคตไอออนิก เชน แอลคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด หรือ
นอนไอออนิก เชน พอลิออกซิเอทิลีนโนนิลฟนอลอีเทอร หรือพอลิออกซิเอทิลีนแอลกอฮอลอีเทอร หรือ
แอมโฟเทริก เชน โคคามิโดโพรพิลบีเทน ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือผสมกัน  

 
๓.  สวนประกอบ 

 
๓.๑  สวนประกอบหลัก    
 โดยทั่วไปเปนสารลดแรงตึงผิวประเภทแอนไอออนิก หรือนอนไอออนิก หรือแอมโฟเทริก ประเภทใด

ประเภทหนึ่งหรือผสมกัน 
 ๓.๒  สารเติมแตง เชน สารชวยการละลาย สารปรับความหนดื สารกนัเสีย 
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๔.  คุณลักษณะที่ตองการ 
 

๔.๑ ลักษณะทั่วไป 
 ตองเปนของเหลวเนือ้เดยีวกัน ไมแยกชั้น ไมมีส่ิงแปลกปลอม ละลายไดในน้าํ และไมมีกล่ินทีไ่มพึงประสงค  

เชน  กล่ินน้าํมันกาด  กล่ินหืน กล่ินบูด   
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๔.๒ สารลดแรงตึงผิว 
        ตองไมนอยกวารอยละ ๑๕  โดยน้ําหนัก  

     การทดสอบใหปฏิบัตติามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑทําความสะอาดพืน้ มาตรฐาน 
เลขที่ มอก. ๒๑๑๖ 

๔.๓   ความเปนกรด-ดาง 
 เมื่อทําเปนสารละลายรอยละ ๑  โดยน้ําหนัก ความเปนกรด-ดาง ตองอยูระหวาง ๕.๐ ถึง ๙.๕ 
       การทดสอบใหปฏิบตัติามขอ ๙.๑  
๔.๔ โลหะเปนพษิทั้งหมด (แคดเมียม ตะกั่ว พลวง สารหนู และปรอท รวมกัน)  
        ตองไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   

     การทดสอบใหปฏิบัตติามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑทําความสะอาดประเภทเหลว  
     สําหรับถวยชาม มาตรฐานเลขที่ มอก.๔๗๔ 

 
๕.  หลักเกณฑและขอปฏิบัติ 

 
๕.๑ หลักเกณฑและขอปฏิบัตใินการทําผลติภณัฑทําความสะอาด  ใหเปนไปตามภาคผนวก ก. 

 
๖.  การบรรจุ 

 
๖.๑ ใหบรรจุผลิตภัณฑทําความสะอาดในภาชนะบรรจุที่สะอาด เหมาะสม ปดไดสนิท ไมร่ัว ไมแตก และ

สามารถปองกันการปนเปอนจากสิ่งสกปรกภายนอกได  
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๖.๒ ปริมาตรสุทธขิองผลิตภัณฑทําความสะอาดในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก 
 การทดสอบใหใชเครื่องวัดปริมาตรที่เหมาะสม 
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๗.  เครื่องหมายและฉลาก 
 

๗.๑ ที่ภาชนะบรรจผุลิตภัณฑทําความสะอาดทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง
รายละเอียดตอไปนีใ้หเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑)  ช่ือผลิตภัณฑ (ตามชื่อ มผช.) หรือช่ืออ่ืนที่ส่ือความหมายวาเปนผลติภัณฑตามมาตรฐาน  
(๒)  ช่ือและอัตราสวนของสารสําคัญ 
(๓)  ปริมาตรสุทธ ิเปนลูกบาศกเซนติเมตรหรือมิลลิลิตรหรือลิตร 
(๔)  วัน เดือน ปที่ทํา  
(๕)  ประโยชน 
(๖)    วิธใีช   
(๗)  วิธีเก็บรักษา เชน เก็บในทีม่ิดชิดหางจากมือเด็ก อาหาร และสัตวเล้ียง 
(๘)  คําเตือน เชน หามรับประทาน ระวังอยาใหเขาตา 
(๙)    วิธีแกพิษเบื้องตน เชน หากเขาตา ใหรีบลางดวยน้าํสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา   
(๑๐)  เครื่องหมายและขอความแสดงระดับความเปนพิษและ/หรืออันตราย ตามที่สํานักงาน 
         คณะกรรมการอาหารและยากําหนด          
(๑๑)  เลขที่รับแจงหรือเลขทะเบียนวัตถุอันตราย 
(๑๒)  ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน 
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกับภาษาไทยทีกํ่าหนดไวขางตน 

 
๘.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

 
๘.๑ รุน ในทีน่ี้ หมายถึง ผลิตภัณฑทาํความสะอาดที่มีสวนประกอบเดยีวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายใน

ระยะเวลาเดียวกัน 
๘.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี ้
๘.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก  

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลว ทุกตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ขอ ๖. และขอ ๗. จึงจะถือวาผลิตภัณฑทําความสะอาดรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด 

๘.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับสาํหรับการทดสอบสารลดแรงตึงผิว ความเปนกรด-ดาง และ
โลหะเปนพษิทัง้หมด ใหใชตวัอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๘.๒.๑ แลว จํานวน ๕ หนวยภาชนะบรรจุ 
เพ่ือทําเปนตัวอยางรวม โดยมีปริมาตรรวมไมนอยกวา ๕๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร กรณีตัวอยางไมพอ
ใหชักตวัอยางเพ่ิมโดยวิธีสุมจากรุนเดยีวกนัใหไดตัวอยางที่มีปริมาตรรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบ
แลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๒ ถึงขอ ๔.๔ จึงจะถือวาผลิตภัณฑทําความสะอาดรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
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๘.๓ เกณฑตัดสนิ 
 ตัวอยางผลิตภัณฑทาํความสะอาดตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ และขอ ๘.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวา

ผลิตภณัฑทําความสะอาดรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี ้
 

๙.  การทดสอบ 
 
๙.๑ การทดสอบความเปนกรด-ดาง 
   ๙.๑.๑  เครื่องมือ 
            เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH meter) 
   ๙.๑.๒  วิธทีดสอบ 
              เจือจางตัวอยางดวยน้าํบริสุทธิ์เปนสารละลาย รอยละ ๑ โดยน้ําหนัก วัดคาความเปนกรด-ดาง ที่
 อุณหภูมิหอง ดวยเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง 
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ภาคผนวก ก. 
หลักเกณฑและขอปฏิบัติ 

(ขอ ๕.๑) 
 
ก.๑   ขอปฏิบัติเก่ียวกับเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณการทํา  ดังนี้ 
ก.๑.๑ จัดใหมีเครื่องมืออุปกรณการทําที่เหมาะสมกับปริมาณและการทําแตละประเภท โดยเฉพาะภาชนะ            

หรือถังที่ใชในการทํา จะตองไมเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ไมเหมาะสมกับวัตถุอันตราย และตอง
ตรวจสอบดูแลรักษาใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมที่จะใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ก.๑.๒ สถานที่ทํามีระบบปองกันกําจัดกลิ่น ละออง ไอระเหย ฝุนผงของวัตถุอันตรายที่ดีและเหมาะสม ณ 
 บริเวณที่ทําและตองสามารถปองกันกลิ่นสารเคมีไมใหไปกระทบกระเทือนผูใกลเคียงและไมกอให 
 เกิดอันตรายตอบุคคลและทรัพยสิน 
ก.๑.๓ ตองมีวิธีการปองกันมิใหวัตถุอันตรายรั่วไหลในการทําในลักษณะที่จะเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน 
ก.๑.๔ ตองทําความสะอาดเครื่องมือ   เครื่องใช   และอุปกรณในการทําหลังจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 วัตถุอันตรายแตละชนิดเสร็จสิ้น เพ่ือปองกันการปนเปอนหรือเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ไมเหมาะสม 
 เมื่อจะผลิตวัตถุอ่ืนตอไป 
ก.๑.๕ ที่อุปกรณการทําในขณะปฏิบัติงาน  ตองจัดใหมีปายแสดงชื่อวัตถุอันตราย และแผนปายคําเตือน 
 ถึงอันตรายที่เกิดจากวัตถุอันตราย   โดยมีขอความและสัญลักษณตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
 อาหารและยากําหนด 
ก.๑.๖ ภายในอาคารทําวัตถุอันตราย ควรแบงแยกบริเวณพื้นที่ในการทําวัตถุอันตรายแตละประเภทเปน 
 สัดสวนโดยใชเสนหรือเครื่องหมายแสดงพื้นที่ใหเห็นไดอยางชัดเจน  เพ่ือปองกันการปะปนของ 
 วัตถุอันตราย พ้ืนของสวนการทําวัตถุอันตรายตองมีคุณสมบัติไมดูดซับหรือกักขังสารเคมี 
ก.๑.๗ จัดใหมีแสงสวางเพียงพอแกสภาพการทํางานในบริเวณที่ทํา 
ก.๑.๘ ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายตองมั่นคงแข็งแรง  ไมร่ัวไหล  สะดวกตอการขนยาย ไมชํารุดเสียหาย 
 แตกหักหรือบุบสลายไดงาย  และไมมีปฏิกิริยาทางเคมีที่ไมเหมาะสมกับวัตถุอันตรายที่บรรจุอยู 
 ภายใน 

ก.๒ มาตรการเพื่อความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงานในสถานที่ทํา ดังนี้ 
ก.๒.๑ บริเวณทางเขาอาคาร หรือสวนของอาคารที่เปนสถานท่ีทําหรือเก็บรักษาวัตถุอันตรายใหมีแผนปาย 
 คําวา   “วัตถุอันตราย”   ดวยอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว   โดยแผนปายและตัวอักษรตองมีขนาดที่ 
 เหมาะสมและเห็นไดเดนชัด 
ก.๒.๒ บริเวณที่เก็บรักษาและบริเวณใกลเคียง    ตองจัดใหมีแผนปายคําเตือนถึงอันตรายที่เกิดจาก 
 วัตถุอันตราย โดยมีขอความและสัญลักษณตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด  
ก.๒.๓ จัดใหมีอุปกรณตางๆ ที่เหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 (๑) เส้ือผาชุดปฏิบัติงาน 
 (๒) ถุงมือ รองเทา 
 (๓) หนากากตามสภาพของวัตถุอันตราย 
 (๔) ส่ิงกันเปอนที่กันอันตรายจากการที่วัตถุอันตรายจะสัมผัสกับรางกาย 
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 (๕) หมวกในกรณีที่ผลิตวัตถุอันตรายชนิดผง 
 (๖) แวนตาตามความจําเปน เชน มีการฟุงกระจายของไอฝุนผง 
ก.๒.๔ จัดทําแผนปาย  “หามสูบบุหร่ี รับประทานอาหารหรือเก็บอาหาร”  ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
ก.๒.๕ กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานหรือเมื่อมีวัตถุอันตรายรั่วไหลหรือฟุงกระจาย    ผูผลิตหรือผูซึ่ง 
 ควบคุมการปฏิบัติงาน   ตองใหผูปฏิบัติงานทุกคนที่ทํางานในบริเวณนั้นหรือบริเวณใกลเคียงหยุด 
 ทํางานและออกไปใหพนรัศมีที่อาจไดรับอันตราย    และดําเนินการใหผูที่เก่ียวของตรวจสอบโดย

มิชักชา 
ก.๒.๖ อบรมชี้แจงแนะนําผูปฏิบัติงานใหเขาใจถึงอันตรายอันอาจเกิดขึ้นไดในขณะปฏิบัติงาน  วิธีระมัด  
 ระวังปองกันอันตรายและการแกไข 
ก.๒.๗ จัดใหมีการตรวจสอบสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  เพ่ือปองกันอันตรายจากการ 
 มีวัตถุอันตรายสะสมอยูในรางกาย   และถาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่มีสารประกอบ  
 ออรกาโนฟอสเฟตหรือสารคารบาเมต  ตองตรวจวิเคราะหหาระดับซีรัมโคลีนเอสเตอเรสดวย 
ก.๒.๘ จัดใหมีสถานที่สําหรับใหผูปฏิบัติงานลางมือ   ลางหนา   ดวยน้ําและสบูกอนรับประทานอาหาร  

ดื่มน้ํา หรือสูบบุหร่ี 
ก.๒.๙ สถานที่รับประทานอาหาร  ดื่มน้ํา หรือสูบบุหร่ี ที่จัดใหแกผูปฏิบัติตองแยกเปนสัดสวนตางหาก

จากสถานปฏิบัติงาน 
ก.๓ จัดใหมีบันทึกการทําวัตถุอันตรายแตละครั้งของการทํา  โดยแสดงปริมาณการผลิต  วัน  เดือน ปที่ทํา  
 ลายมือช่ือของผูควบคุมในการทําและพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได ทั้งนี้ใหเปนไปตาม 

แบบที่กําหนดสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ก.๔ ใหผูทําวัตถุอันตราย จัดใหมีการตรวจสอบ 
  (๑) การตรวจสอบภาชนะบรรจุทั้งกอนและหลังจากที่บรรจุวัตถุอันตรายแลวใหอยูในสภาพที่ 
  เรียบรอยตามขอ ก.๑.๘ 
 (๒) การตรวจสอบฉลากที่จะปดบนภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายใหถูกตองตรงตามประเภทของ 
 วัตถุอันตรายที่ทํา เพ่ือมิใหปดฉลากผิด และใหจัดทําบันทึกลงรายการผลการตรวจสอบไวใน 
 บันทึกตาม ขอ ก.๓ ไวดวย 
ก.๕ ใหผูทําวัตถุอันตราย จัดใหมีฉลากขนาดใหญพอสมควรไวที่หีบหอสําหรับการขนสง  โดยมีขอความ 
 ระบุช่ือสามัญของวัตถุอันตราย   ปริมาณสารสําคัญหรืออัตราสวนของสารสําคัญ     สัญลักษณแสดง 
 อันตรายของวัตถุอันตราย และคําเตือน เชน หามโยน หามใชขอสับเครื่องหมายและตัวอักษรดังกลาว  
 ตองเห็นเดนชัด 
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