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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑหางอวน

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑที่ประดิษฐข้ึนจากหางอวนเปนวัสดุหลัก

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลติภณัฑหางอวน หมายถงึ ผลติภณัฑทีไ่ดจากการนาํหางอวนมาตดัเยบ็หรอืประดษิฐข้ึน อาจใชวสัดอ่ืุน

เชน ผา โลหะ พลาสตกิ มาประกอบเพือ่ทาํใหเกิดรปูทรงตามตองการ อาจเคลอืบดวยสารเคลอืบเงาดวยกไ็ด
ทาํเปนของใชทัว่ไป เชน กระเปา หมวก โคมไฟ

๒.๒ หางอวน หมายถงึ ผลติภณัฑทีไ่ดจากการทอเสนลาน โดยใชก่ีทอพืน้บานขนาดเลก็ทีเ่รียกวา “ทอวะ” โดย
ใชเสนลานเปนเสนยนืและเสนพุง มชีองไฟทีเ่กิดจากการทอโปรงตลอดทัง้มวน มหีนากวางประมาณ ๓๕
เซนตเิมตร ถึง ๖๐ เซนตเิมตร ยาวประมาณ ๓.๕๐ เมตร

๒.๓ เสนลาน หมายถงึ วสัดทุีไ่ดจากการนาํยอดลานออนทียั่งไมแผยอดชนดิ Coryqua elata ทีม่คีวามยาว
ประมาณ ๑.๕๐ เมตรถึง ๒ เมตร มาแชน้ํา แลวลอกดานที่มีเสนใยนอยออก นํามาทําใหเปนเสนดวยหวี
นาํไปแชน้าํ ผึง่แดดสลบักบัน้าํคาง เปนเวลา ๑ วนัถงึ ๒ วนั อาจยอมส ี แลวตอเสนเพือ่ใหมคีวามยาวตาม
ตองการ กอนนาํไปทอ

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณตี มรูีปแบบรปูทรงสวยงาม ไมบดิเบีย้ว หรือเอนเอยีง และไมมรีาปรากฏใหเห็นเดนชดัตลอดชิน้งาน

๓.๒ หางอวน
ตองไมฉีกขาด หรือมีตําหนิ กรณียอมสีตองสม่ําเสมอ (ยกเวนการยอมแบบไลระดับสีหรือทอสลับสี
ในมวนเดียวกัน) ไมดาง ซีดจาง หลุด หรือลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑแลวสีตองไมติดมือ
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๓.๓ การตัดเย็บ (ถามี)
ตองประณีต สวยงาม ฝจักรสม่ําเสมอ คงทน แนนหนา รอยตอตองไมแยกจากกัน

๓.๔ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)
ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืน เหมาะสมกับชิ้นงาน และไมมีรอยเปรอะเปอนของสารที่ใชยึด
ติดชิ้นสวนเขาดวยกัน กรณีเปนวัสดุธรรมชาติตองไมมีราและรองรอยการเจาะกัดกินของแมลง กรณีเปน
โลหะตองไมเปนสนิม

๓.๕ การเคลือบเงา (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกินไปจนทําใหช้ินงาน
ขาดความสวยงาม

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๖ การใชงาน

ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุผลิตภัณฑหางอวนในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑหางอวนได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑหางอวนทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน กระเปาหางอวน โคมไฟหางอวน
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน
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๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑหางอวนที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจ ุ และเคร่ืองหมายและฉลาก

ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปน
ไปตามขอ ๓.๖ ขอ ๔. และขอ ๕. จงึจะถอืวาผลติภณัฑหางอวนรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีกํ่าหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป หางอวน การตัดเย็บ การประกอบ
ดวยวสัดอ่ืุน และการเคลอืบเงา ใหใชตวัอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จาํนวน ๕ ตวัอยาง
เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕ จึงจะถือวาผลิตภัณฑหางอวนรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑหางอวนตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑหางอวน
รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป หางอวน การตัดเย็บ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน และการเคลือบเงา
๗.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑหางอวน

อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑



มผช.๓๕๗/๒๕๔๗

- ๔ -

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองประณีต มีรูปแบบรูปทรงสวยงาม ไม

บิดเบี้ยว หรือเอนเอียง และไมมีรา
ปรากฏใหเห็นเดนชัดตลอดชิ้นงาน

๔ ๓ ๒ ๑

หางอวน ตองไมฉีกขาด หรือมีตําหนิ กรณียอมสี
ตองสม่ําเสมอ (ยกเวนการยอมแบบไล
ระดับสีหรือทอสลับสีในมวนเดียวกัน) 
ไมดาง ซีดจาง หลุด หรือลอก และเมื่อ
ลูบผลิตภัณฑแลวสีตองไมติดมือ

๔ ๓ ๒ ๑

การตัดเย็บ (ถามี) ตองประณีต สวยงาม ฝจักรสม่ําเสมอ 
คงทน แนนหนา รอยตอตองไมแยกจากกัน

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ
ดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)

ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืน
เหมาะสมกับชิ้น งาน  และไมมีรอย
เปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติดชิ้นสวน
เขาดวยกัน กรณีเปนวัสดุธรรมชาติตอง
ไมมีราและรองรอยการเจาะกัดกินของ
แมลง กรณีเปนโลหะตองไมเปนสนิม

๔ ๓ ๒ ๑

การเคลือบเงา (ถามี) ตองเรียบ สม่าํเสมอ ไมเปนเมด็ เปนคราบ 
กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกนิ
ไปจนทาํใหช้ินงานขาดความสวยงาม

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
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