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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
พรมทอมือ

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะพรมทอมือที่ทอดวยกี่ทอมือ โดยใชเสนดายหรือเชือกที่ทํา
จากเสนดายฝาย เสนดายใยประดิษฐ อยางใดอยางหนึ่งหรือผสมกัน

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ พรมทอมอื หมายถงึ ผลติภณัฑทีไ่ดจากการทอโดยใชเสนดายฝายหรือเสนดายใยประดษิฐเปนเสนดายยนื

และมเีสนดายหรือเชือก ทีท่าํจากฝายหรอืใยประดษิฐ เปนเสนดายพุง อาจทอเปนลวดลายตางๆ มคีวามหนา
ตัง้แต ๐.๕ เซนตเิมตร ข้ึนไป

๒.๒ เสนดายฝายหรือเชือกฝาย หมายถึง เสนดายหรือเชือกที่ไดจากปุยฝาย
๒.๓ เสนดายใยประดิษฐหรือเชือกใยประดิษฐ หมายถึง เสนดายหรือเชือกที่ไดจากการสังเคราะห

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองอยูในสภาพทีเ่รียบรอย สวยงาม มคีวามหนาทีเ่หมาะสม สม่าํเสมอกนัตลอดท้ังผนื มผีวิสมัผสันุมมอื และ
ตองไมปรากฏขอบกพรองใหเห็นอยางชัดเจน เชน ความหนาบางของผนืพรมไมสม่าํเสมอ สีของผนืพรมไม
สม่าํเสมอ มเีสนดายขาดหรอืหลุดออกมาจากผนืผา มรีอยขาด รอยแยก หรือรอยเปอน สวนขอบกพรอง
อ่ืนๆ อันเกดิจากกรรมวธิกีารทอดวยมอืตองมนีอยทีสุ่ดและเปนทีย่อมรบัได
เมือ่ตรวจสอบตามขอ ๗.๑ แลว ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบแตละคนตองไมมลัีกษณะใดลกัษณะหนึง่ไมผาน

๓.๒ ชนิดเสนดายที่ใชทอ
ตองเปนไปตามที่ระบุไวที่ในฉลาก

๓.๓ ความกวางและความยาว
ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย แตตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๓.๔ ความหนา
ตองไมนอยกวา ๐.๕ เซนติเมตร
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๓.๕ สี
ตองไมปรากฏรอยของเสนดายหรือเชือก หรือสวนของพรมสีใดสีหนึ่ง ติดสีจากเสนดายหรือเชือกอ่ืนที่อยู
ติดกันเนื่องมาจากสีตกหรือสีซึมเขามาผสมกันจนเกิดเปนอีกสีหนึ่งอยางชัดเจน

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมกีารบรรจใุหบรรจพุรมทอมอืในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความเสยีหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับพรมทอมือได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ทีฉ่ลากหรอืภาชนะบรรจพุรมทอมอืทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอยีด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ
(๒) ชนิดเสนดายที่ใชทอ
(๓) ความกวางและความยาว
(๔) ขอแนะนําในการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง พรมทอมือที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความกวางและความยาว ความหนา การบรรจุ

และเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนัจาํนวน ๕ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบ
แลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๓ ขอ ๓.๔ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาพรมทอมือรุนนั้นเปน
ไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ชนิดเสนดายที่ใชทอ และสี ใหใช
ตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตอง
เปนไปตามขอ ๓.๑ ขอ ๓.๒ และขอ ๓.๕ จึงจะถือวาพรมทอมือรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตวัอยางพรมทอมอืตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทกุขอ จงึจะถือวาพรมทอมอืรุนนัน้เปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป
ใหแตงตัง้คณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่คีวามชาํนาญในการตรวจสอบพรมทอมอื อยางนอย ๓ คน แตละคน
จะแยกกนัตรวจโดยอสิระ ผลการตรวจสอบใหตดัสนิวาผานหรอืไมผานเทานัน้

๗.๒ การทดสอบชนิดเสนดายที่ใชทอ
ใหแยกเสนดายยืนและเสนดายพุงออกจากกัน แลวนําไปเผาดวยเปลวไฟ

๗.๒.๑ เสนดายฝาย เมื่อนําไปเผาจะปรากฏผลดังนี้
(๑) เมื่อนําเสนดายฝายเขาใกลเปลวไฟ เสนดายจะไมหดหนีไฟ
(๒) เมื่อใสเสนดายฝายเขาในเปลวไฟ เสนดายจะลุกติดไฟและลุกอยางชาๆ
(๓) เปลวไฟมีสีเหลือง
(๔) เมื่อนําเสนดายฝายออกจากเปลวไฟ ไฟยังคงลุกอยางตอเนื่อง
(๕) เถามีสีขาวถึงเทา
(๖) กล่ินคลายกระดาษไหมไฟ
(๗) ปุยของเถาเบา ถาเปาจะฟุงกระจาย

๗.๒.๒ เสนดายใยประดิษฐ เมื่อนําไปเผาไฟจะปรากฏผลดังนี้
(๑) เมื่อนําเสนดายใยประดิษฐเขาใกลเปลวไฟเสนดายจะหดหนีไฟ
(๒) เมื่อใสเสนดายใยประดิษฐเขาในเปลวไฟ เสนดายจะลุกติดไฟไดรวดเร็วกวาเสนดายฝาย
(๓) เปลวไฟมีสีเหลือง
(๔) เมื่อนําเสนดายใยประดิษฐออกจากเปลวไฟ ไฟยังคงลุกอยางตอเนื่อง
(๕) เถามีสีน้ําตาลถึงน้ําตาลไหม
(๖) กล่ินเปนสารเคมี
(๗) เถาแข็งบีบไมแตก

๗.๓ การทดสอบความกวางและความยาวและความหนา
ใหใชเครื่องวัดที่เหมาะสม

๗.๔ การทดสอบสี
นําตัวอยางพรมทอมือแชในน้ําเปลา ประมาณ ๑๕ นาที ที่อุณหภูมิหอง แลวนําข้ึนมาตรวจพินิจ

๗.๕ การทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ


