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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑของจิ๋ว

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนนีค้รอบคลมุเฉพาะผลติภณัฑของจิว๋ทีท่าํข้ึนจากวัสดุธรรมชาติ วสัดสัุงเคราะห และ
วัสดุผสม

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑของจิ๋ว หมายถึง ผลิตภัณฑขนาดเล็กจนถึงเล็กมาก ที่ทําหรือประดิษฐข้ึนจากการเลียนแบบ

ส่ิงตางๆ เปนผลติภณัฑทีม่รีายละเอยีดสมบรูณ ใกลเคยีงกบัสิง่ทีเ่ปนตนแบบ ทาํเปนของประดบัตกแตง
และของที่ระลึก

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบ รูปทรง และสัดสวน ที่เหมาะสม

๓.๒ ลวดลาย (ถามี)
ตองประณีต สวยงาม สม่ําเสมอ และใกลเคียงกับลวดลายที่เปนตนแบบ

๓.๓ สี (ถามี)
ตองสม่าํเสมอ ไมหลุดหรอืลอก (ยกเวนกรณทีีเ่ปนลกัษณะเฉพาะของชิน้งาน) และเมื่อลูบผลิตภัณฑแลว
สีตองไมติดมือ

๓.๔ การประกอบ
ตองประณีต ติดแนน คงทน ไมมีรอยเปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน
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๓.๕ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)
ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืน เหมาะสมกับชิ้นงาน และไมมีรอยเปรอะเปอนสารที่ใชยึดติด
ช้ินสวนเขาดวยกัน

๓.๖ การเคลือบเงา (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกินไปจนทําใหช้ินงาน
ขาดความสวยงาม

๓.๗ ฐาน (ถามี)
ตองประณีต สวยงาม มีขนาดที่เหมาะสม สามารถรองรับน้ําหนักของชิ้นงานได

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๔.  การบรรจุ

๔.๑ ใหบรรจุผลิตภัณฑของจิ๋วในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑของจิ๋วได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑของจิ๋วทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน ตูไปรษณียจิ๋วเมืองไทย
(๒) ประวัติผลิตภัณฑ (ถามี)
(๓) ขนาดหรือมิติ
(๔) เดือน ปที่ทํา
(๕) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๖) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน
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๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑของจิ๋วที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบการบรรจแุละเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตวัอยาง

โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.
และขอ ๕. จึงจะถือวาผลิตภัณฑของจิ๋วรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๒.๒ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบลกัษณะทัว่ไป ลวดลาย สี การประกอบ การประกอบ
ดวยวัสดุอ่ืน การเคลือบเงา และฐาน ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน
๓ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๗ จึงจะถือวาผลิตภัณฑ
ของจิ๋วรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑของจิ๋วตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาผลิตภัณฑของจิ๋ว
รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ลวดลาย สี การประกอบ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน การเคลือบเงา และฐาน
๗.๑.๑ ใหแตงตัง้คณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่คีวามชาํนาญในการตรวจสอบผลติภณัฑของจิว๋อยางนอย

๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบ รูปทรง

และสัดสวน ที่เหมาะสม
๔ ๓ ๒ ๑

ลวดลาย (ถามี) ตองประณีต สวยงาม สม่ําเสมอ และใกล
เคียงกับลวดลายที่เปนตนแบบ

๔ ๓ ๒ ๑

สี (ถามี) ตองสม่าํเสมอ ไมหลุดหรอืลอก (ยกเวน
กรณีที่เปนลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน)
และเมือ่ลูบผลติภณัฑแลวสตีองไมตดิมอื

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ ตองประณีต ติดแนน คงทน ไมมีรอย
เปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติดชิ้นสวนเขา
ดวยกัน

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ
ดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)

ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืน
เหมาะสมกับชิ้นงาน และไมมีรอยเปรอะ
เปอนสารที่ใชยึดติดชิ้นสวนเขาดวยกัน

๔ ๓ ๒ ๑

การเคลือบเงา (ถามี) ตองเรียบ สม่าํเสมอ ไมเปนเมด็ เปนคราบ
กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนา
เกินไปจนทาํใหช้ินงานขาดความสวยงาม

๔ ๓ ๒ ๑

ฐาน (ถามี) ตองประณีต สวยงาม มีขนาดที่เหมาะสม 
สามารถรองรับน้ําหนักของชิ้นงานได

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ


