
 
 
 

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๑๖๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

เรื่อง  ยกเลกิและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 
ผลิตภัณฑบํารุงเทา 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑบํารุงเทา มาตรฐานเลขที่ 
มผช.๕๕๒/๒๕๔๗ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๑ มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๑๙-๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนบํารุงเทา มาตรฐาน
เลขที่ มผช.๕๕๒/๒๕๔๗ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑบํารุงเทา ข้ึนใหม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๔๗) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑบํารุงเทา มาตรฐานเลขที่ มผช.๕๕๒/๒๕๕๓ ข้ึนใหม ดังมีรายการ
ละเอียดตอทายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ  เปนตนไป  
 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 นางรัตนาภรณ  จึงสงวนสิทธิ ์
 เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
 

 

 

 
 



มผช.๕๕๒/๒๕๕๓ 
 

-๑- 

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ผลิตภัณฑบํารุงเทา 

 
 

๑.  ขอบขาย 
 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑบํารุงเทาที่มีลักษณะเปนของเหลว ของเหลวขน และครีม 
 

๒.  บทนิยาม 
 

ความหมายของคําที่ใชกับมาตรฐานผลติภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้ 
๒.๑ ผลิตภัณฑบาํรุงเทา หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับทาเทาเพ่ือบํารุงผิวใหออนนุมและชุมชื้น อาจมีสวนผสม

ของสมุนไพรชนิดเดียวหรือหลายชนิด เชน บัวบก ชุมเห็ดเทศ ทองพันชั่ง ขา วานหางจระเข และอาจมี
สวนผสมของน้ํามันพืช เชน น้ํามนัมะพราว น้ํามันงา  

 
๓.  สวนประกอบ 

 
๓.๑ สารที่ใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑบํารุงเทา ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตาม

พระราชบัญญัติเครื่องสําอางฉบับที่มีผลบังคับใช 
 

๔.  คุณลักษณะที่ตองการ 
 

๔.๑ ลักษณะทั่วไป 
ตองไมแยกชัน้หรือจับตัวเปนกอน ปราศจากสิ่งแปลกปลอม อาจมีผงของสมุนไพร 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๔.๒ สี 
 ตองมีสีสม่ําเสมอ  
๔.๓ กล่ิน 
 ตองมีกล่ินที่ดตีามสวนประกอบที่ใช ปราศจากกลิน่ที่ไมพึงประสงค เชน กล่ินอับ กล่ินหืน กล่ินบูด 
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๙.๑ แลว ตองไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง 



มผช.๕๕๒/๒๕๕๓ 
 

-๒- 

๔.๔ สารปนเปอน 
๔.๔.๑ ตะกั่ว ตองไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
๔.๔.๒ สารหนู (คาํนวณเปน As2O3) ตองไมเกิน ๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
๔.๔.๓ ปรอท ตองไมเกิน ๐.๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

การทดสอบใหใชอะตอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอรหรือวิธีทดสอบอื่นทีเ่ทียบเทา 
๔.๕ ความเปนกรด-ดาง 

ตองอยูระหวาง ๕.๐ ถึง ๘.๐ 
 การทดสอบใหปฏิบัตติาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นทีเ่ทียบเทา  
๔.๖ จุลินทรีย 
๔.๖.๑ จํานวนแบคทีเรีย ยีสต และราทั้งหมดที่เจริญเติบโตโดยใชอากาศ ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๓ โคโลนตีอ

ตัวอยาง ๑ กรัม หรือ ๑ ลูกบาศกเซนติเมตร 
๔.๖.๒ ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา ตองไมพบ 
๔.๖.๓ สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองไมพบ 
๔.๖.๔ แคนดิดา อัลบิแคนส ตองไมพบ 
๔.๖.๕ คลอสตริเดียม ตองไมพบ 

 การทดสอบใหปฏิบัตติาม ISO หรือ BAM (U.S.FDA) หรือ USP หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา 
๔.๗ การใชงาน 
 เมื่อทาแลว ตองเนียนอยูบนผิว ไมฝด ไมเปนปน ไมเหนียวเหนอะหนะ และไมทาํใหเกิดการระคายเคือง 
 การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ ๙.๒ 
๔.๘ ความคงสภาพ 
 ลักษณะทั่วไป สี และกล่ินตองอยูในสภาพที่ด ีไมแปรสภาพหรือเส่ือมคุณภาพในระยะเวลาตามที่กําหนด 
 การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ ๙.๓ 

 
๕.  สุขลักษณะ 

 
๕.๑ สุขลักษณะในการทําผลติภณัฑบํารุงเทา ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.  

 
๖.  การบรรจุ 

 
๖.๑ ใหบรรจุผลิตภัณฑบาํรุงเทาในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม สะอาด ปดไดสนิท ไมร่ัว ไมแตก และสามารถ

ปองกันการปนเปอนจากสิ่งสกปรกภายนอกได 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๖.๒ ปริมาตรสุทธิหรือน้ําหนักสุทธิของผลิตภัณฑบํารุงเทาในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก 
 การทดสอบใหใชเครื่องวัดปริมาตรหรือเคร่ืองช่ังที่เหมาะสม 



มผช.๕๕๒/๒๕๕๓ 
 

-๓- 

๗.  เครื่องหมายและฉลาก 
 

๗.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑบํารุงเทาทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามชื่อ มผช.) อาจตามดวยชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน โลช่ันบํารุงเทา 
(๒) สวนประกอบทุกชนิด ใหเรียงปริมาณจากมากไปนอย 
(๓) ปริมาตรสุทธหิรือน้ําหนักสุทธิ เปนลูกบาศกเซนติเมตรหรือกรัม 
(๔) เดือน ปที่ทํา หรือป เดือนทีท่ํา  
(๕) เดือน ปที่หมดอายุ หรือป เดือนที่หมดอายุ สําหรับผลติภัณฑที่มีอายุนอยกวา ๓๐ เดือน 
(๖) วิธีใช 
(๗) คําเตือน ตองเปนไปตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
(๘) การเก็บรักษา (ถามี) 
(๙) เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต 
(๑๐) ช่ือผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง และเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียนหรือช่ือการคา 
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกับภาษาไทยทีกํ่าหนดไวขางตน 
หมายเหตุ (๑) ช่ือผลิตภณัฑและช่ือทางการคาใหขนาดตัวอักษรใหญกวาขอความอื่น 
 (๒) สวนประกอบใหใชภาษาไทย หรือภาษาไทยทับศพัทภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษ 

 
๘.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

 
๘.๑ รุน ในทีน่ี ้หมายถึง ผลิตภณัฑบํารุงเทาทีม่ีสวนประกอบเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา

เดียวกัน  
๘.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี ้ 
๘.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กล่ิน การบรรจุ และเคร่ืองหมาย

และฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลว
ทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๓ ขอ ๖. และขอ ๗. ทุกรายการ จึงจะถือวาผลิตภัณฑ
บํารุงเทารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

๘.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสารปนเปอน ความเปนกรด-ดาง และการใชงาน 
ใหใชตัวอยางที่ผานการการทดสอบตามขอ ๘.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพ่ือทําเปน
ตัวอยางรวม โดยมีปริมาตรรวมหรือน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๑๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร หรือ ๑๐๐ 
กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีปริมาตรรวม
หรือน้ําหนักรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๔ ขอ ๔.๕ และขอ 
๔.๗ จึงจะถือวาผลิตภัณฑบํารุงเทารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 



มผช.๕๕๒/๒๕๕๓ 
 

-๔- 

๘.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน 
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพ่ือทําเปนตัวอยางรวม โดยมีปริมาตรรวมหรือน้ําหนักรวมไมนอย
กวา ๑๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร หรือ ๑๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจาก
รุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มปีริมาตรรวมหรือน้ําหนักรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๔.๖ จึงจะถือวาผลติภณัฑบํารุงเทารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

๘.๒.๔ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับทดสอบความคงสภาพ ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน 
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๘ จึงจะถือวา
ผลิตภัณฑบํารุงเทารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

๘.๓ เกณฑตัดสนิ 
 ตัวอยางผลิตภัณฑบํารุงเทาตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ ขอ ๘.๒.๒ ขอ ๘.๒.๓ และขอ ๘.๒.๔ ทุกขอ จึงจะ

ถือวาผลิตภัณฑบํารุงเทารุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้   
 

๙.  การทดสอบ 
 

๙.๑ การทดสอบสแีละกล่ิน 
๙.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชาํนาญในการตรวจสอบผลติภณัฑบาํรุงเทา ๕ คน 

แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ 
๙.๑.๒ เทตัวอยางผลติภัณฑบาํรุงเทาลงในจานกระเบือ้งสีขาว ตรวจสอบสแีละกล่ินโดยการตรวจพินจิและดม 
๙.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที ่๑ 

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบสแีละกลิ่น 
(ขอ ๙.๑.๓) 

ลักษณะที่ตรวจสอบ ระดับการตดัสิน คะแนนที่ไดรับ 
สี สีสม่ําเสมอด ี

สีสม่ําเสมอพอใช 
สีไมสม่ําเสมอ 

๓ 
๒ 
๑ 

กล่ิน กล่ินดตีามสวนประกอบทีใ่ช  
กล่ินพอใชตามสวนประกอบทีใ่ช 
กล่ินผิดปกติหรือมีกล่ินไมพึงประสงค เชน กล่ินอับ กล่ินหืน 
กล่ินบูด 

๓ 
๒ 
๑ 
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๙.๒ การทดสอบการใชงาน 
๙.๒.๑ ใชอาสาสมัคร ๖ คน ที่ไมปวยและตองไมมีบาดแผลบริเวณทองแขน ทําความสะอาดบริเวณ

ทองแขนของอาสาสมัครทุกคนใหสะอาดดวยน้ําสะอาดและซบัใหแหงสนิท 
๙.๒.๒ ใชดินสอสาํหรับเขียนผิวหนังขีดกําหนดพื้นที่ทดสอบขนาด (๓ × ๓) เซนติเมตร บริเวณผิวหนัง

ทองแขนทดสอบของอาสาสมัคร ทาตัวอยางผลิตภัณฑบํารุงเทาที่มีปริมาตรประมาณ ๑ ลูกบาศก
เซนติเมตร หรือน้ําหนักประมาณ ๑ กรัม ใหทั่วบริเวณผิวหนังที่ทดสอบ  ขณะทาใหสังเกตผลที่
เกิดขึ้นขณะใช 

๙.๒.๓ ปลอยทิ้งไวเปนเวลา ๖ ช่ัวโมง แลวตรวจการระคายเคือง โดยอาสาสมัครอยางนอย ๔ คน ตองไม
รูสึกระคายเคืองหรือตองไมมีผื่นแดงบริเวณผิวหนังที่ทดสอบที่ทาตัวอยางผลิตภัณฑบํารุงเทา จึงจะ
ถือวาไมเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง 

๙.๓ การทดสอบความคงสภาพ 
 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑบาํรุงเทาที่ไมเคยเปดฝาภาชนะบรรจุมากอนที่อุณหภูมิ (๔ ± ๒) องศาเซลเซียส 

เปนเวลา ๒๔ ช่ัวโมง แลวนําไปเก็บที่อุณหภูม ิ(๔๕ ± ๒) องศาเซลเซียส เปนเวลา ๒๔ ช่ัวโมง ทําเชนนี้จน
ครบ ๔ ครั้ง นํามาวางไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง ตรวจสอบลักษณะทั่วไป สี และกล่ินเปรียบเทียบกับสภาพ
เดิมของผลิตภัณฑ 
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ภาคผนวก ก. 
สุขลักษณะ 
(ขอ ๕.๑) 

ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา 
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง อยูในที่ที่จะไมทาํใหผลิตภณัฑทีท่ําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย 
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบรเิวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้าํขัง แฉะ และสกปรก 
ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบรเิวณหรือสถานที่ที่มีฝุน เขมา ควัน  
ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานทีน่ารังเกียจ เชน บริเวณเพาะเลีย้งสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ 

ก.๑.๒ อาคารที่ทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบาํรุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย 

ก.๑.๒.๑ พ้ืน ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และ
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา 

ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทําออกเปนสัดสวน สําหรับวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑรอการบรรจุ และ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ไมอยูใกลหองสุขาซึ่งเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง ไมมีส่ิงของที่ไมใชแลว
หรือไมเก่ียวของกับการทาํอยูในบริเวณที่ทํา  

ก.๑.๒.๓ พ้ืนที่ปฏิบตัิงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม 
ก.๑.๒.๔ หองสุขา อางลางมือมีจํานวนเหมาะสม มีอุปกรณเครื่องใชสําหรับทาํความสะอาด หรือฆาเช้ือโรค 

ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา 
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ

สะอาดไดงาย 
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด กอนและหลังการใชงานตองทําความสะอาด 

เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถ
ทําความสะอาดไดงายและทัว่ถึง และเก็บไวในที่เหมาะสม 

ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา 
ก.๓.๑ วัตถุดบิและสวนผสมในการทาํ ตองสะอาด มีคุณภาพด ีไดจากแหลงที่เช่ือถือได ปลอดภัย จดัเก็บใน

ภาชนะสะอาด ปองกันการปนเปอนได แยกเก็บเปนสดัสวน 
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ

ผลิตภัณฑ 
ก.๓.๓ เครื่องช่ังที่ใชตองตรวจสอบไดเที่ยงตรง 

ก.๔ การสุขาภิบาล การบาํรุงรักษา และการทาํความสะอาด 
ก.๔.๑ น้ําทีใ่ชลางทาํความสะอาดเครื่องมือ เครือ่งจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้าํสะอาดและมีปริมาณ

เพียงพอ 
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสตัวนําเช้ือ แมลง และฝุนผงในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม 
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ ส่ิงสกปรก และน้ําทิ้ง อยางเหมาะสม เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนกลบัลงสูผลิตภัณฑ 
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเช้ือและแมลง ใชในปริมาณท่ีเหมาะสม และ

เก็บแยกจากบริเวณที่ทํา เพ่ือไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได 
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ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา 
ก.๕.๑ ผูทําทุกคน ตองมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ รักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาที่

สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมใหเสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาด
ทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา และเมื่อมือสกปรก 

ก.๕.๒ ผูทําทุกคน ตองไมกระทําการใดๆ ทีไ่มถูกสุขลักษณะในสถานที่ทํา เชน รับประทานอาหาร สูบบุหร่ี 
 

 




