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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑประดับลวดลายปดทอง

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑที่ประดับลวดลายดวยทองคําเปลวเปนวัสดุหลัก

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผลิตภัณฑประดับลวดลายปดทอง หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําวัสดุ เชน ไม ปูน โลหะ ผา มา

ประดับลวดลายดวยทองคําเปลว โดยการเตรียมพื้นผิวดวยวิธีที่เหมาะสม แลวทาดวยรักน้ําเกล้ียงหรือ
น้ํายาแทนนิลบล็อกกิง ซิลเลอร ในบริเวณที่ตองการทําลวดลาย ทิ้งใหแหง ปดดวยทองคําเปลว ใชพูกัน
แหงปดสวนที่ไมตองการออก อาจเคลือบดวยสารเคลือบเงา และอาจประกอบดวยวัสดุอ่ืน เชน กระจก
หิน ทําเปนของใชทั่วไป ของประดับตกแตง เชน กลองอเนกประสงค ภาพประดับ กรอบรูป

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสม ทองคําเปลวตองแนบสนิท เรียบ สม่ําเสมอ ยกเวน
กรณีใชเทคนิคทําใหสีดูเกา

๓.๒ ลวดลาย
ตองประณีต สวยงาม กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน

๓.๓ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน (ถามี)
ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน

๓.๔ การเคลือบเงา (ถามี)
ตองเรียบ สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด เปนคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนาเกินไปจนทําใหช้ินงาน
ขาดความสวยงาม

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๕ การใชงาน

ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน
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๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมกีารบรรจ ุ ใหบรรจผุลติภณัฑประดบัลวดลายปดทองในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด แหง เรียบรอย และสามารถ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑประดับลวดลายปดทองได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ทีฉ่ลากหรอืภาชนะบรรจผุลติภณัฑประดบัลวดลายปดทองทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน ภาพประดับลวดลายปดทอง กรอบรูปประดับลวดลายปดทอง
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑประดับลวดลายปดทองที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปน
ไปตามขอ ๓.๕ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาผลิตภัณฑประดับลวดลายปดทองรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ลวดลาย การประกอบดวยวัสดุอ่ืน
และการเคลือบเงา ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อ
ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวาผลิตภัณฑประดับลวดลาย
ปดทองรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผลิตภัณฑประดับลวดลายปดทองตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวา
ผลิตภัณฑประดับลวดลายปดทองรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ลวดลาย การประกอบดวยวัสดุอ่ืน และการเคลือบเงา
๗.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑประดับ

ลวดลายปดทองอยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่

เหมาะสม ทองคําเปลวตองแนบสนิท 
เรียบ สม่ําเสมอ ยกเวนกรณีใชเทคนิคทํา
ใหสีดูเกา

๔ ๓ ๒ ๑

ลวดลาย ตองประณีต สวยงาม กลมกลืนและ
เหมาะสมกับชิ้นงาน

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ
ดวยวัสดุอ่ืน(ถามี)

ตองประณีต ติดแนน คงทน กลมกลืน
และเหมาะสมกับชิ้นงาน

๔ ๓ ๒ ๑

การเคลือบเงา(ถามี) ตองเรียบ สม่าํเสมอ ไมเปนเมด็ เปนคราบ
กรอบ แตก หลุด หรือลอก และไมหนา
เกินไปจนทาํใหช้ินงานขาดความสวยงาม

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ


