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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ถานไมปงยาง

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนนีค้รอบคลมุเฉพาะถานทีไ่ดจากการเผาไม ใชสําหรับปงและยางอาหาร

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ถานไมปงยาง หมายถงึ ผลติภณัฑทีไ่ดจากการนาํไมมาผานกระบวนการเผาจนกลายเปนถาน เพ่ือนาํมาใชใน

การปงและยางอาหาร
๒.๒ คาความรอน (calorific value) หมายถงึ พลังงานความรอนทีไ่ดจากการเผาถานหนกั ๑ กรัม มหีนวยเปน

แคลอร ี(แคลอรตีอกรัม)
๒.๓ เถา (ash) หมายถงึ รอยละของปรมิาณสารทีเ่หลือจากการเผาถานจนมนี้าํหนกัคงท่ีทีอุ่ณหภมู ิ ๗๐๐ องศา

เซลเซยีสถงึ ๗๕๐ องศาเซลเซยีส
๒.๔ สารระเหย (volatile matter) หมายถงึ รอยละของปรมิาณสารระเหยทีไ่ดจากการเผาถานทีอุ่ณหภมู ิ ๙๕๐

องศาเซลเซยีส โดยใชเวลา ๗ นาที

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองมีสีดําสม่ําเสมอ ไมมีเศษดินและไมที่เผาไหมไมสมบูรณปนอยู

๓.๒ ความชื้น
ตองไมเกินรอยละ ๘ โดยน้ําหนัก

๓.๓ คาความรอน
ตองไมนอยกวา ๗ ๐๐๐ แคลอรีตอกรัม

๓.๔ เถา
ตองไมเกินรอยละ ๓ โดยน้ําหนัก

๓.๕ สารระเหย
ตองไมเกินรอยละ ๘ โดยน้ําหนัก
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๓.๖ การใชงาน
เมื่อติดไฟตองไมมีสะเก็ดไฟกระเด็น มีควันไดเล็กนอย

๔.  การบรรจุ

๔.๑ ใหบรรจุถานไมปงยางในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง และสามารถปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน
กับถานไมปงยางได

๔.๒ น้าํหนกัสุทธขิองถานไมปงยางในแตละภาชนะบรรจ ุตองไมนอยกวาทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ทีฉ่ลากหรือภาชนะบรรจถุานไมปงยางทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อักษร หรือเครือ่งหมายแจงรายละเอยีด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน ถานไมปงยาง ถานไมสําหรับปง/ยาง
(๒) น้ําหนักสุทธิ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการเก็บรักษา
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ถานไมปงยางที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบลกัษณะทัว่ไป การบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก

ใหชักตวัอยางโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๓ หนวยภาชนะบรรจ ุ เมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ขอ ๔. และขอ ๕. จงึจะถอืวาถานไมปงยางรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีกํ่าหนด

๖.๒.๒ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบความชืน้ คาความรอน เถา สารระเหย และการใชงาน
ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพ่ือทําเปน
ตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๑ กิโลกรัม เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตาม
ขอ ๓.๒ ถึงขอ ๓.๖ จึงจะถือวาถานไมปงยางรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางถานไมปงยางตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาถานไมปงยางรุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ภาชนะบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ

๗.๒ การทดสอบความชื้น
ใหใชวิธีทดสอบตาม ASTM D 3173

๗.๓ การทดสอบคาความรอน
ใหใชวิธีทดสอบตาม ASTM D 5865

๗.๔ การทดสอบเถา
ใหใชวิธีทดสอบตาม ASTM D 3174

๗.๕ การทดสอบสารระเหย
        ใหใชวิธีทดสอบตาม ASTM D 3175
๗.๖ การทดสอบการใชงาน

ทําใหตัวอยางถานไมปงยางติดไฟดวยแกสหุงตม แลวตรวจพินิจ
๗.๗ การทดสอบน้ําหนักสุทธิ

ใหใชเครื่องช่ังที่เหมาะสม
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