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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ที่นอนยางพารา

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนนีค้รอบคลมุทีน่อนทีท่าํดวยแผนยางพาราสาํเร็จรปูชึง่มยีางพาราเปนวสัดหุลัก

๒.  บทนิยาม

 ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ทีน่อนยางพารา หมายถงึ ผลติภณัฑทีไ่ดจากการนาํแผนยางพาราสาํเร็จรปูทีม่ขีนาดและความหนาทีเ่หมาะสม

มาเย็บหุมดวยผาชนิดตางๆ เชน ผาฝาย ผาพอลิเอสเทอร โดยเย็บสวมแผนยางพาราไวดานใน
อาจกุนขอบดานนอกดวยการสอดเชือกไวโดยรอบ เพ่ือใหสวยงามและแข็งแรง

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
 ตองประณีต แข็งแรง ทนทาน แผนยางพาราดานในตองคงรูป ไมฉีกขาด บิดตัว หรือเสียรูปทรง
๓.๒ การเย็บประกอบ

ตองประณีต แนนหนา คงทน ริมขอบดานนอกไมหลุดลุย รอยตอไมแยกออกจากกัน
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบ
ทกุคนไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมลัีกษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๓ การยุบตัวเนื่องจากแรงกด

ตองไมเกินรอยละ ๖

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ใหบรรจุที่นอนยางพาราในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับที่นอนยางพาราได
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๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุที่นอนยางพาราทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจง
รายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลติภณัฑ เชน ที่นอนปกนิกยางพารา ที่นอนเตียงเดี่ยวยางพารา
(๒) ขนาดหรือมิติ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและการดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ที่นอนยางพาราที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบการบรรจแุละเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตวัอยาง

โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๑ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.
และขอ ๕. จึงจะถือวาที่นอนยางพารารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไปและการเย็บประกอบ ใหใชตัวอยาง
ที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จาํนวน ๑ ตวัอยาง เมือ่ตรวจสอบแลวตวัอยางตองเปนไปตาม
ขอ ๓.๑ และขอ ๓.๒ จึงจะถือวาที่นอนยางพารารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงกด ใหชักตัวอยางโดยวิธี
สุมจากแผนยางพาราสําเร็จรูปที่ใชทํา โดยตัดเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสขนาด (๕๐ ± ๑) มิลลิเมตร หนา 
(๒๕ ± ๑) มิลลิเมตร จํานวน ๕ ช้ิน เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๓ จึงจะถือวา
ที่นอนยางพารารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางที่นอนยางพาราตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาที่นอนยางพารารุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไปและการเย็บประกอบ
๗.๑.๑ ใหแตงตัง้คณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่คีวามชาํนาญในการตรวจสอบทีน่อนยางพาราอยางนอย

๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน ( คะแนน )
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป ตองประณีตแขง็แรง ทนทาน แผนยางพารา

ดานในตองคงรปู ไมฉีกขาด บดิตวั หรือเสีย
รูปทรง

๔ ๓ ๒ ๑

การเย็บประกอบ ตองประณีต แนนหนา คงทน ริมขอบ
ดานนอกไมหลุดลุย รอยตอไมแยกออก
จากกัน

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงกด
ใหใชวธิทีดสอบตามมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมทีน่อนยางฟองน้าํลาเทกซ มาตรฐานเลขที ่มอก.๑๔๒๕

๗.๓ การทดสอบการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
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