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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๑๖๓๘ (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

เรื่อง  ยกเลกิและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 

เส้ือไต 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน เส้ือไต มาตรฐานเลขท่ี มผช.๘๓๔/๒๕๔๘ 

และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะท่ี ๒ มีมติในการประชุมคร้ังท่ี ๑๘-๑/๒๕๕๔ 

เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เส้ือไต มาตรฐานเลขท่ี มผช. ๘๓๔/๒๕๔๘ 

และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เส้ือไต ข้ึนใหม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘๕๑ (พ.ศ.๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และออกประกาศ

กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เส้ือไต มาตรฐานเลขท่ี มผช.๘๓๔/๒๕๕๔ ข้ึนใหม ดังมีรายละเอียดตอทาย

ประกาศนี้ 

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันท่ีประกาศ  เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

นายชัยยง  กฤตผลชัย  

เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
เสื้อไต 

 

 

๑.  ขอบขาย 

 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเส้ือไตชายและเสื้อไตหญิงท่ีตัดเย็บจากผาทอซึ่งใชเสนดายที่ทํา

จากเสนใยธรรมชาติ เสนใยประดิษฐ และเสนใยผสม ท้ังท่ีทอดวยมือและทอดวยเคร่ืองจักร  

๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ไมครอบคลุมเส้ือผาสําเร็จรูปหญิงและเสื้อผาสําเร็จรูปชาย ท่ีไดประกาศเปน

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว 
 

๒.  บทนิยาม 
 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปนี ้
๒.๑ เส้ือไตชาย หมายถึง เส้ือคอกลมหรือคอตั้ง ไมตอไหล แขนส้ัน หรือแขนยาว ผาหนาตลอด กระดุมทําดวย

ผาชนดิเดยีวกับตวัเส้ือ ดานบนซายของตัวเส้ือมีกระเปาเจาะหรือปะ ๑ ใบ และดานลางซายและขวามีกระเปา

ปะดานละ ๑ ใบ ดานในของตัวเส้ือเย็บตะเข็บแบบเขาถํ้า ชายเส้ืออาจผาขางท้ังสองดาน กรณีเส้ือแขนยาว

อาจมีการเย็บตอผาบริเวณขอศอกหรือปลายแขน เย็บตะเข็บคูหรือตะเข็บเดี่ยวตั้งแตรอบคอเส้ือลงมา
เปนเสนตรงขนานกับสาบเส้ือจนถึงชายเส้ือ ตัวเส้ือดานหลังอาจเย็บตอผาตั้งแตก่ึงกลางคอเส้ือจนถึงชายเส้ือ 

ดังตัวอยางรูปท่ี ๑ 

๒.๒ เส้ือไตหญิง หมายถึง เส้ือปายดานหนา ตอไหลหรือไมตอไหล แขนส้ัน แขนสามสวน หรือแขนยาว ตัวเส้ือยาว
อยูระหวางเอวกับสะโพกบน อาจมีการปกทึบ ปกฉลุ หรือตกแตง ดวยลูกปด มุก เล่ือมหรือวัสดุอ่ืน
เพ่ือความสวยงามบริเวณรอบคอเส้ือ ปลายแขน ชายเส้ือ ดังตัวอยางรูปท่ี ๒ 

๒.๓ เสนใยธรรมชาติ หมายถึง เสนใยที่มาจากพืช เชน ฝาย ลินิน ปาน และเสนใยท่ีมาจากสัตว เชน ขนสัตว ไหม 
๒.๔ เสนใยประดษิฐ (man-made fibres) หมายถึง เสนใยสังเคราะห เชน พอลิเอสเตอร ไนลอน อะคริลิก 

และเสนใยกึ่งสังเคราะห (regenerated fibres)  เชน แอซีเทต วิสโคส (เรยอน) 
๒.๕ เสนใยผสม หมายถึง เสนใยตั้งแต ๒ ชนดิข้ึนไปผสมกัน โดยอาจเปนเสนใยธรรมชาติผสมกับเสนใยธรรมชาต ิ

เสนใยธรรมชาติผสมกับเสนใยประดิษฐ หรือเสนใยประดิษฐผสมกับเสนใยประดิษฐ เชน ฝายผสมกับไหม 

ฝายผสมพอลิเอสเตอร วิสโคสผสมพอลิเอสเตอร 

 



มผช.๘๓๔/๒๕๕๔ 

 

- ๒ - 

 
รูปท่ี ๑ ตัวอยางเส้ือไตชาย 

(ขอ ๒.๑) 

 
 

รูปท่ี ๒ ตัวอยางเส้ือไตหญิง 
(ขอ ๒.๒) 
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๓.  ประเภทและแบบ 
 

๓.๑ เส้ือไต แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 
๓.๑.๑ เส้ือไตชาย 
๓.๑.๒ เส้ือไตหญิง แบงออกเปน ๒ แบบ คือ 
๓.๑.๒.๑ แบบมีลายปก 
๓.๑.๑.๒ แบบไมมีลายปก 

 

๔.  ชือ่ขนาดและมิติ 

 

๔.๑ ช่ือขนาดและมิติของเส้ือไต 
 แนะนาํใหเปนไปตามภาคผนวก ข. ตารางท่ี ข.๑ และตารางท่ี ข.๒ 

  

๕.  คุณลักษณะที่ตองการ 
๕.๑ ลักษณะท่ัวไป 

ตองสะอาด เรียบรอย ประณีต สวยงาม ตัวเส้ือตองใชผาตามแนวเสนดายยืน เนื้อผาตองไมมีขอบกพรอง

หรือตําหนิท่ีมีผลตอการใชงาน เชน รู ดายขาด รอยแยก ดาง เปรอะเปอน 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๕.๒ เอกลักษณ ตองมีลักษณะเฉพาะของเสื้อไต ดังนี้ 
๕.๒.๑ เส้ือไตชาย 
 เส้ือคอกลมหรือคอตั้ง ไมตอไหล แขนส้ันหรือแขนยาว ผาหนาตลอด กระดุมทําดวยผาชนิดเดียวกับตัวเส้ือ 

ดานบนซายของตัวเส้ือมีกระเปาเจาะหรือปะ ๑ ใบ และดานลางซายและขวามีกระเปาปะดานละ ๑ ใบ 
ดานในของตัวเส้ือเย็บตะเข็บแบบเขาถํ้า 

๕.๒.๒ เส้ือไตหญิง 

 เสื้อปายดานหนา ตอไหลหรือไมตอไหล แขนสั้น แขนสามสวน หรือแขนยาว ความยาวตัวเสื้อ
อยูระหวางเอวกับสะโพกบน กรณีเปนเส้ือไมตอไหลดานในของตัวเส้ือเย็บตะเข็บแบบเขาถํ้า 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
๕.๓ การปก (เฉพาะเส้ือไตหญิงแบบมีลายปก) 
 ลวดลายท่ีปกตองเดนชัด ประณีต สวยงาม ความตึงหยอนของเสนดายปกตองสมํ่าเสมอ และถูกตองตาม

ลักษณะลายปกพ้ืนฐาน เชน ปกไขว ปกทึบ ปกฉลุ ปกลูกโซ 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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๕.๔ การเย็บ 
๕.๔.๑ ตะเข็บสวนตางๆ ตองเรียบรอย แนน ไมหลุดลุยงาย ฝเข็มสมํ่าเสมอท้ังดานนอกและดานในตัวเส้ือ 

ไมตึงหรือร้ัง รอบวงแขนตองเย็บตะเข็บคูหรือแบบเขาถ้าํหรือแบบลมตะเข็บ และไมนอยกวา ๔๔ 

ฝเข็มตอความยาว ๑๐ เซนติเมตร กรณีเย็บดวยมือตองไมนอยกวา ๓๔ ฝเข็มตอความยาว ๑๐ 

เซนติเมตร  
๕.๔.๒ ริมผาดานในของตะเข็บดานขาง ตองเย็บแบบพันริมผา (พง) หรือเย็บกุนริมผาดวยดายเย็บสีเดียวกัน

หรือใกลเคียงกับสีผา เพ่ือกันการหลุดลุยของผา และใชฝเข็มไมนอยกวา ๓๒ ฝเข็มตอความยาว 

๑๐ เซนติเมตร ยกเวนกรณีเย็บดวยมือ 
๕.๔.๓ การพับริมผาและการสอย เชน ปลายแขน ชายเส้ือ ตองเรียบรอย แนน ไมหลุดลุยงาย 
๕.๔.๔ กรณีท่ีมีการติดกระดุมหรือวัสดุเกาะเกี่ยว ตองประณีต เรียบรอย ตดิแนน และเหมาะสมกับแบบ

และเนื้อผา กรณีเปนโลหะตองไมมีสนิม 
๕.๔.๕ กรณีท่ีมีการซับใน ตองเย็บเรียบรอย แนน ไมหลุดลุยงาย สีผาซับในตองสีเดียวกันหรือใกลเคียง

กับสีตัวเส้ือ 

๕.๔.๖ กรณีท่ีมีการตกแตงดวยวัสดุอ่ืน ตองประณีต สวยงาม ติดแนน และเหมาะสมกับเนื้อผา 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและการวัด 
๕.๕ ชนิดเสนใยของผาทอท่ีใช 
 ตองเปนไปตามท่ีระบุไวท่ีฉลาก 
 การทดสอบใหปฏิบัตติามขอ ๙.๒ 
๕.๖ ความเปนกรด-ดาง 
 ตองอยูระหวาง ๕.๐ ถึง ๗.๕ 
 การทดสอบใหปฏิบัตติาม ISO 3071 
๕.๗ ปริมาณฟอรมาลดไีฮด (ยกเวนทําจากผาทอดวยมือ) 
 ตองนอยกวา ๗๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  
 การทดสอบใหปฏิบัตติาม ISO 14184-1 
๕.๘ สีเอโซท่ีใหแอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว (รายละเอียดดังในภาคผนวก ก.) (ยกเวนสียอมธรรมชาติ) 
 ตองไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  

 การทดสอบใหปฏิบัตติาม EN 14362 Part 1 และ EN 14362 Part 2 
๕.๙ การเปล่ียนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําใหแหง (ยกเวนผาไหมบผุากาว) 
 ตองไมเกินรอยละ ๕  

 การทดสอบใหปฏิบัตติามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม ๒๑ การเปล่ียนแปลง

ขนาดภายหลังการซักและทําใหแหง มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๒๑ เลม ๒๑ ซักโดยใชเคร่ืองซักผาแบบ ก. 

(เคร่ืองซักผาแบบบรรจุดานหนา) เลขท่ีวิธีทดสอบเทยีบเทาการซักดวยมือ และทําใหแหงโดยวิธีแขวนราว 
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๕.๑๐ ความคงทนของสีตอการซัก (ยกเวนผาสีขาว ผาไหม และสีธรรมชาติของเสนใย)  
 ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ ๓ ท้ังการเปล่ียนสีและการเปอนสี ยกเวนกรณียอมสีธรรมชาติตองไมนอยกวา

เกรยสเกลระดับ ๒-๓ ท้ังการเปล่ียนสีและการเปอนสี กรณีท่ีมีลายปกสีขาวหรือสีออนและสีเขมปนกัน สีเขม

ตองไมตกตดิสีขาวหรือสีออนของเส้ือไตใหเห็นอยางชัดเจน 
 การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม ๓ ความคงทนของสี

ตอการซักดวยสบูหรือสบูและโซดา มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๒๑ เลม ๓ โดยใชวิธีทดสอบ A (1) ในกรณี
ท่ีมีลายปก การเตรียมตัวอยางใหตดัช้ินทดสอบสวนท่ีมีลายปกดวย 

๕.๑๑ ความคงทนของสีตอเหง่ือ ท้ังสภาพกรดและสภาพดาง (ยกเวนผาสีขาวและสีธรรมชาติของเสนใย) 
 ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ ๓ ท้ังการเปล่ียนสีและการเปอนสี ยกเวนกรณียอมสีธรรมชาติตองไมนอยกวา

เกรยสเกลระดับ ๒-๓ ท้ังการเปล่ียนสีและการเปอนสี กรณีท่ีมีลายปกสีขาวหรือสีออนและสีเขมปนกัน สีเขม

ตองไมตกตดิสีขาวหรือสีออนของเส้ือไตใหเห็นอยางชัดเจน  
 การทดสอบใหปฏิบัตติามมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม ๔ ความคงทนของสีตอเหง่ือ 

ท้ังสภาพกรดและสภาพดาง มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๒๑ เลม ๔ ในกรณีท่ีมีลายปก การเตรียมตัวอยางใหตดั

ช้ินทดสอบสวนท่ีมีลายปกดวย 

๕.๑๒ ความคงทนของสีตอการขัดถู ท้ังสภาพเปยกและสภาพแหง (ยกเวนผาสีขาว ผาไหม สีธรรมชาตขิองเสนใย 

และเส้ือไตผูหญิงแบบมีลายปก) 

 ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ ๓ เฉพาะการเปอนสี ยกเวนกรณียอมสีธรรมชาติตองไมนอยกวา
เกรยสเกลระดับ ๒-๓  

 การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม ๕ ความคงทนของสี

ตอการขัดถู มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๒๑ เลม ๕  
๕.๑๓ ความคงทนของสีตอแสงซีนอนอารก เม่ือเทียบกับผาบลูวูลมาตรฐาน (ยกเวนผาไหมและผายอมสีธรรมชาติ) 
 ตองไมนอยกวาระดับ ๓-๔ 
 การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบส่ิงทอเลม ๒ ความคงทนของสี

ตอแสงซีนอนอารก มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๒๑ เลม ๒ 
 

๖.  การบรรจุ 
 

๖.๑ ใหหุมหอหรือบรรจุเส้ือไตในบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกัน

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับเส้ือไตได 
 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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๗.  เครื่องหมายและฉลาก 
 

๗.๑ ท่ีฉลากหรือบรรจุภัณฑเสื้อไตทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด

ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตามช่ือ มผช.) อาจตามดวยช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน เส้ือไตชาย เส้ือไตหญิงปกลาย 

(๒) ประเภทและแบบ 

(๓) ช่ือขนาด  (ถามี) เชน ช่ือขนาด (รอบอกผูใช) ๓๔  
(๔) รอบอกเส้ือและความยาวเส้ือ เปนเซนติเมตรหรือนิ้ว (ถามี) 

(๕) ชนิดเสนใยของผาทอท่ีใช 
(๖) กรณีใชผาทอมือ อาจระบผุาทอท่ีใช เชน ผากาบบัว 
(๗) กรณีใชผาทอยอมสีธรรมชาติ ใหระบ ุพรอมสวนของพืชท่ีใช เชน สีเหลืองจากดอกดาวเรือง 
(๘) เดือน ปท่ีทํา 

(๙) ขอแนะนําในการดูแลรักษา เชน แยกซักกับผาสีอ่ืน 

(๑๐) ประวัติผลิตภณัฑ (ถามี) 
(๑๑) ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

 

 ตัวอยางการแสดงฉลาก 
 เส้ือไตชาย ช่ือขนาด (รอบอกผูใช) (ถามี) 
                           รอบอกเส้ือ ๘๔ เซนตเิมตร   ความยาวเส้ือ.... เซนติเมตร (ถามี) 
        เอกลักษณ เส้ือคอกลมหรือคอตั้ง ไมตอไหล แขนส้ันหรือแขนยาว ผาหนาตลอด กระดุมทําดวยผาชนิด

 เดียวกับตัวเส้ือ ดานบนซายของตัวเส้ือมีกระเปาเจาะ ๑ ใบ และดานลางซายและขวา

 มีกระเปาปะดานละ ๑ ใบ ดานในของตัวเส้ือเย็บตะเข็บแบบเขาถํ้า 
 ชนิดเสนใยผาทอท่ีใช ฝาย รอยละ ๑๐๐   

ผาทอมือลายขัด สียอมธรรมชาต ิสีเหลืองจากดอกดาวเรือง 
 ประวัติ/ตาํนาน (ถามี) 
 เดือนปท่ีทํา 
 ขอแนะนําในการดูแลรักษา เชน แยกซักกับผาสีอ่ืน 
 ช่ือผูทํา ..... ท่ีอยู ..... 
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๘.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๘.๑ รุน ในท่ีนี้ หมายถึง เส้ือไตประเภทและแบบเดียวกัน ทําจากวัสดุเดยีวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือ

สงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 
๘.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตวัอยางท่ีกําหนดตอไปนี ้

๘.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป เอกลักษณ การปก (เฉพาะเส้ือไต

หญิงแบบมีลายปก) การเย็บ การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตวัอยางโดยวิธีสุมจากรุน

เดียวกัน จาํนวน ๓ ตวัอยาง เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๕.๑ ถึงขอ ๕.๔ ขอ ๖. 

และขอ ๗. ทุกรายการ จึงจะถือวาเส้ือไตรุนนัน้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
๘.๒.๒ การทดสอบและการยอมรับสําหรับการทดสอบชนิดเสนใยของผาทอท่ีใช ความเปนกรด-ดาง 

ปริมาณฟอรมาลดีไฮด (ยกเวนทําจากผาทอดวยมือ) สีเอโซท่ีใหแอโรแมติกแอมีน ๒๔ ตัว 

(ยกเวนสียอมธรรมชาติและสีธรรมชาติของเสนใย) การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทําใหแหง 

ความคงทนของสีตอการซัก (ยกเวนผาสีขาว ผาไหม และสีธรรมชาติของเสนใย) ความคงทนของสีตอเหง่ือ 

(ยกเวนผาสีขาวและสีธรรมชาติของเสนใย) ความคงทนของสีตอการขัดถู (ยกเวนผาสีขาว ผาไหม 

สีธรรมชาติของเสนใย และเส้ือไตผูหญิงแบบมีลายปก) และความคงทนของสีตอแสงซีนอนอารก 

(ยกเวนผาไหมและผายอมสีธรรมชาติ) ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ ๘.๒.๑ แลว จํานวน ๑ 

ถึง ๒ ตัวอยาง โดยใหมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๑ ตารางเมตร เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตาม

ขอ ๕.๕ ถึงขอ ๕.๑๓ ทุกรายการ จึงจะถือวาเส้ือไตรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
๘.๓ เกณฑตัดสิน 
 ตัวอยางเส้ือไตตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ และขอ ๘.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาเส้ือไตรุนนั้นเปนไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ 
 

๙.  การทดสอบ 

 

๙.๑ ภาวะทดสอบ 
 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหเก็บเส้ือไตตัวอยางหรือช้ินทดสอบไวท่ีอุณหภูมิ (๒๗ ± ๒) องศาเซลเซียส 

และความช้ืนสัมพันธ รอยละ (๖๕ ± ๒) เปนเวลาไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง 
๙.๒ การทดสอบชนิดเสนใยของผาทอท่ีใช 
๙.๒.๑ การตรวจลักษณะท่ัวไปของเสนใยโดยใชสมบัติทางกายภาพและกลองจุลทรรศน 
๙.๒.๑.๑ ใหแยกเสนดายยืนและเสนดายพุงออกจากกัน หากเสนดายมีความแตกตางกันในเร่ืองของสี 

ความเงา ขนาด หรือลักษณะอ่ืนๆใหแยกเสนดายออกเปนแตละกลุมตามลักษณะทางกายภาพ 

และแยกทดสอบ 
๙.๒.๑.๒ วางเสนใยจํานวนเล็กนอยลงบนแผนสไลด เข่ียเสนใยใหออกจากกัน แลวหยดน้ํามันแรหรือ

ของเหลวอื่นๆ ลงไปหนึ่งหยด ปดทับดวยแผนแกวบาง แลวตรวจสอบลักษณะเสนใยดวย

กลองจุลทรรศน 
๙.๒.๑.๓ สังเกตลักษณะตามยาวของเสนใยและแยกประเภทของเสนใยเปน ๔ กลุม ดังนี้ 
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 (๑) เสนใยที่มีเกล็ดท่ีผิว ไดแก เสนใยกลุมเสนใยขนสัตว 
 (๒) เสนใยที่มีเสนขีดขวาง (cross markings) ตามแนวยาวของเสนใย ไดแก เสนใยในกลุมเสนใยพืช 

 ยกเวนเสนใยฝาย 
 (๓) เสนใยที่มีการบิดเปนเกลียวจะเปนเสนใยฝาย 

 (๔) เสนใยอื่นๆ ไดแก เสนใยประดิษฐทุกชนิด 
 หมายเหตุ รายละเอียดและรูปแสดงลักษณะภายนอกของเสนใยเม่ือดูดวยกลองจุลทรรศนใหดูใน

  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีทดสอบส่ิงทอ เลม ๑๕ ชนิดเสนใย มาตรฐานเลขที่ 

  มอก.๑๒๑ เลม ๑๕ 
๙.๒.๒ การเผาไหมของเสนใย  
๙.๒.๒.๑ ใชปากคีบจับเสนใยจาํนวนเล็กนอยแลวนาํไปจอขางเปลวไฟ สังเกตวาเสนใยมีการหลอม หรือ

หดตัวจากเปลวไฟหรือไม 
๙.๒.๒.๒ เล่ือนเสนใยเขาไปในเปลวไฟชาๆ และระมัดระวัง สังเกตดูวาเสนใยตดิไฟหรือไม เม่ือเสนใยตดิ

ไฟดีแลวคอยๆ นําเสนใยออกจากเปลวไฟ แลวสังเกตดูวาเสนใยยังติดไฟตอหรือไม 
๙.๒.๒.๓ ถาเสนใยยังติดไฟอยูใหเปาไฟใหดับ แลวดมกล่ินควันพรอมท้ังสังเกตดูสีและลักษณะของเถาท่ีเหลือ 
๙.๒.๒.๔ เปรียบเทียบปฏิกิริยาตอเปลวไฟและลักษณะการเผาไหมกับ ตารางที ่๑ การเผาไหมของเสนใย 

หรือเปรียบเทียบกับเสนใยที่ทราบชนิดแลว กรณีท่ีมีสารหนวงไฟของเสนใยบางชนิด เชน ฝาย 

เรยอน แอซีเตต อาจทําใหลักษณะการติดไฟ กล่ิน ลักษณะเถาเสนใยเหลานั้นเปล่ียนไป  
สวนเสนใยที่มีสีโดยเฉพาะสจีากสารสี (pigment) จะมีสีตกคางอยูในเถา 

๙.๒.๒.๕ เสนใยบางชนิดจะมีกล่ินจากการเผาไหมท่ีเปนลักษณะเฉพาะตัว คือ เสนใยขนสัตวและเสนใย

ประดิษฐท่ีทําจากโปรตีน (azlon) จะมีกล่ินเหมือนผมหรือขนนกไหมไฟ เสนใยพืชและวิสโคส

(เรยอน) จะมีกล่ินเหมือนกระดาษไหมไฟ ยางและเสนใยประดิษฐชนดิอ่ืนๆ เชน อะคริลิก ไนลอน 

และสแปนเดกซจะมีกล่ินเฉพาะตัวท่ีสามารถบอกไดจากประสบการณ 



มผช.๘๓๔/๒๕๕๔ 

 

- ๙ - 

ตารางที่ ๑ การเผาไหมของเสนใย 
(ขอ ๙.๒.๒) 

ชนิดเสนใย 
ลักษณะ 
ท่ีปรากฏ 

หลอมตัว

เม่ือเขาใกล

เปลวไฟ 

หดตัว

จากเปลว

ไฟ 

ลุกไหมขณะ

อยูใน   

เปลวไฟ 

ไหมลุกลามเม่ือ

ออกจาก    

เปลวไฟ 

ลักษณะเถา 

เสนใยธรรมชาต ิ           
ไหม ใช ใช ใช ชา กอนสีดํา เปราะ 
ขนสัตว ใช ใช ใช ชา กอนรูปรางไมแนนอนสีดาํ 
เซลลูโลส ไม ไม ใช ใช สีเทา เบา นุม 
เสนใยประดษิฐ           
อะคริลิก ใช ใช ใช ใช กอนแข็งสีดํา รูปรางไมแนนอน

แอซีเทต ใช ใช ใช ใช กอนแข็งสีดํา รูปรางไมแนนอน

พอลิเอสเทอร ใช ใช ใช ใช กอนแข็งกลมสีดํา 
ไนลอน ใช ใช ใช ใช กอนแข็งกลมสีเทา 
โลหะ (metallic) ใช ใช ไม ไม กอนโลหะ 
วิสโคส(เรยอน)  ไม ไม ใช ใช ไมมีเถา 

๙.๒.๓ การละลายของเสนใย  

๙.๒.๓.๑ กรณีทดสอบท่ีอุณหภูมิหอง ใหวางเสนใยจํานวนเล็กนอยลงบนกระจกนาฬิกาหรือในหลอดทดลอง 

หรือในบีกเกอร ขนาด ๕๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ใสตัวทําละลายตามตารางท่ี ๒ ลงไปใหทวม

เสนใย ใชปริมาตรตัวทําละลายประมาณ ๑ ลูกบาศกเซนติเมตร ตอเสนใย ๑๐ มิลลิกรัม 
๙.๒.๓.๒ กรณีทดสอบที่จุดเดือดของตัวทําละลาย ใหตมตัวทําละลายใหเดือดโดยตั้งบนเตาไฟฟาชนิด

แผนเหล็ก ในตูดูดควัน ปรับอุณหภูมิใหตัวทําละลายเดือดชาๆ และระวังอยาใหตัวทําละลาย

เดือดจนแหง จากนั้นหยอนตัวอยางเสนใยลงไปในตัวทําละลายที่เดือด 

๙.๒.๓.๓ กรณีทดสอบที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง ใหตมน้าํในบกีเกอรบนเตาไฟฟาชนิดแผนเหล็กควบคมุ

อุณหภูมิของน้ําใหไดตามที่ตองการ ใสตัวอยางเสนใยและตัวทําละลายลงในหลอดแกวทดลอง 

แลวจุมหลอดทดลองลงในบีกเกอร 
๙.๒.๓.๔ สังเกตดูวาเสนใยละลายหมด หรือออนตัวลงเปนพลาสติก หรือไมละลาย แลวเปรียบเทียบ

สมบัติในการละลายของเสนใยตัวทําละลายตามตารางท่ี ๒ 
๙.๒.๓.๕ สมบัติการละลายสามารถใชทดสอบหาสวนประกอบท่ีเปนโลหะ (metal component) ในเสนใยได

ดวยการละลายเสนใยในเมทา – ครีซอล (m – cresol) สวนท่ีเหลือจากการละลายซึ่งมีลักษณะ

มันวาวจะเปนสวนประกอบท่ีเปนโลหะ 



มผช.๘๓๔/๒๕๕๔ 

 

- ๑๐ - 

ตารางที่ ๒ การละลายของเสนใย 
(ขอ ๙.๒.๓) 

ชนิดเสนใย 
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ความเขมขน  

(รอยละ) 
100 100 5 20 85 100 100 100 100 59.5 70 100 50 63.5 63.5

อุณหภูมิ  

(องศาเซลเซียส) 
20 20 20 20 20 101 139 156 90 20 38 139 50 100 25 

เวลา (นาที) 5 5 20 10 5 5 5 5 10 20 20 5 20 5 5 

แอซีเตต ล ล ม ม ล ล ม ล ล ล ล ล       
อะคริลิก ม ม ม ม ม ม ม ม ล ม ม พ ม ล ล 

ฝายและลินิน ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ล ม ม ล ล 

ไนลอน ม ม ม ล ล ม ม ม น ล ล ล   ล ล 

พอลิเอสเตอร ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ม ล ม ล ม 

วิสโคส (เรยอน) ม ม ม ม ม ม ม ม ม ล ล ม ม ล ล 

ไหม ม ม ล ม ม ม ม ม ม ล ล ม ม     
ขนสัตว ม ม ล ม ม ม ม ม ม ม ม ม   ล ม 

หมายเหตุ ๑. ล หมายถึง ละลาย 
  ๒. พ หมายถึง เปนพลาสติก 
  ๓. ม หมายถึง ไมละลาย 
  ๔. น หมายถึง ไนลอน 6 ละลาย ไนลอน 6,6 ไมละลาย 

 
 
 
 



มผช.๘๓๔/๒๕๕๔ 

 

- ๑๑ - 

ภาคผนวก ก. 
รายช่ือแอโรแมติกแอมีน 

(ขอ ๕.๘) 

ลําดับท่ี หมายเลข ซีเอเอส 

(CAS number) 

ชื่อสาร 

(substance) 

1 92-67-1 biphenyl-4-ylamine ไบฟนิล-4-อิลามีน 

  4-aminobiphenyl 4-แอมิโนไปฟนิล 

  xenylamine ซีนิลามีน 

2 92-87-5 benzidine เบนซิดีน 

3 95-69-2 4-chloro-o-toluidine 4-คลอโร-ออรโท-โทลูอิดีน 

4 91-59-8 2-naphthylamine 2-แนฟทิลามีน 

5 97-56-3 o-aminoazotoluene ออรโท-แอมิโนเอโซโทลูอีน 

  4-amino-2', 3-dimethylazobenzene 4-แอมิโน-2', 3-ไดเมทิลเอโซเบนซีน 

  4-o-tolylazo-o-toluidine 4-ออรโท-โทอิลเอโซ-ออรโท-โทลูอิดีน 

6 99-55-8 5-nitro-o-toluidine 5-ไนโทร-ออรโท-โทลูอิดีน 

7 106-47-8 4-chloroaniline 4-คลอโรแอนิลีน 

8 615-05-4 4-methoxy-m-phenylenediamine 4-เมทอกซี-เมตะ-ฟนิลีนไดแอมีน 

9 101-77-9 4,4'-methylenedianiline 4,4'-เมทิลีนไดแอนิลีน 

  4,4'-diaminodiphenylmethane 4,4'-ไดแอมิโนไดฟนิลมีเทน 

10 91-94-1 3,3'-dichlorobenzidine 3,3'-ไดคลอโรเบนซิดีน 

  3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine 3,3'-ไดคลอโรไบฟนิล-4,4'-อิลีนไดแอมีน 

11 119-90-4 3,3'-dimethoxybenzidine 3,3'-ไดเมทอกซีเบนซิดีน 

  o-dianisidine ออรโท-ไดแอนิซิดีน 

12 119-93-7 3,3'-dimethylbenzidine 3,3'-ไดเมทิลเบนซิดีน 

  4,4'-bi-o-toluidine 4,4'-ไบ-ออรโท-โทลูอิดีน 

13 838-88-0 4,4'-methylenedi-o-toluidine 4,4'-เมทิลีนได-ออรโท-โทลูอิดีน 

14 120-71-8 6-methoxy-m-toluidine 6-เมทอกซี-เมตะ-โทลูอิดีน 

   p-cresidine พารา-ครีซิดีน 

    



มผช.๘๓๔/๒๕๕๔ 

 

- ๑๒ - 

รายช่ือแอโรแมติกแอมีน (ตอ) 

ลําดับท่ี หมายเลข ซีเอเอส 

(CAS number) 

ชื่อสาร 

(substance) 

15 101-14-4 4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline) 4,4'-เมทิลีน-บิส-(2-คลอโร-แอนิลีน) 

  2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline 2,2'-ไดคลอโร-4,4'-เมทิลีน-ไดแอนิลีน 

16 101-80-4 4,4'-oxydianiline 4,4'-ออกซีไดแอนิลีน 

16 101-80-4 4,4'-oxydianiline 4,4'-ออกซีไดแอนิลีน 

17 139-65-1 4,4'-thiodianiline 4,4'-ไทโอไดแอนิลีน 

18 95-53-4 o-toluidine ออรโท-โทลูอิดีน 

  2-aminotoluene 2-แอมิโนโทลูอีน 

19 95-80-7 4-methyl-m-phenylenediamine 4-เมทิล-เมตะ-ฟนิลีนไดแอมีน 

20 137-17-7 2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-ไทรเมทิลแอนิลีน 

21 90-04-0 o-anisidine ออรโท-แอนิซิดีน 

   2-methoxyaniline 2-เมทอกซีแอนิลีน 

22 60-09-3 4-aminoazobenzene 4-แอมิโนเอโซเบนซีน 

  p-aminoazobenzene พารา-แอมิโนเอโซเบนซีน 

23 95-68-1 2,4-xylidine 2,4-ไซลิดีน 

24 87-62-7 2,6-xylidine 2,6-ไซลิดีน 
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- ๑๓ - 

ภาคผนวก ข. 
ช่ือขนาดและมิติของเสื้อไต 

(ขอ ๔.๑) 

ข.๑ ช่ือขนาด หมายถึง ตวัเลขท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแสดงขนาดของเส้ือไตชายและเส้ือไตหญิง โดยใชรอบอกของผูใช 

และใหแสดงไวท่ีฉลากเพ่ือเปนแนวทางในการเลือกซ้ือ 
ข.๒ รอบอกเส้ือ หมายถึง ความกวางรอบอกที่วัดจากตะเข็บขางท่ีอยูหางจากจุดตดัใตวงแขนลงมา ๒.๕ เซนติเมตร 

ดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง แลวคูณดวย ๒  
ข.๓ ความยาวเส้ือ หมายถึง ความยาวท่ีวัดจากกึ่งกลางคอเส้ือดานหลังจนถึงชายเส้ือ 

 
ตารางที่ ข.๑ ช่ือขนาดและมิติของเสื้อไตชาย 

(ขอ ๔.๑)                                                                              

ช่ือขนาด 
(รอบอกผูใช) 

๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ 

รอบอกเส้ือ 
(เซนติเมตร) 

๙๗ 

ถึง 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

ถึง 

๑๐๒ 

๑๐๒ 

ถึง 

๑๐๕ 

๑๐๕ 

ถึง 

๑๐๘

๑๐๘ 

ถึง 

๑๑๑

๑๑๑ 

ถึง 

๑๑๔

๑๑๔ 

ถึง 

๑๑๗ 

๑๑๗ 

ถึง 

๑๒๐ 

๑๒๐ 

ถึง 

๑๒๓ 

๑๒๓ 

ถึง 

๑๒๖

๑๒๖ 

ถึง 

๑๒๙ 

ความยาวเส้ือ 
(เซนติเมตร) 

ตามที่ระบไุวท่ีฉลาก ± ๒  

 

ตารางที่ ข.๒ ช่ือขนาดและมิติของเสื้อไตหญิง 
(ขอ ๔.๑)               

ช่ือขนาด 
(รอบอกผูใช) 

๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ 

รอบอกเส้ือ 
(เซนติเมตร) 

๘๗ 

ถึง 

๙๐ 

๙๐ 

ถึง 

๙๒ 

๙๒ 

ถึง 

๙๕ 

๙๕ 

ถึง 

๙๘ 

๙๘ 

ถึง 

๑๐๑

๑๐๑ 

ถึง 

๑๐๔

๑๐๔ 

ถึง 

๑๐๗ 

๑๐๗ 

ถึง 

๑๐๙ 

๑๐๙ 

ถึง 

๑๑๒ 

๑๑๒ 

ถึง 

๑๑๕ 

๑๑๕ 

ถึง 

๑๑๘ 

ความยาวเส้ือ 
(เซนติเมตร) 

ตามที่ระบไุวท่ีฉลาก ± ๒ 

 
______________________________ 
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